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國外資源回收專區考察計畫出國報告
壹、前言

台灣地小人稠，廢棄物處理、處置面臨的壓力日漸升高，廢棄物資源回收再生工作因此受到重視。廢棄物清理法第十條之一條文於民國七十七年增訂與施行後（民國九十年十月二十四日修訂為第十五條），是為我國一般廢棄物回收工作之開端，特定物品或其包裝、容器的製造、輸入、販賣業者被法律賦予回收清除處理之責任。國內致力推動各項應回收物品包括廢機動車輛、潤滑油、輪胎、鉛酸蓄電池、電子電器物品、資訊物品、乾電池，以及容器等（包括鋁、鐵、玻璃、塑膠、紙等容器）。資源回收與再生處理工作，現以資源回收管理基金的回收處理補貼費經濟誘因刺激，因此近年來國內資源回收機構與處理廠之設立如雨後春筍，資源回收處理行業在一片不景氣中逆勢蓬勃發展，回收處理工作迄今已漸顯現其成效。

由於政府與民間的積極參與，廢棄物資源回收工作的推展在國內已有非常好的開端，逐漸實現廢棄物資源回收產業「化腐朽為神奇」創造綠色生產力的具體目標。因此，持續改善，突破、解決廢棄物回收及再生現況中的關鍵性的限制與問題，使資源回收體系繼續提升是當前之要務。

本次出國即在於拜訪在資源回收專業區成果相當豐碩的日本，考察千葉縣（東京）、北九州及北海道札幌市等資源回收專區及蒐集相關資源回收制度、處理技術，以供本署未來政策推動之參考，以加速國內推動之工作。

貳、考察期間：90年12月9日至90年12月16日止，共計8日

參、出國考察人員：  廢管處呂處長鴻光（領隊）（Leu , Horng-Guang）

廢管處一科賴科長瑩瑩（Lai , Ying-Ying）

廢管處四科工程員吳郁煌（Wu , Yu-Huang）
基管會查核組張組長鼎旺（Chang , Ting-Wang）
基管會環境技術師連奕偉（Lian , I-Wei）
基管會環境技術師翁瑞豪（Wong , Jui-Hao）

肆、考察行程：

	日期
	預定行程
	住宿

	12/9

(日)
	台北→東京
	＊啟程（台北→東京）
	東京

	12/10

(一)
	東京
	◎拜訪千葉縣資源回收專區
	東京

	12/11
(二)
	東京→北九州
	◎拜訪千葉縣資源回收專區

＊東京→北九州
	北九州

	12/12

(三)
	北九州
	◎拜訪北九州資源回收專區
	北九州

	12/13

(四)
	北九州→札幌
	◎拜訪北九州資源回收專區

＊北九州→札幌
	札幌

	12/14

(五)
	札幌
	◎拜訪札幌市資源回收專區
	札幌

	12/15

(六)
	札幌
	◎資料整理
	札幌

	12/16

(日)
	札幌→大阪
→台北
	＊返程（札幌→大阪→台北）
	


伍、考察內容 

一、時間：2001/12/10星期一　10:00～12:00

地點：千葉縣市原市八幡海岸通1番8 

市原Eco-Cement株式會社

解說人員：尾花 博 部長、大屋英樹 課長

內容：

市原Eco-Cement株式會社以生產Eco-Cement為主，在1993年太平洋水泥株式會社(TCC)開始產生利用焚化灰渣及下水道污泥製作環保水泥的構想，其後在1994～1996年間，在日本政府通產省及相關機構（如產業技術總合開發機構NEDO, Clean Japan Center)與民間之太平洋水泥，麻生水泥，荏原製作所共同合作下展開Eco-Cement的研究；終於在1997年完成Eco-Cement的實驗生產技術，確認Eco-Cement的安全性。1998年日本在千葉縣建造了世界第一座的Eco-Cement生產工廠，並在2001年7月正式生產。

全廠為長條梯形廠房（長約366m，最寬處58m，最窄為34m），佔地面積16,800m2，總造價為160億日元(不含土地，其中一半由日本政府出資，太平洋水泥、麻生水泥及荏原製作所則負擔另外一半資金。

千葉縣每年產生210萬噸之圾垃，其中85%(約185萬噸)是以焚化處理，產生的灰渣(飛灰和底灰)約有24萬噸／年，其中灰渣的1／4（約6萬噸），是在本廠再生成Eco-Cement，本廠環保水泥的生產流程，與普通水泥廠大致相同，但為在生產過程中，避免戴奧辛的產生，進料時不採預熱處理，且燒結尾氣是以急速冷卻方式處理，其大致的流程如下：

其中在袋式集塵器所收集的含重金屬灰(鋅、銅、鉛)被認定為人工礦石，而送熔煉處理作再生利用。

其所生產的水泥因含氯較高(500克～600克/m3)需和普通水泥混合後，方能符合300克/m3以下的日本法規規範。其生產成本為2萬日元/噸，但在市面上售價和一般水泥同樣是1萬日元/噸，不足的部份由處理費(3～4萬日元/噸灰)來補貼。

環保水泥的推廣：
由中央政府制定命令，強制要求地方政府採用。（中央政府列舉多項資源再生產品，由地方政府認領，依其實際使用成效，作為Eco-Cement的認定條件，凡是被認定為Eco-Cement者，享有較優渥的補助）

環保水泥的品質：

在組成上Al2O3含量較高且含氯量也較高，和一般水泥摻混後，可當一般水泥使用（圖一），但仍不適用於含鋼鐵的水泥構築物，目前有3年的實際驗數據，100年的模擬數據。

下水道污泥因為生污泥含水率高，處理上有臭味問題待解決，本廠尚未將下水道污泥納入處理。

本廠避免製作過程中產生氯合成的問題，能源無法善加利，致使成本過高，故現在有與現有焚化爐結合的構想。

目前在高溫熔融方面，日本尚未完全成功，所得的熔渣大部份還是得設置最終處置場掩埋，反觀本廠處理廢棄物之方式則是顯得更為簡單，而且具有成效。 

二、時間：2001/12/10星期一　14:30～16:30

地點：東京保特瓶回收株式會社﹝譯名﹞

東京都江東區青海２丁目地先中央防波堤內

解說人員：大屋英樹　課長

內容：
TPR是以回收PET(寶特瓶)為主。該公司是由荏原製作所投資70%，及日本PET BOTTLE RECYCLING推進協議會投資30%所組成，目前TPR是將進廠的PET，透過解俵、機器選別（依顏色分類）、人工選別、洗淨、粉碎、分離等多段過程再生PET碎片，再將其賣予下游廠商轉成各種PET產品，本廠較其他處理廠不同之處，在於該廠處理流程自動化，廠區乾淨令人印象深刻，且二次料品質要求嚴格，純度較高，可成為服裝原料。

TPR每小時可處理1.5～1.8噸的PET，以每天三班(共24人)其年處理量可達8000噸。入廠的PET通常有1.5%的不純物，經TPR處理後不純物，如PVC＜50ppm；金屬、木料＜200ppm。目前日本國內有51家PET回收廠，但只有6家可達到以上的要求。

其中地方政府(市、町、村)負責收集消費者所產生的PET，推進協議會則依再生企業（如TPR）的處理量給予處理費(83,800日元/噸)。

日本在2001年全年產生了389,000噸的廢PET，回收了172,600噸，再生了149,500噸(以上差額是無法回收處理廢棄物，包含非屬PET材質的容器與雜物，以9600日元/噸送掩埋場處理)。保特瓶回收再生作業其運作方式是由這51家，依其實際處理能量向協議會標得特定的處理量，地方政府只提供業者取得的保證量，其他的費用（如運費）是完全由業者承擔，處理工廠每年須預估處理量提送推進協議會，協進會再依不同比例向製造商收取回收處理費用，該比例大小係由以製造商為主的協進會成員所訂定的，因此有互相牽制之作用，並可減少漏報短報的情形。

預計在2002年，全日本的PET再生企業將由51家增至60家。日本中央政府鼓勵採用再生PET的製品，評估全日本的需求量在100～150萬噸／年。

PET顏色眾多分選不易，且成為二次料價格不高，日本在2002年起將不再生產有顏色的PET瓶。 

三、時間：2001/12/11星期二　10:00～12:00

地點：Japan Recycling株式會社

千葉縣千葉市中央區川崎町1番地

解說人員：鈴木 一 課長、扇野　肇

內容：
JRC是一家利用熔融汽化爐(Thermo Select System)處理廢棄物的公司。在1998年成立，總資本額為12億日元，分別由川崎製鐵株式會社出資75%及三菱材料株式會社出資25%共同組成。全公司人數為28名。該公司在1990年於千葉縣開始建立熔融汽化爐，1993年3月完成所有設備的製造與安裝，接著開始試車，終於在1999年12月完成試車，並在2000年3月獲證開始實際運轉至今。

該公司所採用的Thermo Select System是1989年時，瑞士首先發展的技術，在1992年全球第一個Thermo Select System在義大利首度操作，1994年12月Thermo Select System獲得德國T△V認證通過，而在1996年6月川鐵開始向Thermo Select System接洽，在1997年11月獲得Thermo Select System技術移轉。

川鐵汽化融熔爐操作重點在於以壓縮方式將廢棄物壓縮後再進料，並以純氧(95%)為燃料，可以大幅降設備體積及NOx的產生。操作時整個爐體呈正壓狀態(約1.2～1.5 atm)，排出氣體以溼式洗滌方式處理，氣體溫度並可由1200℃降至70℃(0.1秒內)，避免戴奧辛產生。（圖二）

JRC的兩座爐可以處理事業廢棄物及一般廢棄物，因事業廢棄物通常有較高的熱值，氯含量及金屬含量也高，所以處理量約在240噸/日，若是一般廢棄物則可提高至300噸/日。

處理過的產物為燃料氣體(H2、CO2、CO )，硫磺、鹽類、金屬氬氧化物、金屬、水淬爐石。

本廠建廠經費約150億日元，為同處理容量之焚化爐造價之1.5倍，以熱處理廢棄物的方式將於3～4年間制訂JIS標準，不符合標準的流程（如焚化）勢將被淘汰，本廠操作費用和同等級焚化爐相當。

目前JRC 可百分之百處理事業廢棄物，產生的可燃性氣體正在開發作為氣渦輪發電或燃料電池之用途。

四、時間：2001/12/12星期三　09:00～12:00

地點：北九州Eco-Town　

福岡縣北九州市

解說人員：山田敦子

內容：
北九州市Eco-Town是日本境內最具代表性的循環型產業都市，此區的重工業起源最早可推至1900年。在1960年化工業產生的污染達到極大值，為挽救生態品質，經過不斷的努力而逐漸現今循環型的樣態。

現在全日本境內共有14區的Eco-Town（如附表），在1997年4月北九州市為日本中央政府認證為Eco-Town（圖四），至今(2001年)的4年間，有相當多的廠進駐，北九州Eco-Town的目標是投入600億日元，創造800人的就業機會，據稱目前已經達成50%。

	平成　９年　７月　承認　　北九州市、川崎市、岐阜縣、長野縣飯田市
平成１０年　７月　承認　　福岡縣大牟田市
平成１０年　９月　承認　　札幌市
平成１１年　１月　承認　　千葉縣
平成１１年１１月　承認　　秋田縣、宮城縣鶯沢町 
平成１２年　６月　承認　　北海道
平成１２年１２月　承認　　高知縣高知市、廣島縣
平成１３年　２月　承認　　熊本縣水俣市
平成１３年　５月　承認　　山口縣


本區係北九州政府於北九州北方以填海造陸方式之海埔新生地，佔地約有2000公頃，一部份以廢棄物所築成，地權複雜分別屬於北九州市政府，新日本製鐵及其他私人公司所有。

然而在北九州市政府的規劃下，本區分別規劃成實證研究區，環境工業總合區及響灘開發區。

實證研究區是由大學或私人公司為開發新的資源化技術所集合而成的區域，現今有十八個Sites在本區作研發，本區的土地是由北九州市政市向新日本製鐵買地(35000日元/m2)後，再以月租金60日元/m2租給各個研發中心。

在環境工業總合區，已有六家開始商業化運作，包括PET瓶、OA器具（圖三）、機動車、家電、日光燈、醫療廢棄物。這六家所使用的土地分別以租或買(27000日元/m2)的方式向新日本製鐵。

響灘區是北九州政府為支援中小型企業進入環境工業的一個長期規劃區。本區的土地是北九州市政府買下再以40日元/m2的月金租給中小型企業。（圖五）

除了租金，政府在其它補助方面較無一定的標準，例如在實驗研究區內福岡大學投資75000萬日元建立的資源回與污染防制研究院，其中5000萬日元是日本教育部補助。而國立九州大學所設立的由都市垃圾產製可分解塑膠研究中心，2300萬日元則是由日本科學技術廳全額補助。在食物殘渣處理方面投資40000萬日元，農林水產省補助其中的2100萬日元。

在環境工業總合區內，原則上由北九州市政府補助2.5%，而中央政府補助50%(但沒有補助其中的醫療廢棄物)。

在這些區域，市政府扮演的角色是輔導（部份投資），規劃及引進，並作區內公共設施的維護清潔。

本次考察場區安排參觀其中的PET瓶回收廠、汽車拆解回收廠及廢玻璃回收廠：

（一）西日本PET-Bottle回收株式會社(NPR)

福岡縣北九州市若松區響町1丁目62番

此公司在1997年4月成立，總資本額為1億日元，分別是新日本製鐵34%，三井物產(株)34%，日鐵運輸(株)9%，日本通運(株)9%，山久(株)9%，北九州市5%。

此公司的年處理量可達2萬噸，較先前拜訪的TPR為大。整個工廠用地約2000m2。

原則上NPR處理PET瓶的流程和TPR相當類似，亦是經過選別→粉碎→洗淨等步驟，唯一有差別的是NPR進一步將PET碎片熔融押出製成PET膠粒後售出。

(二)西日本自動車回收公司(WARC)

福岡縣北九州市若松區

此公司在2000年7月開始運轉，總資本額為1億日元。WARC亦由數個大型企業投資而設立，其處理量在1000～3000部車/月，WARC是以拆解汽車的零件為主，這是因為拆解下來的二手零件還可以賣，而全日本的二手零件市場估計有500億日元/年。（圖六、七）

WRAC將拆下可用的汽車零件分類編號，透過電腦網路讓客戶下單選購，再以快遞方式（宅急便）交貨取款。

WRAC對於汽車中不堪再用的部份，例如車殼是將其壓縮後送煉鐵廠回收。本廠亦設有鋁金屬熔解爐，可以2噸／日的速率將鋁零件製成再生金屬錠，同時也有電線的回收工廠，其處理量可達120kg/小時。

(三)玻璃回收工作室

係由北九州政府支援的計畫。有些玻璃或瓶罐具有顏色，無法回收再製，本工作室以碎玻璃，併同窯燒技術，再製各種透水磚及藝術磚。（圖八、九）
五、時間：2001/12/12星期三　14:00～16:30

地點：新日本製鐵株式會社

解說人員：山田良介、杉永慎－、上材覺、古田雅一

福崎秀毅

內容：
新日本製鐵株式會社是日本大型企業之一。該公司除製鐵的本業以外，亦涉足多項領域，在環境事業方面，就是NSC利用製鐵的技術應用在環境工程上所成立的部門。

本次拜訪的是汽化熔融爐設計與建構部門，在日本的汽熔融爐的實績方面，以新日本製鐵排名第一，目前有9座熔融廠在運轉中，也有12座熔融廠在建構中。全日本投入汽化熔融爐的企業超過30家，但已商業化運轉者只有3家。

在日本，每年的事業廢棄物超過4億噸，一般廢棄物也有5000萬噸。現今全日本有1500座焚化爐可以處理80%的生活垃圾，但因政府政策的導向，逐漸轉移至熔融爐，現今平均每年60座爐的訂單中，就50%(30座)的熔融爐。

NSC的熔融爐技術是轉化自本身的煉鐵高爐技術，早在20年前就已經投入開發。熔融爐有幾種主要的型式如：Shaft、流動床、旋轉窯、......等。NSC是屬Shaft型式，其概略如下：

目前每座爐的最大處理量為200噸/日。以熔融爐來處理廢棄物的好處是進料不需分類，熔融後的熔渣可作為骨材且金屬可再生，就算是需掩埋處理的飛灰也僅有同等級焚化爐的一半（本熔融爐灰量為3～4%，焚化爐則是5～6%），因而大幅降低掩埋場的負荷。產生的爐氣也可作發電用途，發電效率可達15%～20%。

日本的包裝廢棄物數量龐大，佔生活圾垃的60%(體積比)或是25%(重量比)，這些包裝廢棄物大多是塑膠，紙等有機材質。新日本製鐵對於這類型的廢棄物是採用煉焦的方式來處理，以煤(99%)和廢棄物(1%)的方式處理，每年可處理16萬噸，作為燃料用途。可視需求而將添加量提升至2%，達到32萬噸的年處理量。而以廢棄物為主體的爐(碳化爐)因為與煉焦爐設計上不同，所以尚未實驗。
六、時間：2001/12/14星期五　09:00～12:00

地點：札幌Eco-Town

內容：
札幌市在1992年開始著手規劃Eco-Town的相關事項，於是市政府在距離市中心16公里處，覓得一塊適當的區域作為廢棄物資源化工廠的進駐地，由於本區域原為污水處理廠，改成資源回收專用區後並未遭到周圍居民較大的阻力。全區面積計23公頃，在1994～1996年間開發完成，總共花費19.1億日元，札幌市政府主要負責區內道路，下水道，雨水集排設施，公園等相關設施之興設。對於進駐的廠商，所需土地須向市政府租用，並不予以買斷，工廠廠房需自建。於2000年時，全區的廠商均已進駐完畢（圖十）。

廠區內計10家廠商，區域面積為12.8公頃，市政府全年的租金收入可達300萬日元，管理費則是150萬日元。進駐的廠商以處理事業廢棄物為主，10家當中。民間投資新設立的有７家，協業組合的企業有２家，市政府投資者有1家，10家廠商在當地總共創造出368個工作機會。

市政府對於進駐的廠商主要審查其處理流程，經營計畫等，對於規模限制並無明文規定。

本次參觀廠區中的中沼塑膠選別中心，這是財團法人札幌市環境事業公社所設立。本廠以處理廢棄物中的瓶罐類為主，是以機械搭配人工的選別方式，總共有三條處理線，每條可當日處理35噸。本廠在1998年8月底完成，總計花費24億日元。經本廠處理後的廢棄物絕大部份可資源再生，但仍有35%的殘渣是必需作掩埋處理的。

札幌市中沼塑膠選別中心，是札幌市政府(環境局清掃事業部)所設立。本廠以分選回收廢棄物中的塑膠包裝材為主。同樣的是以機械搭配人工選別，有三條處理線，整體處理量可達每天82.6噸。分選出來的塑膠包裝材打包後，再送其他廠處理。原則上每分選出1噸就可自包裝容器回收基金領取10萬日元。

垃圾資源回收中心，是由三造有機株式會社所設立。本廠是採用油炸方式處理生垃圾，將有機廢棄物脫水後作成銅料或肥料。本廠完成後1998年，總共花費5.5億日元。本廠處理量可達50噸／日，產生10噸/天的製品。本廠處理每噸的生垃圾收費9000日元，每噸的處理成本為4500日元，完成的產品則可賣到15000日元/噸。
七、時間：2001/12/14星期五　14:00～16:00

地點：三友株式會社札幌焚化爐工廠

解說人員：金原曉治　副社長

內容：
三友株式會社是日本的大型商社之一，所從事的事業範圍很廣，營業額達100億日元／年。札幌市焚化爐是三友株式會社的事業體之一，本廠除以焚化方式處理廢棄物之外，亦設有化學處理流程以處理廢液。在焚化處理部份，是以旋轉窯為主體(長14米、直徑2.3米)，計兩座爐體，每天共可處理120噸，出口氣體溫度在800～850℃間，以蒸氣鍋爐發電來回收能源，並以靜電集塵器處理排放氣體中的粒狀物。

至於廢液的處理是採用酸鹼沈澱法，過濾後確認污泥無害後再作掩埋處理。
柒、考察心得
近十年來，日本政府及民間積極的推動零排放工業區及環保城市，希望創造一個兼顧環境與產業需求的區域，我們參訪了其中的幾個案例，綜觀其成功的條件，有以下幾點：
一、日本的「生態化工業區」是結合工業區與都會區所形成的一種事業體，地方政府除間接的協助與促成資源回收產業的興盛外，有的地方政府更積極的參與投資，甚至成立屬於地方政府的資源回收事業機構，這樣的一種結合方式，使得地方政府與資源回收業者形成共生結構，而非對立的雙方，因此得以讓資源回收產業逐漸生根發芽。
二、「生態化工業區」需要政府的強力推動。在日本，中央政府條列地方政府要成為「環保城市」的要件，例如每年使用多少的資源再生品…等，由地方申請並執行，中央政府依執行成果核發「環保城市」證書，被認定是「環保城市」者，獲中央經費補助的機會高，目前中央政府已核定十四個Eco-town。由於這樣的方式，地方政府樂於推動資源再生回收，資源回收產業也因有固定的市場需求得以發展。
三、日本推動「生態化工業區」的構想不僅只是資源物質的有效利用，還需包含能源的有效循環，因此在其所謂的生態化工業區當中，亦相當強調：餘熱的利用(供應暖氣或熱水…)、垃圾的燃料化…等，這些能源都可作為降低資源再生利用的成本，對環境負荷的降低也有極大的貢獻。
四、「生態化工業區」的區域範圍有其最適的大小，過小的區域會因資源/能源無法達成有效的經濟規模而逐漸消失，而過大的區域則會因為運輸成本而失去原有的功能。以台灣而言，適合做「生態化工業區」的區域約是台灣數個縣的規模大小。
捌、建議事項
由以上可知，日本「零排放工業區」組合而成的「環保城市」與目前國內推動的「區域資源回收專業區」在理念是相通的，作法上則有可藉鏡之處，我們建議：
一、可以結合「資源回收專業區」與地方政府推動「零排放區域」，以地方政府轄區內的，較具「資源回收專業區」雛形的工業區(以具備資源回產業較佳)為都市一般及事業廢棄物消化處理區，地方政府則使用專業區產製的再生產品，形成良性循環，創造政府與資源化產業的雙贏。
二、「資源回收專業區」的第一期開發計畫可規劃為：

（1）以觀音工業區為主的北部「零排放」區

（2）以彰濱工業區為主的中部「零排放」區

（3）以台南科技工業園區為主的「零排放」區
三、第一期「資源回收專業區」內的產業，將以各區要達成「零排放」的最關鍵產業為主，例如在北部「零排放」區，產出相當可觀的重金屬污泥，將優先以誘導方式促成國內外企業投入重金屬污泥的資源回收，以促使區域內達成「零排放」。
四、第二期的「資源回收專業區」，則擬劃訂新的區域採BOO的方式開發。在第二期的資源化產業其所處理的廢棄物類別應是較不受運輸距離影響者，例如資源化後產品價值高（貴重金屬類、基本金屬、稀有金屬…），強制資源化處理者（螢光粉、電池….）。
五、大企業的投資是促成日本「環保城市事業」的要素，國內推動「資源回收專業區」也有相同的需求，促成資源化前後端的企業參與，可讓資源化產品物流更為流暢。國內已有家電製造業者投入廢家電的回收，現今又有台灣電力公司規劃該公司北中南之貯存區，若促其和「資源回收專業區」相互結合，將可穩定資源化處理產業的料源，帶動下游金屬/塑膠產業之活絡。
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玖、附件

圖一  環保水泥與一般水泥之比較


圖二 川鐵汽化融熔爐處理流程 
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圖三.OA設備回收事業保管倉庫
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              圖四.日本通商產業省認證為ECO-TOWN補助事業
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圖五.北九州ECO-TOWN事業
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圖六  西日本自動車回收中心拆解下來的二手零件（一）
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圖七  西日本自動車回收中心拆解下來的二手零件（二）
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圖八  各種透水磚及窯燒藝術磚
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圖九  回收玻璃製成之藝術品
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圖十 札幌Eco-Town廠區配置
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              圖十一.環保地磚鋪成之人行步道（一）
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                圖十二.環保地磚鋪成之人行步道（二）
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