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摘  要

Ceres及 Thrustpack為適用於逆斷層及複雜構造的模擬軟體，Ceres係用於逆斷層及複雜構造的二維流體模擬，但此軟體的模擬前須經Thrustpack的構造回復，但二者均尚未商品化，若欲使用此軟體進行礦區模擬唯有與IFP合作，而從Ceres的運用實例中，紅色及黃色方塊係資料保密的礦區，資料會保密的地區意味著該區域為商業機密亦即具探勘潛力，這些區域為巴基斯坦、英國西北外海、哥倫比亞、美國邁阿密及墨西哥西北與東南地區，本報告隨文附上三個與本公司的探勘有較密切的區域，該等區域曾經由Ceres作過模擬。
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1、 目的

參加地化模擬研討會、訓練課程及赴VINCI公司洽維護事宜。地化模擬油氣生成時間與數量為探勘上重要且必須之工作，熱裂分析為日常生油岩評估之重要工具。派遣目的即在解決日常工作所遇問題。就熱裂分析而言在於降低熱裂分析儀的故障頻率，解決維護的困難。就地化模擬而言在於解決地化模擬時所遇到的問題，期能獲取更精確地模擬結果。
2、 過程

此行除上述研討及訓練目的外並取得熱裂分析儀軟體及hard key，另外因Beicip及IFP 與國外大油公司有合作研究計劃，也藉機瞭解具潛力的探勘區域。
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3、 心得

Ceres及 Thrustpack為適用於逆斷層及複雜構造的模擬軟體(圖1、2)，Ceres係用於逆斷層及複雜構造的流體模擬，但此軟體的模擬前須經Thrustpack的構造回復，但二者均尚未商品化，若欲使用此軟體進行礦區模擬唯有與IFP合作，而從Ceres的運用實例中(圖2)，紅色及黃色方塊係資料保密礦區，資料會保密地區意味著該區域具探勘潛力，這些區域如巴基斯坦、英國西北、哥倫比亞、美國邁阿密及墨西哥西北與東南(圖2)，本報告隨文附上三個與本公司的探勘有較密切，曾經由Ceres模擬出的的區域。第一部份為巴西外海SANTOS盆地剖面之地層壓力模擬結果，剖面中段沉積為外伸三角洲(圖3、4、5、6)，岩性由近源的粉砂轉為底積的泥岩(圖 4 )，這套沉積的剩餘壓力逐漸升高(圖 5 )，當剩餘壓力逐漸升高時水平壓力相對於垂直壓力的比值也逐漸縮小(圖 6 )。第二部份為東委內瑞拉南北剖面模擬結果(圖7、8、9)，東委內瑞拉北面於22.5Ma開始逆衝褶皺，模擬資料顯示地層的地層水在21-15Ma以每百萬年10km速度側向移動，此時段Capita封阻因水壓破裂並形成碳酸岩充填及石英過成長。15-10Ma以每百萬年20km速度由白堊紀地層側向移動，石英過成長則於此時第二次形成。10-0Ma時 El Furrial構造形成封閉。El Furrial構造的油氣充填主要是從封閉形成之後(圖 9)。
Barranquin 砂岩充填主要是 Querecual 生成的碳氫化合物。第三部份為墨西哥東南外海剖面解釋(圖10、11、12、13、14)及其油氣潛能模擬結果，結果因係機密故圖上未顯示。上面所述Ceres係未商品化軟體，除非參與合作並付高額費用否則無法進行操作，此行未有機會實際操作該軟體。

     此行除進一步瞭解各軟體的進展及尋求可能的合作機會外，也進行二維軟體的操作及一維操作問題的探討，以過去所作實例進行當面討論，並嚐試不同參數及不同方法去操作，以尋求最佳之結果。舉例來說如某井模擬的有機成熟度計算值可否更精準(圖15) ，獲得的答案是已夠準確。另外如某井有機成熟度計算值偏高問題(圖16)，經多方、多次嚐試均不得解，須另行尋找問題之所在；另外如地層增厚的問題，則出在參數的選擇，此部份應算是軟體設計上的暇疵。二維軟體的操作因在該處操作係為最新版(對方係隨時更新版本，一發現有問題及有較佳發展即進行更新)，本所為舊版目前無法顯示操作結果。
在熱裂儀器ROCKEVAL6的維護問題方面，經赴工廠與對方面對面溝通已獲對方同意，取得軟體及控制之hard key.並已安裝在儀器上.

4、 建議

由於可用在逆斷層及複雜構造區的模擬軟體Thrustpack及Ceres均未商品化，但IFP及 Beicip願接受且可調配出人力進行合作研究，並可以針對單位所欲瞭解盆地或區域用合作研究的方式派員至該處進行實例的研究。是以可獲得較詳盡油氣移棲方向與聚集的位置。
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