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報告名稱：九十一年度中日技術合作計畫「水環境之改善及管理」

主辦機關：經濟部水利署
聯絡人/電話： 楊尊華/（02）37073058

出國人員：經濟部水利署科長邱垂揚

經濟部水利署正工程司吳東昇

經濟部水利署第五河川局正工程司兼課長洪丕振

經濟部水利署第七河川局正工程司林源飛

出國類別：其他

出國地點：日本

出國期間：民國九十一年十一月四日至民國九十一年十一月二十三日

報告日期：民國九十二年二月

分類號/目：G5/水利工程   G5/水利工程

關鍵詞：水環境、近自然工法、河川國勢調查、植生淨化
內容摘要：

一、水環境涉及自然、人文與空間等複雜特性，其規劃、設計及施工，應採能融合當地環境、維護保全生態環境及親水環境之綜合考量，並應因地制宜研訂可行方案與適宜工法，以兼顧防洪、防災、生態保育及親水景觀美質。
二、河川工程技術如何與生態工程設計結合，以研擬機能多元化、自然豐富度與永續利用之新河川工法，應是今後河川流域整治或水岸空間規劃必行之方向。
三、日本在水利工程建設已逐漸採用近自然工法並配合親水性措施，以維護及復育大自然景觀，目前我國水利工程之自然工法設計及景觀復育上應逐步加強，除濱臨重要都會區周圍應加強推行外，河川全線應全面實施，以提升國人之生活品質。

四、日本為重視河川環境於河川法修正時增加「河川環境之整治與保育」一項，同治水、利水明列於河川法之目的條款內，使河川行政可積極推動以環境為主要目的之事業，賦予推動多自然河川工法法源之依據。另將推動多自然河川工法正式列入國家治水事業計畫，在災害復舊事業上，亦引入推動多自然河川工法。日本推動多自然河川工法之積極努力過程，值得國內學習效法。

五、台灣河川管理單位應辦理河川國勢調查，並應有計畫分年分期進行，可依流域之重要性與優先性，結合區域性大專院校及及研究單位共同進行，以瞭解河川之水文、人文、地文情勢，並調查河川水中、水岸動植物，尤其應瞭解特有、稀有生物及生存背景環境，建立完整之河川情勢資料庫，提供推動河川自然工法應用。
六、日本總合治水對策不單就河川整治、排水、分洪渠道、滯洪區等硬體方面，並涵蓋對流域內土地之合理使用，抑制因開發而擴大之逕流量，增進建築物之耐水化等方面來推動，以減輕流域整體之洪水受害為目的；其對策亦隨地區發展特性而有不同作法及計畫，因此，國內在推動總合治水上除須有此認知，依地區或流域特性擬定長期對策外，在執行上可參酌日本過去不同案例及作法。

七、水質污染惡臭係使人不願意接近水邊之重要原因，故水岸發展必須污染整治用心研發各種改善水質之工法，尤其是以自然生態淨化水質之方法。如霞浦湖週邊之植生淨化、廣島城護城河的水質淨化及百間川澤田水質淨化設施等，可見日本人對水環境水質改善之重視與用心，值得國內相關工程參考。

八、日本政府為提高防洪堤防之規格，避免都市地區淹水，同時解決地震及環境景觀問題，指定河川流域或配合都市計畫更新方案，推動興建高規格堤防。該堤防因採緩坡設計，不會阻絕民眾親近河流的視線，除可達到防洪效果外，可藉此創造豐富親水環境，並可配合都市空間進行整體景觀營造，提高舊市區之生活品質及土地利用價值，其實施方式可作為國內日後推動高規格堤防參考。

九、日本霞浦湖因湖水長期停滯不流動，優氧化結果致水環境品質降低，目前湖周圍致力以自然滯留池及種植植物淨化水質並已有明顯效果，這種利用近自然工法淨化水質之方式，可為全省導入各河川之排水口應用參考。

十、霞浦湖土浦生態公園為一個提供土浦市民自由進出之水耕蔬菜親水公園，以每天抽取約一萬噸之湖水，流經種植旋花科、水芹、馬鞭草等水生植物之水邊平台，以吸收氮、磷而達到淨化湖水水質，係屬一試驗教育性質之水質淨化設施。除植物莖花葉可供市民免費摘食觀賞外，其底泥經清理乾燥後，可製成高肥份之堆肥。本省許多水庫均有優養化現象，應可效法日本之作法。
十一、霞浦湖環湖週邊有系統及勇於嘗試地以各種不同工法之組合，創造湖邊各種不同之生態復育環境，雖然尚屬於試驗階段，但其對於自然工法之研發精神及態度、規劃原則及工作成果均足堪我國推動水域生態復育工作之借鏡。
十二、日本在水利工程施工區適當位置，均設置精美大型耐久之工程完成願景圖或生動活潑之解說牌，除施工期間需要外，完工後亦可作為教育宣導之用，可供國內施工單位參考。另日本政府非常重視宣傳文宣，各項工程、計畫均印製各式精美折頁及簡報資料，種類齊全，可供民眾及外賓索取；設置資料館、展示中心、博物館及交流館，除可宣揚政府施政績效、拉近政府與民眾距離、減少工程推行阻力及宣導與教育外，再者有利於資料之管理，值得學習。
十三、日本於木曾川設立自然共生中心，該中心設置直線、蜿蜒及直線蜿蜒交錯三條不同河道型態及流況實驗河川，以研究魚類於不同河道形狀、植被、底床質、流量之棲息數量，以作為實際河川自然生態復育之應用參考，對於日本河川研究機構對於自然生態保育及與自然共生研究之積極開創精神令人佩服。
十四、信濃川臧王護岸災害復舊工程採用梢工沉床作為護岸底床，以異形混凝土塊為護坦工，以聯結混凝土塊為坡面工，岸頂以直徑20公分長度3公尺的鋼筋混凝土樁固定之多自然工法施工。該施工皆採吊車吊放，而無圍堰施工之情形，對於河川之擾動影響可降至最低，是國內可學習之施工方式。
十五、日本各地河川工事事務所（相當於國內之河川局）對於防災應變工作不餘遺力，除於重點河段設置即時影像水位紀錄，可立即蒐集資料外，另民眾亦可於汛期透過行動電話查詢洪水資訊，對於防災應變之效率可大幅提升。
十六、黑部川河川型態坡陡水急與台灣河川類似；為保護河川高灘易沖刷段並不設置連續之低水護岸，僅以縱工、水制工（丁壩工）作重點式佈置，此作法除可保留野生動植物之生息環境外，亦可維護自然景觀，可供國內參考。

十七、日本新瀉海岸因坡度甚陡，黑部川上游沖刷向下之砂石直接流入海底深槽，無法往河川出口兩側淤積，雖海岸線設置大量離岸堤提高消波能力，唯因無淤積砂源供應，離岸堤與陸地間多數仍無法形成繫岸沙洲。為阻止侵蝕情況繼續發生，除增加離岸堤高度，加強海浪消波能力外，濱臨道路部份，同時亦採編籬定砂工及遠運砂石進行人工養灘。唯受環保意識高漲影響，整治海堤單位，已陸續將突出水面之離岸堤改成潛堤，使海浪提前產生碎波，再配合人工養灘，還原海灘原來面貌，成效良好。台灣東南部海岸與日本新瀉地區條件類似，建議目前已興建之離岸堤拆除改為離岸潛堤，灘前再配合人工養灘，既有海堤部份再配合綠化植生回復海灘原貌。

十八、黑部川進行生態保育工作為營造「魚的避難所」，提供魚類於河川上游水庫排砂或洪水時游入避難，以維護魚類生態。日本於河川設置魚類避難水路作法，可提供國內類似河川辦理參考。另下新川海岸之海岸保護工，採用離岸堤、副離岸堤、緩傾斜堤防、人工珊瑚礁、丁壩工、護坦工及新型的離岸堤及突堤（高腳式）等工法進行保護，此嘗試各種構造型式並結合各種工法，以改善侵蝕海岸之經驗足為國內參考辦理。

十九、宇奈月防洪水庫規劃設計採兩段式排砂設施及強而有力的閘門（可壓碎石頭）之理念，可提供我國水庫保育及未來興辦相似防洪水庫之參考。

二十、國內河川管理單位及環保單位，應定期舉行河川資源環境研討、研習或技術講習，以提昇河川環境建設水準；另必須加強與學術單位、民間社團及當地居民之關係，俾隨時掌握河川環境，有效推動河川環境改善工作。

 二十一、國內相關權責單位應同心協力建立整合型河川流域生態資料庫及地理資訊系統，提供可通用、共用之基礎資料庫，俾供相關土地及河川環境規劃及決策之依據。
二十二、河川管理單位應選定適當實施自然工法優先示範河段，配合學術研究單位共同進行規劃與工法實驗及技術操作，並依研究及試驗成果不斷檢討，以作為未來研訂自然工法技術規範參考依據。

二十三、日本所推動之近自然工法（多自然河川工法），目前雖仍有許多課題等待克服，如開發河川環境之目標設定與評估手法及建立從規劃初期就由各相關領域參與檢討之河道計畫綜合評估機制，以及該如何將變動之動態河川環境，反映於河川規劃、整治及管理等等，但其推動、摸索及試驗過程累積之經驗，值得國內水利工程技術人員推動河川自然工法應用及參考，以節省不必要摸索嘗試或試驗階段，並期日後近自然工法技術能與日本並駕齊驅，甚至迎頭趕上，使我國水環境改善與管理工作，早日成為國人之驕傲。
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壹、前言
過去治水策略多以築堤束水，防洪減災為唯一目標，並採用較快速及維護成本較低之水泥化工法，經水利單位多年努力，在防災減災之目標上，已有甚多績效及受肯定，近年來針對河川高灘地進行綠美化工作，亦提供民眾更多親水環境。日本早期治水觀念及策略，亦同樣以人民之安全考量為優先，以不受洪水或枯水所害為目標，為求有效性及安全性，河川水道之整治幾乎亦採用混凝土整治為直線化河道為多。當1980年代，近自然工法，剛從瑞士、德國介紹到日本時，一般對其安全性，經濟性都抱著懷疑態度，對於其工法、材料及生物棲息環境等施工方式可謂無一指針，惟經過日本政府多年推動，並在一連串摸索與試探過程已累積相當多經驗及獲得相當豐碩成果。台灣隨著經濟發展，國人生活品質逐漸提升，對於生態保育及親近大自然的需求益增，故當前治水策略除防災減災之目標外，必需考量兼顧多元化、環境化、生態化、自然化、永續化之策略方向，以創造安全自然多樣之水環境。目前日本已發展為以立法強制河川整治除應維持正常機能，防止災害發生外，並應兼顧河川環境之整備保育及河川之統合管理，因此，為因應世界潮流趨勢及國內觀念趨勢導向與社會之期盼，「水環境之改善及管理」 為國內當前治水策略必須優先推動之一重要工作。

本署基於前述及為配合挑戰二００八國家發展計畫，預計於四年內完成十條河川之河川環境管理計畫之擬定，並挑選重點河川河段作示範辦理工作，於台日技術合作計畫研堤「水環境之改善及管理」研修項目，並指派科長邱垂揚、正工程司吳東昇、第五河川局正工程司兼科長洪丕振、第七河川局正工程司林源飛赴日研修，研習期間自民國九十一年十一月四日至十一月二十三日止，為期二十日，期能藉由日本河川環境之整備保育、多自然河川工法及河川之統合管理相關經驗、技術及作法，以縮短國內推動相關河川環境管理計畫摸索與試探過程，並應用日本推動之成果，提供當前國內治水策略參考。
貳、研修行程

	月
	日
	星期
	研修地點
	內容

	11
	4
	一
	台北－東京
	赴日行程

	11
	5
	二
	（社）國際建設技術協會
	1. 開業式

2. 國際建設技術協會介紹、研修日程及內容概要介紹

3. 課程：「日本的河川」

	11
	6
	三
	（國）國土技術政策總合研究所
	1.國土技術政策總合研究所業務介紹

2.參訪河川研究室

3.參訪海岸研究室

	11
	7
	四
	（財）河岸整備中心
	河岸整備中心第四部次長森吉尚簡報「日本河川環境整備及保全」

	11
	8
	五
	關東地方整備局霞浦工事事務所
	1. 霞浦工事事務所業務介紹

2.現場參訪（霞浦湖之水質淨化、植生淨化、植生保全對策、多自然護岸等工程設施）

	11
	9
	六
	東京
	資料整理

	11
	10
	日
	東京
	資料整理

	11
	11
	一
	東京-廣島
	移動

	11
	12
	二
	中國地方整備局太田川工事事務所
	1. 廣島城外壕（堀川）水質淨化過程介紹及現場參訪。

2. 現場參訪：太田川基町環境護岸

	11
	13
	三
	廣島-岡山
	移動

	
	
	
	岡山河川工事事務所
	現場參訪及介紹：

1. 旭川支流百間川分流部

2. 澤田淨化設施

3. 百間川河口水門

4. CCTV監視系統

	11
	14
	四
	岡山－名古屋
	移動

	11
	15
	五
	（獨）土木研究所自然共生中心
	1. 自然共生中心業務介紹

2. 簡報

3. 參訪實驗河川現地

	11
	16
	六
	名古屋-東京
	移動

	11
	17
	日
	東京
	資料整理

	11
	18
	一
	東京-燕三條
	移動

	
	
	
	信濃川工事事務所
	1. 信濃川大河津分水介紹

2. 參觀大河津資料館

3. 大河津分水洗堰、魚道觀察室及週邊親水學習設施

4. 藏王護岸災害復建工程

	
	
	
	長岡-新潟
	移動

	11
	19
	二
	信濃川下游工事事務所
	1. 信濃川下游工事事務所業務介紹

2. 緩坡親水環境堤參訪（寧靜堤防）

3. 關屋分水路資料館參紡

4. 信濃川下游工事事務所災害對策室

5. 鳥屋野潟排水機場

6. 青山、新潟海岸

	11
	20
	三
	新潟-黑部
	移動

	
	
	
	黑部工事事務所
	1. 黑部工事事務所業務介紹

2. 參訪黑部川縱工、水制工、魚避難所、愛本床止

3. 宇奈月水庫

4. 海岸（離岸堤、透過型有腳式突堤）

	
	
	
	黑部-富山
	移動

	11
	21
	四
	富山－東京
	移動

	11
	22
	五
	（社）國際建設技術協會
	座談及結業式

	11
	23
	六
	東京－台北
	返國


參、研修內容

此次研修行程分為講學課程及現場參訪兩部分，講學課程部分係針對日本的河川、日本河川環境整備及保全等作一簡介；現場參訪部分則包括國土交通省河川局所轄地方整備局之工事事務所治水、利水策略、水質保全對策（植生淨化等）、環境對策（多自然型護岸、親水護岸、環境護岸、植生護岸等）、海岸對策等相關設施進行參訪，以輔助瞭解水環境改善及管理之相關實務，作為相關業務推動之參考，茲依研修行程分述如后：

一、國際建設技術協會業務簡介

研修時間：91年11月5日星期二（上午）
研修地點：（社）國際建設技術協會
研修講師：船津幹 調查役
研修內容摘要：

(一)國際建設協會成立經過
1.國際建設協會成立於一九五六年，係在全世界各地推動各種公共工程基礎建設,為擁有技術能力及具國際貢獻的社團法人。從一九七三年起由建設省與運輸省(現國土交通省)所共管，自二OO一年起由國土交通省所管轄。
2.一九七八年為展開建設技術之調查、研究而設立附屬機構「國際建設技術研究所」，又於一九九五年為了調查與交流建設技術之國內外資訊而設立歐洲辦事處。國建協透過建設技術推展國際合作、援助與國際交流，也為日本的國際化展開各種海外建設工程。
(二)國建協三大使命
1.推動國際合作
(1)研擬並推動ODA計畫：派遣調查團與對象國政府相關機構進行意見交換，就援助計畫目的與概要進行確認，進行現況調查與蒐集相關資料，支援研擬調查計畫案。
(2)進行國際合作之調查、研究：有關公共建設援助方針調查，國際幹線道路網計畫之相關調查計畫案。
(3)策劃0DA專案計畫：國建協為順利推動0DA專案計畫，展開有關JICA所負責調查專案之先期作業，並規劃相關技術評估審查。支援JICA與JBIC合作所推動設計業務之技術評估工作。
(4)接受技術人員赴日研習項目：河川、水庫工程人員集体研習（透過JICA安排）、對來自外國研習人員提供建設領域之研習課程、國際建設工程顧問業務實務人員研習及國際建設工程顧問(高級顧問)研習。
(5)共同開發建設技術:接受國土交通省委託與開發中國家政府相關機關,共同進行迎合該國需要之建設技術開發。
(6)支援民間援助團体:例如在墨西哥挖井及灌溉設施工程等、肯亞的學校基本設計、泰國孤兒院污水處理工程。
2.推動國際交流
(1)進行國際交流活動與支援行動:技術及經建交流。
(2)舉辦國際會議。
(3)透過資訊展開國際交流。
3.支援日本的國際化
(1)提供海外建設資訊。
(2)進行有關海外建設行政之調查研究。
(3)進行全世界公共基礎建設之調查研究。
4.其他活動
(1)推動歐洲辦事處之活動。
(2)小組活動:分技術諮詢小組、建設小組、測量小組及建設技術研究會小組。
(3)文宣活動。
(4)設立國建協資料室:陳列日本國內外建設相關文獻,供會員及相關者參考使用。
二、日本的河川
研修時間：91年11月5日星期二（下午）
研修地點：（社）國際建設技術協會
研修講師：國土交通省河川局河川計畫課田中專門官 

研修內容摘要：

（一）日本河川之特點：

1.日本河川與大陸型國家之河川相比，河川長度短，但坡度變化相當大，一有降雨，洪峰量大且洪峰到達時間短。

2.日本年平均降雨量約1,700公厘，約全世界年平均降雨量970公厘之2倍，且大部分降雨集中在梅雨期及颱風季節，時常造成水氾。

3.日本河川下游沖積平原，面積只佔全部國土之10％，居住於沖積平原之人口卻有51％，資產總數約75％，因河川下游沖積平原人口密集，一旦發生水患，皆造成重大損失。

4.以過去10年間之統計，日本有9成以上之市町曾遭受水災或土砂災害之侵襲。

5.日本年平均降雨雖為全世界之2倍，但每人每年所分配之降雨量只有全世界平均值之1/4，且降雨在時間、空間上之不平均，導致許多地區仍有缺水之狀況發生。
6.日本河川由於狹窄峻峭，所以不僅川流短且湍急，流量也是隨著季節變化等而有顯著的變化，舉凡所有不利水源利用的條件幾乎都俱備了，所以在有可能利用的水源中，只有30%左右的水可供利用而已。在融雪、梅雨及颱風季節時期的流量有湍急且多的傾向，所以當水的流量少於使用量時就會有缺水的現象。
（二）2000年名古屋地區水災情況：
1.2000年9月10日名古屋地區發生嚴重水患，其1小時最大降雨量為100mm，累積雨量為500mm，已超過300年之洪水頻率，使得該地區嚴重積水，總計有10人死亡，96人受傷，超過69萬戶住宅泡水，相關土木設施損害約3,065件（受損金額587億2千萬日幣），總計全部受損金額約8,700億日幣。

2.日本全國有相當多之城市位於河川下游低漥地區，名古屋便是其中之一，其流域面積達100平方公里，早在明治時代，為求解決該地區（庄內川）水患，闢建一人工河道「新川」，用以分洪疏洪，此人工河道新川之兩岸，早先為低漥地區，後因人口逐漸密集，尤其新川一處堤防破堤，導致水害相當嚴重。
3.除新川堤防破堤外，另有天白川、庄內川多處堤防破堤或河水越堤，使得天白川等多處抽水站被水淹沒，加重城市之淹水災情。

5.名古屋淹水影響，名古屋地區之城市功能完全癱瘓，新幹線並因此停駛達70多小時。
（三）日本治水事業之現況及未來發展方向：

1.加強防汛期間之防洪措施，目前已利用衛星通訊車於豪雨期間監視河川水位及堤防安全情形，惟曾受到雷擊及夜間視線影響而減低其功能；如何利用先進之監視系統，加上現場人員之回報，及時採取應變措施以減低水害，為今後之主要工作方向。

2.日本之大河川一般以200年洪水頻率進行整治規劃，而城市內水係以10或20年洪水頻率設計，並配合抽水站而形成一排水系統；洪水期間如何確保抽水站正常運作，並且考量河川整體之防洪情形，已為治水之工作目標。
3.上述名古屋水災，相當多之地下室淹水而造成人命及財產之損失；因此地下室淹水之資訊及相關管制疏散措施應加以完善考量。
4.日本地區河川因河短坡陡，故於上、中、下游地區利用不同之水利工法加以防災減災並達利水之目的；目前庄內川上游正進行水庫之興建以達防洪利水之目標，另於此地區推動滯洪區計畫，將學校、停車場等設置地下滯洪池，新開發工程，政府亦規定需有相當空間之滯洪池才可開辦該項工程。

5.日本目前已規定一千個市町村需劃定洪泛區（淹水警戒圖），提供居民相關之淹水資訊，居民可透過電腦、手機等通訊設備隨時了解河川及城市之防洪訊息。據學者研究，見過淹水警戒圖之居民，比未見過淹水警戒圖者，所需之避難時間相差一小時。

6.日本已於多處地方（堤防、橋樑等）利用光纖系統，監視河防安全；惟目前多以傳輸現場監視畫面為主。

7.日本房屋多以木造為主，經泡水後建材會產生澎脹損害；研究耐水建材為一發展方向。

8.在大城市興建下水道及地下河川，以達疏洪及減洪功能，為日本今後之工作重點項目。
（四）推動多自然型河川

1.1980年代，近自然工法，剛從瑞士，德國介紹到日本時，一般對其安全性，經濟性都抱著懷疑態度，有些誤解認為，近自然工法係指將直線化之混凝土河道，整治為蛇行曲狀或庭園化，或以石頭等自然材料加上混凝土取代，或在河道岸邊局部整治為生物可棲息繁殖之護岸等等，可謂無一明確指針，均在各自摸索與試探狀況。

2. 經過一段摸索試探階段後，1990年11月，建設省河川局發布了「推動有關多自然河川工法」之通告，可謂首次政府對於河川工程，明確指示需要考慮生態環境之指導方針。即宣示在河川整治時，需要考慮實施，河川本來具有的，適於生物棲息繁殖之良好環境，及保育創出美好之自然景觀事業。該通告所稱之多自然河川工法之「多」，係指多樣性之多，即理解各河川生物特有之多樣性，致使河川能夠顯出河川多面目之意。

3.１９９７年修正「河川法」：河川法修正案於1997年6月4日經國會審議通過公布實施。其重點即增加「河川環境之整治與保育」一項併同治水、利水，明列於河川法之目的條款內，致使河川行政亦有可能積極推動以環境為主要目的之事業。此外亦規定，在河川整治計畫擬訂過程時，河川管理者應聽取地方公共團體之首長及地區居民所反映之意見。就在這時段，依據環境基本法，所訂定之「環境影響評價法」，也就是環境影響評估之法規，亦於1997年6月13日經立法公布。當1997年，「河川法」及「環境影響評價法」，分別經修正，訂定公布之後，可謂全國所推動之多自然河川工法，才真正有了法源之依據。
三、國土交通省國土技術政策研究所

研修時間：91年11月6日星期三（下午）

研修地點：國土交通省技術政策總合研究所

研修講師：國土技術政策總合研究所荒川小姐

研修內容摘要：
（一）國土交通省國土技術政策研究所業務簡介

日本政府機關自2001年4月重新整併改造，原有之建設省土木研究所、建研所及港灣技術研究所改編成「國土交通省技術政策總合研究所」及「獨立行政法人土木研究所」兩個單位。

關於「國土交通省國土技術政策總合研究所」 之主要業務職掌概述如下：

1.為實現「美麗、安全且有活力的國土」，從整體的國土政策及國民日常生活之觀點來實施與社會資本相關連之技術、政策之研究。
2.從事與國土交通省職掌業務相關政策之企劃、立案，並作綜合性的調查、試驗研究及開發，如國土之利用、開發、保全等。
3.「國土技術政策總合研究所」是在住宅、社會資本領域中，唯一之國有研究機構，以求日本在相關領域，提昇整體之研究能力及研究成果，除自行策劃中長期研究目標進行相關項目之研究外，並與國土交通省行政部門合為一體，從事技術政策之實施。
4.具體之研究發展項目如下：
（1）針對政策之企劃、立案加以研究開發，例如從事有助於ITS（Intelligent Transport System）普及之研究開發，另對於住宅症候群（sick house syndrome）之相關對策進行研發。
（2）根據法令進行相關技術基準策定之研發。

（3）辦理直轄事業之執行、管理方面之研發，並對地方政府實施技術指導，例如直轄事業所必要之環境影響評估規範之編訂及災害時於現場之技術指導。
（二）參訪河川研究室：介紹裴伊川分流水工模型試驗，分洪量九分之四。
（三）參訪海岸研究室：:介紹在規則波作用下海岸施設突堤兩側之侵淤情況及潛堤相關水工模型試驗說明。
四、日本河川環境整備及保全

研修時間：2001年11月7日星期四

研修地點：（財）河岸整備中心

研修講師：（財）河岸整備中心研究第四部次長森吉尚

研修內容摘要：
（一）日本河川問題:

1.治水利水未考慮國土管理及利用。
2.僅針對洪水、渴水進行對策。
3.技術過於自信均委由河川管理者推動。
（二）河川環境惡化
1.河槽直線化
2.構造混凝土化
3.水質惡化
4.水循環中斷問題
5.動植物保育問題
（三）期待功能和作用
1.遊憩學習場所
2.大自然力量
3.保全僅剩自然環境空間
4.利用地區特性協調
5.富有自然協調景觀
6.交流場所
（四）河川水邊國勢調查

 1.日本為支援多自然河川工法之推動，同時辦理「河川水邊國勢調查」，並於1991年訂定「河川水邊國勢調查實施要領」，其調查內容除包含「魚貝類調查」、「河底生動物調查」、「植物調查」、「鳥類調查」、「兩棲類，爬蟲類，哺乳類調查」、「陸上昆蟲類調查」等6項生物調查之外，亦包括河道之淺灘，深淵或水邊環境狀況之「河川調查」及「河川空間利用實態調查」等共8項。

2.利用河川水邊國勢調查分析：掌握分布變化（生息的有無、分布狀況）、時系列變化（有無變化、分布變化）、量的掌握與變化、掌握環境特性（生物生育棲息與環境關聯性）。

3.河川基本圖與生物調查（調查區域、調查平面圖、分布圖、特定種狀況確認圖、植生圖等）與河川調查（瀨、淵狀況圖、植生區域等）等河川環境調查資料，由地理資訊系統（GIS）套疊分析製作成之「河川環境情報圖(資料圖)」。已試驗性對外公開上網(第一年的資料)，預計三年後公開過去十年的成果。
（五）水質淨化對策：下水道整備；河川-導入淨化用水（稀釋、替換污染之水質）、底泥浚渫、直接淨化；水庫-利用曝氣循環、底泥浚渫、建設淨化設施處理河川流入之優氧化養分及流域內綠化植栽。
（六）日本推動多自然河川工法之過程
1.１９９０年發布「推動有關多自然河川工法」通告，為日本政府首次對於河川工程，明確指示需考慮生態環境之指導方針。即指示河川整治時，需考慮河川本來具有適於生物棲息繁殖之良好環境及保育、創出美好自然景觀。

2.１９９１年發布「河川水邊國勢調查實施要領」通告，以支援多自然河川工法之推動，同時辦理「河川水邊之國勢調查」，其調查內容除包含「魚貝類調查」、「河底生動物調查」、「植物調查」、「鳥類調查」、「兩棲類、爬蟲類、哺乳類調查」、「陸上昆蟲類調查」等6項生物調查之外，亦包括河道淺灘、深淵或水際狀況之「河川調查」及「河川空間利用實態調查」等共8項。另施設河川工程實驗室及彙整多自然河川工法之事例集。

3.１９９２年開始舉辦全國多自然河川工法負責人會議，以表達多自然河川工法之施工案例及課題，使全國相關負責人得有相聚一堂交換資訊，檢討得失之機會。

4.１９９４年彙編「推動多自然河川工法」之事前調查，事後調查手冊，便供相關人員參考。

5.１９９５年河川審議會提出「今後河川環境應有方案」，為因應今後河川環境之新課題，必需推動方案內「確保生物多樣性棲息繁殖之環境」、「確保健全之水循環體系」及「重新構築河川與地區之關係」等建言。同年，為加深理解及探討河川生態實況為目的之「河川生態學術研究」，也在多摩川、千曲川、木津川及北川等地區進行河川生態學術研究。

6.１９９６年主管河川業務之建設省通知有關單位，擬訂以整體河川為對象之「多自然河川工法之構想」。建設省所屬之地方建設局及都道府縣等相關單位，便開始參與進行策劃，促使「多自然河川工法」達到更普及。

7.１９９７年河川法修正案經國會審議通過公布實施，其重點即增加「河川環境之整治與保育」一項，同治水、利水明列於河川法之目的條款內，使河川行政可積極推動以環境為主要目的之事業。此外亦規定，在河川整治計畫擬訂過程時，河川管理者應聽取地方公共團體之首長及地區居民反映之意見。同年，依據環境基本法，所訂定之「環境影響評價法」亦經立法公布，此時全國所推動之多自然河川工法，才真正有了法源之依據。

8.１９９８年推動多自然河川工法為基本之事業，正式列入國家第九次治水事業七年計畫。發布「保護美好河川之災害復舊基本方針」，即在災害復舊事業上，亦引入推動多自然河川工法。開始引進地理資訊系統(GIS)及活用河川環境資訊圖，適時正確掌握，河川整治管理所必要之河川資訊。

9.１９９８年設置「自然共生研究中心」，以研究河川、湖沼之「空間」、「水」、「生物」及「人類」間之相互關係，擬研訂一套適當之管理方法。該中心位於岐阜縣川島町之木曾川支川之新境川左岸，設置擁有世界最長之實驗水路係屬於獨立行政法人土木研究所之實驗設施。

10.２００２年研擬創設自然再生事業，擬在全國14處之自然河川及濕地，視其自然之發展，階段性及順應性的去摸索，研擬創設21世紀的新公共事業。
五、關東地方整備局霞浦工事事務所
研修時間：91年11月8日星期五
研修地點：霞浦工事事務所（土浦出張所）、霞浦湖現場
研修講師：霞浦工事事務所森田課長、川木小姐
研修內容摘要：

（1） 霞浦湖之治水（治水特徵、氾濫區域、改修計畫、波浪對策）、利水（導水事業、開發事業、用水）、水質保全對策（植生淨化、底泥浚渫等）及環境對策（親水、植生及多自然型護岸、養灘）介紹。

（2） 霞浦湖因受湖水長期停滯不流動，優氧化結果致水環境品質降低，目前致力於以自然滯留池及種植植物淨化改善水質並已收到明顯之效果。
（三）現場參訪：
1.土浦生態公園：結合土浦港為一生態親水公園，以每天抽取約一萬噸之湖水，引水流經建造浮在水邊平台上之水生植物，藉由植物之生長需求氮、磷養分等原理，以淨化湖水水質（降低氮磷值），係屬一試驗教育性質之水質淨化設施。除提供土浦市民自由進出觀賞及採摘水耕蔬菜、水生植物外，另旋花科、水芹、馬鞭草等易吸收氮磷之水生植物，其底泥經清理乾燥後，可製成高肥份之堆肥。

2.川尻川濕地：在河川出口（入湖口）以潛堰營造環礁圍成之溼地，使河川攜帶之雜質沉澱於環礁內，而達到淨化湖水水質之功能。該溼地的淨化效果，可除去總氮10─20%、總磷50%左右，可藉以減少底泥清除之面積，對維護管理工作助益良多，係屬湖內湖植生淨化設施。
3.天王崎紫外線淨化設施 (  天王崎湖水浴場 ) ：利用波長254nm的紫外線破壞微生物染色體；以波長185nm的紫外線照射再加臭氧曝氣分解有機質，併以濾材過濾雜質淨化水質，提供民眾休憩用水需求，並結合湖水浴場親水設施。
4.永山地區植生保全對策設施：透過突堤、潛堤、透水木柵工、拋石、養灘等工法培養灘地，進而植生復育以培厚堤防並消除波浪產生之災害。

5.境島地區植生保全對策設施：利用堆石突堤、拋石橫堤、梢工沉床消波工、木柵工、養灘等工法，以復育灘地、恢復生態、增加消波効果、提高親水性、魚類産卵場所等生態系保全，並植生繁茂創出美質景觀。

6.清明川植生淨化設施：使待淨化之污水在五個小時流經800公尺長之植生帶，可除去氮、磷量約50﹪；引流流量0.21CMS，植生面積計38,000㎡。惟植生剛開始淨化效果佳，植栽茂密後如未清理將降低其淨化效果。
7.大岩田多自然河川護岸設施：結合拋石潛堤、木柵工、耐震護岸（堤腳無礫石）植生復育等工法，為坡度1：10之多自然型之護岸。

六、中國地方整備局太田川工事事務所
研修時間：91年11月12日星期二
研修地點：廣島城外壕（堀川）、太田川基町環境護岸
研修講師：中國地方整備局高津宣治係長、太田川工事事務所佐佐木孝明係長
研修內容摘要：

（1） 介紹太田川流域相關防洪、自然及親水設施。介紹廣島城外壕(堀川)水質淨化過程，係引入太田川水至外壕稀釋再導回太田川以淨化水質，相關淨水流路工程係由前建設省及廣島市政府共同編列預算推動完成，分明渠、暗渠及抽水站，並現埸參觀該流路工程。

（2） 廣島城護城河（外壕）的水質淨化：自1989年至1993年由國土交通省花費6億元日幣闢建取水用的抽水設施及一條700公尺的輸水道（480公尺的暗渠及220公尺的明渠）；由廣島市府投入日幣13億元處理廣島城護城河的底泥及開闢一條約520公尺長（280公尺的暗渠及240公尺的明渠）的排水道。
（3） 太田川基町環境護岸（l983完成）：設計注重舒適感，將太田川沿岸的和平公園與中央公園結合一體，供市民散步和休息，在太田川開始了遊覽船業務，可以從河上眺望水都廣島的景象、元安川沿岸親水公園(舉辦親水各項活動)及世界遺產（文化遺產）原爆圓頂館，係兼具景觀、親水性、生態等保全及利用機能的護岸，同時亦是景觀專家最早正式從事河川本體景觀設計的工程。

（4） 太田川堤岸建設：自1979年至1983年由於堤岸基礎軟弱有坍滑情形，日本政府花費四億四千萬日幣加強880公尺的堤岸，其河岸建設分成兩段，下游段配合相關遊憩設施，設計成兩階段堤岸，水岸及堤岸皆以岩石塊堆砌而成，並佈設草坪、座椅點綴；上游段配合住宅群以平緩的草坪點綴植栽設計建造，融入綠化及其他材質美化，採用自然石材作護岸表面處理，或在護岸結構的空心部分放入自然石、卵石等，作為護岸修景。
七、中國地方整備局岡山河川工事事務所
研修時間：91年11月13日星期三
研修地點：百間川現場、百間川出張所
研修講師：岡山河川工事事務所佐藤課長、百間川出張所梅田所長
研修內容摘要：

（一）旭川支流百間川分流部(旭川之疏洪道百間川)：由佐藤課長介紹百間川整修過程及三座荒手(溢流堰) 。l654年發生大洪水，岡山藩領班學者熊澤蕃山為城市防洪所規劃之一項防洪對策。係配合疏洪道及溢流堰兩種方式防洪；後由岡山藩津田永忠繼續設計開鑿完成百間川。1669年設立了百間川的入口堰，使得洪流不致亂竄，而百間川下游的河灘地即可以適度的開發，而後為了使漂砂能適度的控制在百間川的上游，於1686年由田版與七郎及近藤七助增設了第二及第三溢流堰。l686年後大約300年之間，對於城市防洪發揮極大效用。然而明治時代以後相繼發生洪水，城市遭受嚴重水害，所以1926年在旭川主流上徹底地開始整修工程。並於l974年國土交通省開始整體整修，進行築堤工程。l996年除支流砂川外已全部完成築堤工程。百間川規劃分洪量為一千二百CMS，以減輕岡山中心區域水害為主要目標。
（二）為達成百間川主要功能，今後需要從事將旭川洪水更安全地分流至百間川的規劃，現在從百間川河口水門(防潮閘門)放出的流量僅有計畫量六成。此外第一荒手及第二荒手的分流能力不高(控制流量)。200l年進行擴建河口水門工程完工後，目前多進行堤防加強、低水流路疏浚、抽水站水門之整修改建工作，以維持百間川良好之分洪功能。

（三）旭川計畫流量8000cms,分流處前已有分流20O0 cms ,故分流處後旭川4000 cms，百間川2000 cms。百間川長度l2Km，寬度約l80m，平時流量lcms ,水深30至50公分。
（四）澤田淨化設施: 為利用水流經石礫所產生瀑氣及沉澱吸附作用淨化水質之原理，於河灘地將水流導入淨化池的工程。而淨化池所採用之石礫為利用碎石膠結成一多孔球型材料再塗上專利的生態細菌,以微生物曝氣氧化方式。Q=0.044Cms、1小時BOD=35mg/l下降至8.8mg/l、淨化設施W=9.9m、l=20m、h=2m、Time=1hr、Airration=full time，無底泥(短期內不會產生污泥)，預計規劃六座,本次參訪為第一座(施工中)，使用年限據表示應可十年以上,經費一座約日幣l億5仟萬元。

（五）百間川河口水門:由梅田所長介紹。
（六）CCTV監視系統:由梅田所長在百間川出張所介紹旭川流域CCTV系統，並操作該系統，具有河川管理及水位等即時監視功能。
八、（獨）土木研究所自然共生中心
研修時間：91年11月15日星期五
研修地點：自然共生中心、實驗河川現場
研修講師：中部地方整備局可兒裕係長、加賀谷係長，自然共生中心
研修內容摘要：

（一）位於名古屋之木曾川設立自然共生中心，配置直線、蜿蜒及直線蜿蜒交錯三條不同型態及流況之實驗河川，以不同流量作實驗，研究魚類棲息於不同河道形狀、植被、底床質、流量之數量，以作為河川自然生態復育之參考。
（二）實驗河川：日本在本中心首創於河川高灘地設立平行的三條生態實驗性質的河川（每條河川長度約800公尺，河川底部寬度實驗河川A為2.5公尺、實驗河川B.C為2.5～6公尺，實驗用流量為0～4立方公尺/秒）；計分為生物生息空間研究區（長180公尺、坡度1/200～1/400）、自然河岸形成研究區（100公尺、坡度1/800）、淹水頻率研究區（110公尺、坡度1/800）、河川灣潭研究區（110公尺、坡度1/800）、沙洲植物保全研究區（180公尺、坡度1/280）等。

（3） 教育及生態展示：自然生態共生中心除了提供電化媒體、簡介、書籍等解說資料外，併提供一個實體的試驗場地供外人參觀，而且參觀場地的解說牌也都非常生動活潑，有抽動式提供解答、有翻動式提供解答、有旋轉式提供解答、有翻開式提供解答等。

（4） 自然共生工法研究展示場：歧埠縣政府、廠商及自然共生研究中心等研發各種不同護岸工法並於研究區展示，研究成果可應用於實際河川，惟目前並無顯示何種護岸較為優劣之成果。

（五）自然共生研究中心實驗河川之分區：

1.生物生息空間研究區：就河川淺灘、深淵和魚類覓食、棲息地類型大小關係進行調查研究，以建立有效可以保護和復育棲地的方法。

2. 河岸開發展研究區：在陸域和水域交接之河岸，是生物棲息的重要場所，探究魚類之產卵和棲息地關係等，並運用及開發新材料和工法，研發出適合生物棲息的河岸場所。

3.河川灣潭研究區：在河川灣潭之靜止水域處，魚類在此產卵、魚苗生長，洪水發生時，它是個魚類避難所。在此就不同形狀、不同水循環的灣潭，以探討其和生物棲息的關係。

4.淹水頻率研究區：本研究區調查河川水邊植物的茂密和覆蓋度和各種淹水頻率之關係，研擬各種淹水頻率對植物的影響及如何維護管理河川植物之方法。

5.沙洲植物保全研究區：沙洲常被淹水和洪水侵擾，為保育沙洲之植物生態，此區研究沙洲植物與淹水頻率間之實際關係，並發展如何保育沙洲植物生態。

5. 自然河岸形成研究區：由於泥沙之侵蝕及淤積作用，造成各種不同河岸形狀或沙洲等，本研究區主要是利用自然力作用，運用河川工法如木樁工、丁壩群等創造出生物適合棲息的河岸及高灘地等生息環境空間。

九、北陸地方整備局信濃川工事事務所

研修時間：91年11月18日星期一
研修地點：信濃川大河津資料館、大河津分水洗堰、大河津出張所、信濃川現場
研修講師：信濃川工事事務所村田文人係長、大河津出張所西川所長
研修內容摘要：
（1） 參觀大河津分水路資料館，介紹大河津分水路（人工挖掘，長十公里）的歷史和作用與新洗堰、舊洗堰、可動堰、固定堰及其控制室，並參觀魚道觀察室。
（2） 大河津分水路新洗堰設計所考量的設施極為周全，例如設置船閘、魚道、魚道觀察室，堰體舖面採用石材、分水堰前設置浮動的欄污設施（防止流木進入魚道），並建立一個完善的資料展示館（解說館），並將老舊的分水堰保留成為文化資產。
（3） 大河津分水路週邊規劃體驗水路及多目的廣場，提供民眾親水玩水空間。大河津資料館四樓設有展望室，可眺望大河津分水路週邊設施及欣賞河川週邊環境景色。
（4） 藏王護岸災害復建工程：係採用梢工沈床作為護岸底床、異形混凝土塊為護坦工、聯結混凝土塊為坡面工，岸頂以直徑20公分、長度3公尺的鋼筋混凝土樁固定之                        多自然型工法(正施工中)。施工皆採吊車吊放，而無圍堰施工之情形，這種施工方式對於河川之擾動影響可降至最低。
十、北陸地方整備局信濃川下游工事事務所

研修時間：91年11月19日星期二
研修地點：信濃川下游工事事務所（災害對策室）、信濃川下游寧靜堤防、關屋分水路資料館、鳥屋野潟排水機場、新潟海岸
研修講師：信濃川工事事務所小林茂雄副所長、木村課長、山崎係長、星野係長
研修內容摘要：
（1） 由新潟市藝術中心展望臺眺望信濃川下游寧靜堤防，該堤防設計為１：５的緩坡可有效抵擋地震的破壞、改良河域堤岸的邊坡及高灘地的寬度，使堤岸除具安全性外，另與藝術中心及音樂活動中心結合成一處親水、藝術、文化及休憩之河川環境空間及河川環境教育場所。另該堤防設有類似無障礙空間，可供輪椅行走之行道設施，低水護岸採取緩坡型護岸，可增加高水河岸到低水河岸的接近性，達到親水效應。
（2） 鳥屋野潟排水機場：野潟流域面積99.8 k㎡，平常水位-2.5m，計畫高水位-0.5m，計畫堤頂高+0.5m，水域面積190公頃，洪水調節能力350cms，抽水站抽水能力100cms。日本自1974年制定「鳥屋野潟總合開發基本計畫」，分析野潟須考慮的問題計有：都市化產生環境惡化的問題、公園設置水準的提昇、湖水污染的問題及防洪功能降低等問題。針對前述問題進行都市公園化的拓展、水質的改善、防洪標準的提昇等工作，並組織一個「鳥屋野潟總合整備推進行政聯絡會議」，對於推動事項進行檢討、協議及調整等工作。本次參訪之抽水站及週遭堤岸的改善，即是因為1998年發生洪水，積極推動上項計畫工作之一。

（3） 關屋分水路及資料館：信濃川距離河口13.32公里處河道曲折，因此在文政年間（1818～1829）有橫山太郎兵衛提出土地改善需求而開闢本分水路的構想。直到明治42年～44年間，為了新潟市郊阪井輪鄉的排水需要，開挖關屋至海邊的排水路（1.673公里長）；因為規模小沒多久即因為泥沙淤積而堵塞；昭和39年因新潟地震之災害復建工作，全力挹注新潟縣的建設工作，加上昭和40年河川法修改，關屋分水路的施工歸由中央辦理，因此自昭和40年～56年間陸續辦理：土地收購（房屋693戶、土地511,900平方公尺）、新潟大堰（41.2m x5門）、國鐵越後線鐵路橋的建設、新潟通勤電車線橋、有名大橋、關屋大橋、堀割橋、濱浦橋、信濃川水門（30m x3門）、抽水站一座、挖方399萬立方公尺、築堤4,157公尺、護岸4,198公尺、替代道路1,750公尺等，方完成本分水路及資料館。
（4） 拜會信濃川下流工事事務所：由副所長小林茂雄介紹信濃川洪水相關對策(包含注意、警戒、危險水位)、防災監視系統及雨量、水位、流量等即時傳輸系統，並交換防災相關意見。另日本各地河川工事事務所（相當於國內之河川局）對於防災應變工作不餘遺力，除於重點河段設置即時影像水位紀錄，可立即蒐集外，另民眾亦可於汛期透過自己行動電話查詢洪水資訊，對於防災應變之效率大幅提升，中央與各縣市之水災應變措施權責區分嚴謹，提高救災及復建效率。
（5） 參訪青山海岸(兩側離岸堤、中間離岸潛堤、編柵定沙工)、新潟海岸(人工養灘,配合其他工程棄土養灘及設類似離岸堤於前方保護)：新潟是日本海沿岸最大的城市（人口約52萬人）擁有廣大的越後平原，但是自從明治29年新潟港西岸防波堤新建，破壞漂砂的供給、信濃川大河津分水路的開闢改變砂源的下送、昭和30年以後地盤的下陷，造成海岸線的退縮，最大退縮量達360公尺。因此陸續採用離岸堤工法、人工珊瑚礁工法、灘頭工法等，以定砂穩定海灘免受侵蝕。
十一、北陸地方整備局黑部川工事事務所

研修時間：91年11月20日星期三
研修地點：黑部川工事事務所、黑部川現場、宇奈月水庫、下新川海岸
研修講師：黑部川工事事務所松本課長
研修內容摘要：

（1） 黑部川流域面積682平方公里，自標高約3000公尺的源頭流入深約200公尺深的富山灣，主流長85公里、河川坡度1/5～1/80（沖積扇坡度約1/100）、年逕流量25億噸、發電量902,900千瓦、流域內計有1市5鎮、人口5萬6千人。河川佈置多為開口堤，設置有各種型式的手槍型丁壩工，間隔式護岸（縱工）、愛本隘口固床工、排砂時魚的避難所等。
（2） 黑部川坡陡水急，為保護高灘易沖刷段其低水治理並不設置連續性的低水護岸，而以重點佈置縱工、各式丁壩工法（水制工法），可保留野生生物濱水路徑及維護自然景觀。

（3） 黑部川工事事務所積極研發監測系統，如河床沖刷監測系統、地下水位監測系統。
（4） 參訪宇奈月水庫情報資料館（大夢來館）及水庫週邊：資料館中介紹黑部川的自然、總合治水事業、水庫情報裝置、總合土砂管理等。由於黑部川流域年平均降水量約為日本國平均降雨量的兩倍，加上河川坡度陡峻、輸砂量極大，經常發生大洪水。因此建造了防洪功能的宇奈月水庫，集水面積617.5㎞平方、總眝水量24,700,000噸、有效貯水量12,700,000噸、為重力式混凝土壩、壩高97公尺（標高262公尺）、壩長97公尺、壩頂寬6公尺；上游洪峰量6900cms時放流量為6200cms，調洪700cms。昭和54年開始興辦工程專用道路，昭和62年主壩工程開工，平成12年主壩完成開始蓄水。
（5） 下新川海岸保護工：下新川海岸位於富山縣東部，海床坡降為1/3～1/100，為黑部川及小川形成沖積扇前端，因為冬季及颱風期沿日本海北上的低氣壓在富山灣所引起湧浪之侵襲，造成日本有名之侵蝕海岸。為了防護海岸之侵蝕，在本區計採用離岸堤、副離岸堤、緩傾斜堤防、人工珊瑚礁、丁壩工、護坦工及透過型的有腳式離岸堤及有腳式突堤等工法進行保護。透過型有腳式離岸堤或突堤，其特徵為消波及堤後堆砂效果佳、透過型構造堤內外海水交換性佳（水質保全）、集魚性佳具魚礁效果及美觀等。

（6） 黑部川設置魚的避難所（避難水路），供洪水時或水庫排砂時，魚類游入避難，以維護魚類生態。
（7） 日本新瀉海岸因坡度甚陡，黑部川上游沖刷之砂石流入海底深槽，無法往河口兩側淤積，雖海岸線設置大量離岸堤提高消波能力，防止海岸侵蝕，唯因無砂源供應，離岸堤與海岸間多數仍無法形成繫岸沙洲。為阻止侵蝕情況繼續發生，除增加離岸堤高度，加強消波能力外，濱臨道路部份，亦採編籬定砂工及遠運砂石進行人工養灘。在日本亦受環保意識高漲影響，整治海堤單位，已陸續將突出水面之離岸堤改成潛堤，使海浪提前產生碎波，再配合人工養灘，還原海灘原來面貌，成效良好。

肆、心得與建議

1、 水環境涉及自然、人文與空間等複雜特性，其規劃、設計及施工，應採能融合當地環境、維護保全生態環境及親水環境之綜合考量，並應因地制宜研訂可行方案與適宜工法，以兼顧防洪、防災、生態保育及親水景觀美質。
2、 河川工程技術如何與生態工程設計結合，以研擬機能多元化、自然豐富度與永續利用之新河川工法，應是今後河川流域整治或水岸空間規劃必行之方向。
3、 日本在水利工程建設已逐漸採用近自然工法並配合親水性措施，以維護及復育大自然景觀，目前我國水利工程之自然工法設計及景觀復育上應逐步加強，除濱臨重要都會區周圍應加強推行外，河川全線應全面實施，以提升國人之生活品質。

4、 日本為重視河川環境於河川法修正時增加「河川環境之整治與保育」一項，同治水、利水明列於河川法之目的條款內，使河川行政可積極推動以環境為主要目的之事業，賦予推動多自然河川工法法源之依據。另將推動多自然河川工法正式列入國家治水事業計畫，在災害復舊事業上，亦引入推動多自然河川工法。日本推動多自然河川工法之積極努力過程，值得國內學習效法。

5、 台灣河川管理單位應辦理河川國勢調查，並應有計畫分年分期進行，可依流域之重要性與優先性，結合區域性大專院校及及研究單位共同進行，以瞭解河川之水文、人文、地文情勢，並調查河川水中、水岸動植物，尤其應瞭解特有、稀有生物及生存背景環境，建立完整之河川情勢資料庫，提供推動河川自然工法應用。
6、 日本總合治水對策不單就河川整治、排水、分洪渠道、滯洪區等硬體方面，並涵蓋對流域內土地之合理使用，抑制因開發而擴大之逕流量，增進建築物之耐水化等方面來推動，以減輕流域整體之洪水受害為目的；其對策亦隨地區發展特性而有不同作法及計畫，因此，國內在推動總合治水上除須有此認知，依地區或流域特性擬定長期對策外，在執行上可參酌日本過去不同案例及作法。

7、 水質污染惡臭係使人不願意接近水邊之重要原因，故水岸發展必須污染整治與環境規劃同時進行，才能爭取時效，達到預期效果。日本污水下水道普及率高，用心研發各種改善水質之工法，尤其是以自然生態淨化水質之方法。如霞浦湖週邊之植生淨化、廣島城護城河的水質淨化及百間川澤田水質淨化設施等，可見日本人對水環境水質改善之重視與用心，值得國內相關工程參考。

8、 日本政府為提高防洪堤防之規格，避免都市地區淹水，同時解決地震及環境景觀問題，指定河川流域或配合都市計畫更新方案，推動興建高規格堤防。該堤防因採緩坡設計，不會阻絕民眾親近河流的視線，除可達到防洪效果外，可藉此創造豐富親水環境，並可配合都市空間進行整體景觀營造，提高舊市區之生活品質及土地利用價值，其實施方式可作為國內日後推動高規格堤防參考。

9、 日本霞浦湖因湖水長期停滯不流動，優氧化結果致水環境品質降低，目前湖周圍致力以自然滯留池及種植植物淨化水質並已有明顯效果，這種利用近自然工法淨化水質之方式，可為全省導入各河川之排水口應用參考。

10、 霞浦湖土浦生態公園為一個提供土浦市民自由進出之水耕蔬菜親水公園，以每天抽取約一萬噸之湖水，流經種植旋花科、水芹、馬鞭草等水生植物之水邊平台，以吸收氮、磷而達到淨化湖水水質，係屬一試驗教育性質之水質淨化設施。除植物莖花葉可供市民免費摘食觀賞外，其底泥經清理乾燥後，可製成高肥份之堆肥。本省許多水庫均有優養化現象，應可效法日本之作法。
十一、霞浦湖環湖週邊有系統及勇於嘗試地以各種不同工法之組合，創造湖邊各種不同之生態復育環境，雖然尚屬於試驗階段，但其對於自然工法之研發精神及態度、規劃原則及工作成果均足堪我國推動水域生態復育工作之借鏡。
十二、日本在水利工程施工區適當位置，均設置精美大型耐久之工程完成願景圖或生動活潑之解說牌，除施工期間需要外，完工後亦可作為教育宣導之用，可供國內施工單位參考。另日本政府非常重視宣傳文宣，各項工程、計畫均印製各式精美折頁及簡報資料，種類齊全，可供民眾及外賓索取；設置資料館、展示中心、博物館及交流館，除可宣揚政府施政績效、拉近政府與民眾距離、減少工程推行阻力及宣導與教育外，再者有利於資料之管理，值得學習。
十三、日本於木曾川設立自然共生中心，該中心設置直線、蜿蜒及直線蜿蜒交錯三條不同河道型態及流況實驗河川，以研究魚類於不同河道形狀、植被、底床質、流量之棲息數量，以作為實際河川自然生態復育之應用參考，對於日本河川研究機構對於自然生態保育及與自然共生研究之積極開創精神令人佩服。
十四、信濃川臧王護岸災害復舊工程採用梢工沉床作為護岸底床，以異形混凝土塊為護坦工，以聯結混凝土塊為坡面工，岸頂以直徑20公分長度3公尺的鋼筋混凝土樁固定之多自然工法施工。該施工皆採吊車吊放，而無圍堰施工之情形，對於河川之擾動影響可降至最低，是國內可學習之施工方式。
十五、日本各地河川工事事務所（相當於國內之河川局）對於防災應變工作不餘遺力，除於重點河段設置即時影像水位紀錄，可立即蒐集資料外，另民眾亦可於汛期透過行動電話查詢洪水資訊，對於防災應變之效率可大幅提升。
十六、黑部川河川型態坡陡水急與台灣河川類似；為保護河川高灘易沖刷段並不設置連續之低水護岸，僅以縱工、水制工（丁壩工）作重點式佈置，此作法除可保留野生動植物之生息環境外，亦可維護自然景觀，可供國內參考。
十七、日本新瀉海岸因坡度甚陡，黑部川上游沖刷向下之砂石直接流入海底深槽，無法往河川出口兩側淤積，雖海岸線設置大量離岸堤提高消波能力，唯因無淤積砂源供應，離岸堤與陸地間多數仍無法形成繫岸沙洲。為阻止侵蝕情況繼續發生，除增加離岸堤高度，加強海浪消波能力外，濱臨道路部份，同時亦採編籬定砂工及遠運砂石進行人工養灘。唯受環保意識高漲影響，整治海堤單位，已陸續將突出水面之離岸堤改成潛堤，使海浪提前產生碎波，再配合人工養灘，還原海灘原來面貌，成效良好。台灣東南部海岸與日本新瀉地區條件類似，建議目前已興建之離岸堤拆除改為離岸潛堤，灘前再配合人工養灘，既有海堤部份再配合綠化植生回復海灘原貌。

十八、黑部川進行生態保育工作為營造「魚的避難所」，提供魚類於河川上游水庫排砂或洪水時游入避難，以維護魚類生態。日本於河川設置魚類避難水路作法，可提供國內類似河川辦理參考。另下新川海岸之海岸保護工，採用離岸堤、副離岸堤、緩傾斜堤防、人工珊瑚礁、丁壩工、護坦工及新型的離岸堤及突堤（高腳式）等工法進行保護，此嘗試各種構造型式並結合各種工法，以改善侵蝕海岸之經驗足為國內參考辦理。

十九、宇奈月防洪水庫規劃設計採兩段式排砂設施及強而有力的閘門（可壓碎石頭）之理念，可提供我國水庫保育及未來興辦相似防洪水庫之參考。

二十、國內河川管理單位及環保單位，應定期舉行河川資源環境研討、研習或技術講習，以提昇河川環境建設水準；另必須加強與學術單位、民間社團及當地居民之關係，俾隨時掌握河川環境，有效推動河川環境改善工作。

 二十一、國內相關權責單位應同心協力建立整合型河川流域生態資料庫及地理資訊系統，提供可通用、共用之基礎資料庫，俾供相關土地及河川環境規劃及決策之依據。
二十二、河川管理單位應選定適當實施自然工法優先示範河段，配合學術研究單位共同進行規劃與工法實驗及技術操作，並依研究及試驗成果不斷檢討，以作為未來研訂自然工法技術規範參考依據。
二十三、日本所推動之近自然工法（多自然河川工法），目前雖仍有許多課題等待克服，如開發河川環境之目標設定與評估手法及建立從規劃初期就由各相關領域參與檢討之河道計畫綜合評估機制，以及該如何將變動之動態河川環境，反映於河川規劃、整治及管理等等，但其推動、摸索及試驗過程累積之經驗，值得國內水利工程技術人員推動河川自然工法應用及參考，以節省不必要摸索嘗試或試驗階段，並期日後近自然工法技術能與日本並駕齊驅，甚至迎頭趕上，使我國水環境改善與管理工作，早日成為國人之驕傲。
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陸、附錄

一、環境保全型護岸事例
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二、透過型有腳式突堤（ＶＨＳ）特性及施工方法
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三、自然共生研究中心實驗河川
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五、植生淨化除去氮磷機制


除去機制一                 除去機制二                 除去機制三
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旭川





圖15 旭川百間川分流處
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圖14參訪太田川堀川淨化設施現場及基町環境護岸





中央公園內堀川導水路，淨化堀川水質並提供園內親水、景觀（來源：研修資料）
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中央公園





原子彈受災圓頂館   
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親水護岸
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太田川遊覽船
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堀川





廣島城





基町環境護岸參訪
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堀川淨水事業現場參訪





中央公園內堀川導水路





廣島城





堀川





圖13川尻川濕地全圖及水質淨化結構圖
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圖12大岩田多自然河川護岸設施及環境湖岸整備模式圖
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圖11清明川植生淨化設施及除去氮磷機構





除氮、磷
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圖10境島地區植生保全對策設施及解說牌
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圖9永山地區植生保全對策設施及解說牌
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圖8天王崎紫外線淨化設施（湖水浴場）及淨化機構
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圖7川尻川濕地





圖6土浦生態公園及解說牌
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伍、附圖





圖5河岸整備中心「河川環境整備及保全」簡報
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圖3國土技術政策總合研究所河川研究室裴伊川分洪水工試驗參訪





圖2國建協業務介紹





圖１「日本的河川」課程研修
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圖4國土技術政策總合研究所海岸研究室突堤及潛堤水工試驗參訪





百間川
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圖16澤田淨化設施解說牌
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圖17澤田淨化設施（施工中）
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圖18澤田淨化設施利用碎石膠結成


淨化球
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圖19百間川河口水門
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圖20旭川流域監視系統
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圖22自然共生中心生態池





圖21自然共生中心三條實驗河川
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圖24自然共生不同護岸工法試驗展示場（二）








圖23自然共生不同護岸工法試驗展示場（一）
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圖26自然河岸形成研究區木杭工





圖25實驗河川魚棲息追蹤發信接收器
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圖28大河津分水多目的廣場





圖27大河津分水舊洗堰（登錄有形文化財）
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圖30大河津分水魚道觀察室





圖29大河津分水新洗堰魚道
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対象魚種／大型・小型遊泳魚、底生魚�流速：2.0m/s
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対象魚種／大型小型遊泳魚�流速：1.0m/s





対象魚種：小型遊泳魚、底生魚、甲殻類�流速：0.5～1.0m/s





圖31大河津分水洗堰魚道構造型式
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寧靜堤防





圖33新潟市藝術中心展望台眺望寧靜堤防





圖32寧靜堤防結合空中庭園藝術中心及週邊設施整體規劃
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圖35緩坡親水式之寧靜堤防





圖34寧靜堤防結合道路景觀規劃
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圖37寧靜堤防舉行慶祝活動





圖36寧靜堤防設置輪椅行道
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圖38信濃川下游寧靜堤防標準斷面圖
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圓筒型





圖40黑部川丁壩工（水制工）





圖39黑部川縱工





角型





郵筒型





手槍型
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圖41黑部川各式丁壩工（水制工）
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圖42黑部川洪水或水庫排砂時魚的避難所（一）
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圖43黑部川洪水或水庫排砂時魚的避難所（二）








圖44新潟海岸離岸堤





圖45新潟海岸編籬定砂工





圖46透過型有腳式突堤（二）





圖46透過型有腳式突堤（一）





資料來源：日本防災協會「保護美好河川之災害復舊基本方針」
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水生植物之根、莖，將沉澱在土壤中之氮、磷吸收。





水流和植物之莖接觸時，造成污染物質沉澱及吸收。水生植物越密其沉澱效率越高，效果亦越好





低溼地之脫氮菌促進水中脫氮作用，土壤亦有吸收磷之公用
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