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參加印尼山加山加礦區2005年技術委員會議報告

會議日期： 2005年4月27日

會議地點：印尼雅加達VICO公司七樓會議室

本公司為達到掌握自有油源之政策，一直積極在國際間尋找探勘及投資油氣田的機會，於民國79年5月以海外石油及投資休士頓公司（OHI）之名義，經過仔細評估，成功標購美國哈弗可公司（Huffington Corp.），取得印尼山加山加（Sanga- Sanga）礦區16.67 %之權益，成為該礦區主要合作公司之一，本礦區位於印尼卡里曼丹（Kalimantan）東部，油氣生產合約期限至2018年截止，生產之天然氣除少量直接供應印尼國內煉油廠及肥料廠外，大部分天然氣經管線輸送至Bontang液化天然氣廠，液化成LNG 及LPG輸往日本、韓國、臺灣、及中國大陸沿海各省，目前礦區經營人為VICO公司，循例每年召開二次技術委員會議，邀請各合作公司派員參加，會中除VICO公司指派各部門主管報告營運方針及業務現況外，各合作公司也分別提出相關問題共同研討，本公司為維護權益，由休士頓公司、探採事業部、印尼辦事處共同派人與會。

本礦區現有合作公司名稱及參加權益：
	合 作 公 司 名 稱
	參  加  權  益  %

	VIRGINIA  INDO（VICO）
	 7.500 

	BP-ARCO
	        26.250 

	ENI / AGIP-LASMO
	        26.250

	OHI
	16.670 

	VIRGINIA INT.
	15.625

	UNIVERSE
	4.375 

	Upchurch
	         3.330

	合  計
	       100.000


本礦區目前產量：

	    產              品
	產             量

	原油及凝結油
	  21,200 桶 / 天

	天然氣
	   2,470 萬立方公尺/天


VICO公司業務主管報告，內容主要包括工安與環保、礦場安全維護、敦親睦鄰與公關服務、生產操作、2005年鑽井計畫之執行、油氣田生產模擬計畫、低滲透率地層增產計畫。

一、工安環保

工安與環保工作一直是本礦區管理業務的重點項目，VICO公司要求品質之提昇重於產量之提高， 並要求各級主管經常到工作現場督導工程進行，表示公司對現場工作不只是口頭上關心而已，實際的參與行動可以提振基層員工士氣，也降低工安事件發生之頻率，在全體員工共同努力下，本礦區生產過程相當順利，2004年主要成果：

（一）VICO公司於2004年仍獲得ISO 14001之認證。也是印尼境內少數取得此項認證之公司。

（二）自2004年至2005年保持16.5百萬工時（Man Hours）未發生因公受傷而無法上班之良好記錄。

二、敦親睦鄰及礦場安全措施

VICO公司推動生產管理走向現場化，已逐步在東卡里曼丹（East Kalimantan）設置礦場辦公室，俾利於礦場與地方政府連繫，加強敦親睦鄰工作，產生之具體成效有目共睹。舉凡地方上辦理各項活動需要公司出錢贊助時，公司會視情況儘量同意，近年來礦場與地方居民相處逐漸融洽，各種之抗爭事件明顯減少，                                       至於本礦區安全措施及井場復原工作都是當地最標準的，目前政府派遣數十名的軍警人員負責本公司廠、礦安全，上下班交通車都有警衛護送，減少員工受到傷害。

三、生產操作及鑽井計畫之執行情形：

本公司於本礦區依權益比，每日可分得天然氣約412萬立方公尺，原油及凝結油約3,530桶，並依照出售合約於當地分別售予BP與ENI公司，天然氣經液化後裝船出售，該礦區歷經多年探勘後，再發現新增蘊藏量機會已不大，VICO公司今年擬定營運方針為：注重工安，在標準環保規定下，維持油氣穩定生產。本年度計畫鑽開發井17口，修井4口，水平井9口，以維持每天供氣800MMCF（約3270萬立方公尺）予Bontang廠。但本礦區最近每月產量下降率達1.9%，其主要原因如下：

（一）礦區主要生層均已過峰期，生產量之下降幅度超過預估值。50%之生產力來自較小的生產層，其蘊藏量（IGIP）小於5BCF，是故涸竭速度快，而開發井、修井增加之生產量無法彌補下降之產量。

（二）過去礦區均有備用之生產量以作Bontang LNG廠緊急之需，因礦區生產多年目前已無上述能力。

（三）今年鑽井及修井不順利，增加生產力有限。另外年初Bontang LNG廠因故減少供氣量，部分高產率之氣井關井後，無法恢復生產而損失約55MMCFD之產能。

四、增進產能之因應措施

（一）低滲透率氣層之採收：
據估計，Badak及Nilam深部低滲透率氣層至少有800BCF之天然氣尚未開採。未來之生產有賴如何開發這些天然氣。2004年已進行3D Model之研究以利水平井之鑽進，目前已選定3口井之井位。第1口井可望於2005年9月開鑽，所租鑽機預訂今年6月啟用。

（二）Infrastructure Led Exploration（ILX）之執行，去年已首選Nilam North之Prospect，擬鑽探Nilam I-2層之氣層。因需配合Chrome Tubing之交貨日期（按Nilam深層含較高之CO2，故需含鉻之管串以防腐蝕），故開鑽日期訂在今年9月。目前持續研究其他Prospects之鑽探可能。

（三）加強現有生層之油氣層研究及管理以增加生產能力，包括：
1.開發未被排掃之氣層。
2.增加生產井之監控系統，適時修井以維持產率。
3.利用Coil Tubing加快修井速度。
4.昇壓機之調配。
5.利用虹吸管方法，汲取井內液體恢復產率。

五、2005年歸還部分礦區計畫：

依合約最後1次礦區歸還面積15%應在2004年年底執行，因ILX之研究BP Migas同意延長1年。經營人已選定歸還之區域，正撰寫技術評估報告，基本上歸還部分在礦區西側，過去曾鑽探勘井，而證明無儲氣之潛能及南端距離Bontang LNG廠最遠之部分，經評估認為就算有儲氣可能，將因範圍太小而無經濟價值。

六、建議：

（一）政策上鼓勵業者參與國外油氣探勘，掌握自有油源已成為一種趨勢，世界各國無不卯足全力，增加蘊藏量的掌握，由公司建議經濟部將國外油氣探勘列入重大政策，投入足夠資金與人力，以期取得更多油氣蘊藏，帶動國內經濟持續發展。

（二）加強替代能源之研發，因為地球上石油大量消耗，蘊藏量逐漸減少，總有用盡的一天，石油礦又是無法再生之能源礦，所以在油氣能源耗盡前，人類應研發出新的替代能源，才能讓人類文明得以延續發展。
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