行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：廢料減容中心超高壓壓縮機施工管理技術研習報告
頁數 26  含附件：█是□否
出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

  台灣電力公司龍門施工處                          

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

毛滌心/台灣電力公司/龍門施工處/電機工程監/（02）24902401轉2331
出國類別：□1考察□2進修□3研究█4實習□5其他

出國期間：94.07.05~94.07.19          出國地區：日本東京

報告日期：94.08.09

分類號/目

關鍵詞：

進（出）料設施（ Loading / Unloading  Device）：

將電廠運轉操作所產生的低污染廢料運送至（出）廢料減容中心。
高度量測設施（Height Measurement）：採不需接觸即可測高度。 
重量量測設施（Weight Measurement）：由輸送帶上的負重蒐集器所提供。
驅動型抓子（Gripper）：進或出料設施，進出於Compactor抓起廢料桶或Pllet。
摘  要：
龍門計畫所興建之核四電廠共二部發電機組，每部機組額定容量為144萬仟瓦，其核廢料處理系統之超級壓實機（Supercompactor）為日本日立（HITACHI）公司規劃架構設計，委由Hansa Projekt Anlagentechnik 公司設計製造及組裝復由日立公司測試後裝箱，再船運至龍門施工處安裝。因本設備之控制、限制、保護等功能均由PLC及電腦設備整合控制，並與核島區數位控制結合。其獨特的控制系統及運轉方式，對本公司從事相關機電設備安裝施工或維護者而言均為令人一探究竟的設備。

本次實習視為充分聊解該系統之成套設計理念及對製造測試等有完整概念，將有助於日後對Supercompactor安裝工程進展推展，並確保施工品質。

獲致成果：

接受HITAICHI公司有關Supercompactor之基本構造、運轉起動原理、安裝施工及電腦與PLC控制等技術訓練。對核四廠Supercompactor各部分結構及相關知識有進一步的瞭解，相信對於核四廠Supercompactor的施工程序、測試方法及品質要求均有極大的助益。

