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                                                              摘要

為求提升紡織品試驗技術，並積極發展業務能量，需瞭解歐盟系統有關功能性紡織品試驗及紡織品生態標準之規定及發展。

此次參加本部本(94)年台奧技術合作人員訓練計畫，赴奧地利研習「功能性紡織品試驗及紡織品生態標準」，於94年6月7日由台北出發，6月20日離開維也納，順利地完成整個研習行程。第一站赴奧地利紡織研究中心(oti)參觀，第二站赴奧地利紡織公會，第三站赴Universitat Innsbruck-Dornbirn branch紡織化學物理學院研習。

1.功能性紡織品：

有關功能性方面，目前大家最關注的九種功能為微氣候、彈性、抗污防塵、阻燃、紫外線防護、抗菌防臭、釋放性、感應器、易洗快乾。

2.歐洲紡織品生態標章目前所使用之生態標準分為三個主要類別，即紡織纖維 

 標準、製程及化學藥劑標準、使用適當性標準三大類，其規定事項共有40種。而目前OeKO Tex Standard禁止使用之偶氮染料共有二十三種。
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赴奧地利研習「功能性紡織品試驗及紡織品生態標準」心得報告

壹、目的：

為求提升紡織品試驗技術，並積極發展業務能量，需瞭解歐盟系統有關功能性紡織品試驗及紡織品生態標準之規定及發展。

貳、過程：
此次參加本部本(94)年台奧技術合作人員訓練計畫，赴奧地利研習「功能性紡織品試驗及紡織品生態標準」，於94年6月7日由台北出發，6月20日離開維也納，順利地完成整個研習行程，應感謝我國駐奧地利代表處經濟組范組長德安及林柏廷先生精心安排，才得以順利成行。

1.第一站赴奧地利紡織研究中心(oti)參觀，由其所長Dr. Erich Zippel與個人防護設備部門Joachim Mayhofer先生與我討論其研究所目前之業務狀況。oti成立於1967年，為聯邦經濟部(Federal Ministry of Economic Affairs)之ISO 17025認可試驗室。其主要業務如下：

A.提供試驗服務

B.提供產品驗証服務

C.研究

D.Know-How移轉及職業訓練

E.試驗設備、實驗室設備製造

接著參觀其相關紡織試驗，較值得一提的有下面三點：
A. 其中為配合OeKO Tex Standard 100標準，該實驗室有一間order test試驗室。

B. 其靜電試驗室依ISO標準規定需為25 %RH之條件，所以加以獨立隔開。因為靜電試驗之RH值非常重要，且只要兩個人一起在此試驗室內，其RH條件即無法保持，所以所長Dr. Erich Zippel一再強調，試驗時需特別留意RH條件是否符合ISO標準。

C. oti為International Testing Association for Applied UV Protection成員之一，所以其UV STANDARD 801之試驗為AS/NZS 4399標準之UV 防護試驗之改良。

2.第二站赴奧地利紡織公會，與公會理事長Dr. Wolfgang Zeyringer討論有關奧地利紡織工業目前發展狀況，與臺灣一樣，受到第三世界低價紡織品之無情競爭，只能在產品之高附加價值上多加努力，否則將會難以生存。此外，歐盟只能以OeKO Tex Standard之相關規定，來管制其進口紡織品之品質。

3.第三站赴Universitat Innsbruck-Dornbirn branch紡織化學物理學院研習，由Dr.Michael Grunwald、Dr.Christian Schramm、 Dr.Eduard Burtscher、Dr.Thomas Bechtold就其目前研究領域「紡織試驗」「紡織工業永久定型整理」「清潔生產」「sol-gel科技」「天然染料染色」「電化學」、、、等加以介紹。其重要紡織試驗設備如下：

A. 耐水壓試驗機

B. 撥水性試驗機

C. RAIN TESTER

D. 棉纖維長度自動分析儀

E. INSTRON 拉力試驗機

F. 皺折回復度試驗機

G. DOWN PROOF試驗機

H. 撚度計

I. 單纖強度試驗機

J. 聚合度試驗儀( for cotton and polymer)

K. 撕裂強度試驗機

L. Abrasion tester

M. Abrasion and pilling tester

N. Micronaire

O. 圓形樣品裁切器

P. 水洗試驗設備

Q. Formaldimeter:Morapex Rapid Test Formaldehyde

R. Flame tester

S. 耐光試驗機

T. Abrasion of fiber

參、心得：

1.功能性紡織品：

依EMPA Dr.A Fischer及Dr.D Hegemann說法，有關功能性方面，約有彈性、感應器、香氣釋放、藥物釋放、防蟲、微氣候、抗菌防臭、抗污防塵、紫外線防護、阻燃、抗過敏、耐候、抗滲透性、抗靜電、易洗快乾、防火、手感、液體吸收、隔熱、透過性、生物分解性、生物相容性、抗化學性、抗機械性、熱穩定性、幅射穩定性、形狀記憶性、、、等約40種，而目前大家最關注的九種功能為微氣候、彈性、抗污防塵、阻燃、紫外線防護、抗菌防臭、釋放性、感應器、易洗快乾。

2.UV STANDARD 801：

A.前言：

此International Testing Association for Applied UV Protection所制定發行之UV Standard 801，是將澳洲/紐西蘭標準AS/NZS 4399:1996之明顯弱點加以改正而來。因AS/NZS 4399:1996為測試經調製且未伸張的全新產品之UV防護系數，但UV Standard 801為將產品之使用及其護理加以列入考量，即在產品經過摩擦、水洗、乾洗、耐候等處理後才進行UV防護系數之測試，所以更能得到真正的防護效果之資料。

B.適用之產品：

此標準可應用在扁平狀之消費性產品，例如紡織品、衣服、鞋子、涼篷、遮陽布、皮革、薄板等可以防護UV射線之產品，但不可以應用到化學品、補助劑或色料之產品。

C.試驗計畫：

衣著用產品及遮陽用紡織品之試驗計畫不同，如下所示：
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3.紡織品生態標準：

歐洲紡織品生態標章目前所規範之紡織品包含下列三類：

a.紡織衣服及配件：以重量計，其紡織纖維之含量至少需 90 %以上。

b.內裝材料紡織品：以重量計，其紡織纖維之含量至少需90 %以上。但不含 

                                 用於覆蓋牆及地板者。

c.纖維、紗及織物：作為製造上述紡織品使用者。

而歐洲紡織品生態標章目前所使用之生態標準為2002年版，其有效期從2002年6月1日至2007年5月31日，此標準分為三個主要類別，即紡織纖維標準、製程及化學藥劑標準、使用適當性標準三大類，分別對下列事項加以規定，共有40種：

(Acrylic

(Cotton and other natural cellulosic seed fibres   

 (including kapok)

(Elastane

(Flax and other bast fibres(including hemp,jute,and 

 ramie)

(Greasy wool and other keratin fibres(including 

 wool from sheep,camel.alpaca,goat)

(Man-made cellulose fibres(including 

 viscose,lyocell, acetate, cupro,triacetate)

(Polyamide

(Polyester

(Polypropylene

(Auxiliaries and finishing agents for fibres and 

 yarns

(Biocidal or biostatic products

(Stripping or depigmentation

(Weighting

(Auxiliary chemicals

(Detergents,fabric softeners and complexing agents

(Bleaching agents

(Impurities in dyes

(Impurities in pigments

(Chrome mordant dyeing

(Metal complex dyes

(Azo dyes

(Dyes that are carcinogenic,mutagenic or toxic to 

 reproduction

(Potentially sensitizing dyes

(Halogenated carriers for polyester

(Printing

(Formaldehyde

(Waste water discharges from wet-processing

(Flame retardants

(Shrink resistant finishes

(Finishes

(Fillings

(Coatings, laminates and membranes

(Energy and water use

(Dimensional changes during washing and drying

(Colour fastness to washing

(Colour fastness to perspiration (acid, alkaline)

(Colour fastness to wet rubbing

(Colour fastness to dry rubbing

(Colour fastness to light

(Information appearing on the eco-label

唯此標準不若OeKO Tex Standard 100一般有名，而奧地利紡織研究中心於八十年代提出之OTN-100標準，即為此OeKO Tex Standard之先河。

目前OeKO Tex Standard禁止使用之偶氮染料共有二十三種，如下所示：

(Benzidine

(4-Chlor-o-toluidine(4-Chlor-2-methylaniline)

(2-Naphtylamine

(4-Aminobiphenyl(Biphenyl-4-ylamine)

(o-Tolidine(3,3(-Dimethylbenzidine)

(o-Dianisidine(3,3(-Dimethoxybenzidine)

(3,3(-Dichlorobenzidine

(4-chloroaniline

(o-Toluidine(2-Methylaniline)

(o-Aminoazotoluene

(2-Amino-4-nitrotoluene

(2,4-Diaminotoluene

(2,4-Diaminoanisole(4-Methoxy-1,3-phenylenediamine)

(4,4(-Diaminobiphenylmethane

(4,4(-Diamino-3,3(-dimethylbiphenylmethane

(4,4(-Diamino-3,3(-dichlorobiphenylmethane

(4,4(-Diaminobiphenylether

(4,4(-Diaminobiphenylsulfide

(2,4,5-Trimethylaniline

(p-Cresidine(2-Methoxy-5-methylaniline)

(o-Anisidine(2-Methoxyaniline)

(2,4-Xylidine

(2,6-Xylidine

肆、建議事項：

1. 枕頭、棉被、羽毛衣等產品，若其填充物為羽毛，為測試其down及feather之對產品穿透性，可使用EN-12132-1 Rubbing test或EN-12132-2 Impact test來作織物之down-proof 性質試驗。

2. 有關UV防護，中國國家標準制定時應考慮UV STANDARD  801之作法，將產品之使用及其護理加以列入考量，即產品經過摩擦、水洗、乾洗、耐候等處理後才進行UV防護系數之測試，以得到較正確有用之UV防護測試結果。

伍、附錄
1. UV STANDARD 801

2. COMMISSION DECISION of 15 May 2002 

Establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to textile products and amending Decision 1999/178/EC
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