第七章　鹿兒島縣砂防對策
1、 自然環境：
(1) 地形：
鹿兒島縣位於日本西南部、位於九州的南端，北緯27度01分，東經124度24分，東西寬約272公里，南北長約590公里，人口約178萬人(平成12年調查資料)，面積約9千1百餘平方公里。縣內有紫尾、高隈、國見等小山系與霧島火山脈活動頻繁，為一發達之火山地形，周邊因受火山噴出物之影響，全縣幾乎於火山灰、火山砂、火山礫、輕石之覆蓋之下。由於處日本西南方，風化作用盛行，土壤、岩石崩壞、流失時有所聞，台風、豪雨亦常侵襲鹿兒島縣。全縣河川大都源自於宮崎縣境內，於鹿兒島縣北部及東部入海。鹿兒島縣境內土地65%為森林所覆蓋，亞熱帶與亞高山帶植物垂直分布於山岳中。
(2) 氣候：
鹿兒島縣屬溫帶氣候與亞熱帶氣候範圍，平均氣溫為17至18度，年平均降雨量為2200mm，溫暖多雨的氣候。因梅雨鋒面、豪雨及颱風影響，平成5年之年降雨量高達4022mm，是觀測史上頭一次超過4000mm的記錄。
(3) 鹿兒島縣的土砂災害：
鹿兒島縣境內大多均被特殊土壤(此處係指火山岩質土壤)覆蓋，且常受颱風、梅雨及豪雨影響而雨量多，在土砂發生前提條件充分下，自然土砂災害頻傳，從以下數據即可看出端倪。鹿兒島縣境內具有土石流危險溪流2160處(台灣全島為1420條)，位於日本全國第18位；急傾斜地崩壞危險處具有4231處，位於日本全國第5位；地滑危險處具有85處，位於日本全國第38位。根據平成5年至平成14年間之土砂災害發生件數統計資料顯示，日本全國發生8339件，鹿兒島縣就佔了1035件；因土砂災害而死亡人數，日本全國205人，鹿兒島縣就佔了133人。可見鹿兒島縣和土砂災害之密切關係，這也是日本防砂學會安排此次現勘之主因之一。
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圖7-1　鹿兒島縣土砂災害分布圖：

2、 總合土砂災害對策：
(1) 鹿兒島縣境內土石流、急傾斜地崩壞、地滑災害之處，總計約1萬6千處，其中保全對象戶數為5戶以上之處，為6476處。鹿兒島縣境內具有土石流危險溪流2160處，已完成施設工程共520處，整備率為24%；急傾斜地崩壞危險處具有4231處，已完成施設工程共878處，整備率為32%；地滑危險處具有85處，已完成施設工程共19處，整備率為22%。合計全縣土砂災害6476處，已完成施設工程共1417處，整備率為29%。
(2) 由於整備率平均約為3成，故不能全靠工程方法解決土砂災害問題，還必需包括當地居民之危機意識、警戒避難體常之整備與縣民防災意識密切配合，以達成總合土砂災害對策之效。
3、 土砂災害發生預測情報網：
(1) 土砂災害(土石流、地滑、急傾地崩壞)均關係到寶貴的人命，實有必要確實實行總合土砂災害對策。
(2) 土砂災害發生預測情報網，主要判斷樞杻為市町村役場，判斷土砂災害危險處之雨量情報等土砂災害發生之危險因子，藉由與土木事務所之情報網可自動提供。鹿兒島自平成13年5月開始全縣運用。
(3) 縣民若發現土砂災害徵兆時，亦可藉由此情報網向市町村役場提供資訊。
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土砂災害情報藉由相互通報，使縣與市町村緊密結合成一防災網，從雨量及發生前兆與住民之雙向情報交換，使土砂災害與警戒避難機制得以結合，更增加了住民防災意識與啟發，不但住民可自主避難，政府亦可較容易提供住民避難支援。
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圖7-2　土砂災害情報相互通報系統示意圖
圖7-3　鹿兒島縣土砂災害防災對策概念圖
4、 土砂災害防止宣導：
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鹿兒島縣訂每年6月為「土砂災害防止月」，宣導土砂災害防止對策，使縣民瞭解並關心土砂災害，使防災知識得以普及，亦加強警戒避難體制的整備與促進。以求土砂災害來臨時，降低人民生命、財產損失程度。
(2) 宣導活動主要是以海報張貼、街頭活動、各項防災作品比賽、展覽，使一般縣民有防災知識，更使位於危險地區之居民知道防災之方法。
(3) 從學校紮根，舉辦中、小學生土砂災害防止相關之「繪畫」、「海報」、「作文」等邀稿、比賽，並進行表揚。
5、 急傾斜地崩壞(陡坡地崩塌)對策工程：
(1) 工事名稱：16急傾斜地崩壞對策工事(長井田1地區) 。

(2) 工期：平成17年3月30日至11月25日。

(3) 工事場所：長井田1 鹿兒島市伊敷町長井田地內。

(4) 工事金額：6562萬5千日元。

(5) 中央補助金額：600萬日元。

(6) 主辦單位：鹿兒島土木事務所。

(7) 承包商：株式會社村岡建設。

(8) 工事依據：本工事之施工及契約書，均依據鹿兒島縣土木部制定之「土木工事共通仕樣書」、「土木工事施工管理基準」、「土木請負工事必攜」與土木學會制定之「標準規範書」、「急傾斜地崩壞災害之防止相關法律」、「土木工事安全施工技術指針」。
(9) 工事內容：砂防土工(掘削工)、法面工、擁壁工、落石防護工、落石防護柵、山腹水路工、小段排水工、假設工程等。
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