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	背傾卸式拖運卡車運煤炭至碎煤機投入口，然後將煤炭直接倒入碎煤機處理。
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	卡車將煤炭倒入碎煤機時，散落在投入口的煤炭會用怪手撥入碎煤機。
	礦區煤炭處理廠至Tanjung Bara儲煤場之輸送帶長達13公里，最大輸煤速率為每小時4,200公噸。


自Tanjung Bara儲煤場起其煤炭輸送帶橫跨海面延伸至Tanjung Bara Coal Terminal(TBCT)長達2公里，TBCT是KPC專用之私有裝煤碼頭，在低潮時船席水呎深達17公尺，可讓220,000DWT大型煤輪靠泊裝載，TBCT配備2部裝煤機，每部裝煤速率高達每小時4,700公噸，裝載巴拿馬型煤輪僅需17小時即可完裝。
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	Jetty橫跨海面長達2公里延伸至Tanjung Bara Coal Terminal(TBCT)，遠望非常壯觀。
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	長達2公里的Jetty上左側是覆蓋式煤炭輸送帶，左側路面可供車輛通行至Terminal(如楕圓所示)。
	Tanjung Bara Coal Terminal配備2部裝煤機(如圓圏所示)。




KPC煤炭產量為印尼第一，僅靠TBCT無法滿足其裝載煤輪之需求，尚有浮動碼頭(Floating Transfer Station【FTS】)可裝載煤輪，每座浮動碼頭(FTS)配置2部裝煤機，單部裝煤機之裝煤速率每小時1,000公噸，裝載巴拿馬型煤輪約35小時即可完裝，另浮動碼頭之裝載能力亦可裝載海岬型煤輪（Capesize）。
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	裝煤機正對著煤輪艙口快速裝煤中。
	每座浮動碼頭配置2部裝煤機。
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每座浮動碼頭配置2部吊桿。
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浮動碼頭左邊緊靠著駁船，右側為MV “Rain Shadow”。

	利用浮動碼頭上吊桿的抓斗將駁船上之煤炭卸至浮動碼頭，再利用浮動碼頭上裝煤機裝載煤輪。此次查訪正巧遇上本公司傭租的巴拿馬型煤輪MV”Rain Shadow”在浮動碼頭裝煤，在順利登船並獲船長 Mr. Andreadis Nikolas熱忱協助下，方能至艦橋曱板居高臨下拍攝浮動碼頭裝煤實況。


KPC2005年產出煤炭2,700萬公噸，其中90萬公噸約3%內銷，其餘均出口至他國銷售，其最大輸出國為日本，出口量7.1百萬公噸約占26%，其次為我國6.6百萬公噸約占24%，大陸2.5百萬公噸約占9%，地中海沿岸地區1.8百萬公噸約占7%，韓國1.70百萬公噸約占7 %，其餘則輸出至愛爾蘭、印度、英國、菲律賓、泰國、馬來西亞及美國等地。2006年如果雨季之天候因素不要有重大影響，KPC預計生產煤炭3,600萬公噸。

三、查訪PT Kideco Jaya Agung礦區生產運輸情形並至Tanah Merah Coal Terminal 及 Adang bay瞭解駁船與煤輪裝載作業。

Kideco礦區座落於東加里曼丹門戶Balikpapan的西南方80公里Pasir Coal Mine處，由Balikpapan出發到Kideco, Pasir Coal Mine，先搭車20分鐘至Unocal Jetty，轉乘快艇約20分鐘至對岸的Penajam後再搭將近3小時的車才抵達，沿途路況不佳，時有驚險畫面發生，全靠駕駛先生熟悉路況且開車技術一流，方能安全抵達。

下列為Kideco, Pasir Coal Mine與台灣相關位置圖。
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PT Kideco Jaya Agung創立於1982年5月，同年9月與印尼政府簽訂開礦合約後，1982年起至1989年則致力於煤源探勘與可行性研究，1989年 12月開始建造採礦與裝載煤炭設備，並於1993年3月開始商轉，產能達每年2.3百萬公噸。Kideco於1997年12月完成第二階段產能擴建，其產能隨之提高至每年7.5百萬公噸為開始商轉時之3.3倍。為擴大產量，3年後，2000年12月Kideco完成第三階段產能擴建計畫，其產能提高到每年1千6百萬公噸，第四階段產能擴建計畫規劃在2006年6月完成，其產能亦將再次提升，達到每年2千2百萬公噸。

Kideco 1993年~2006年煤炭生產量統計表

	年度
	1993
	1995
	1997
	1999
	2001
	2003
	2005
	2006

	百萬公噸
	1.4
	2.5
	4.0
	7.4
	10.3
	14.0
	18.2
	18.5


Kideco的Mr.Jack Park表示，2006年因為煤價不如去年不在高檔，所以Kideco 2006產量擬維持2005年水準，不若以往大幅提升。

Kideco煤炭採礦權之取得與Tanito、KPC等礦商一樣，是印尼政府授權為第一代煤炭採礦合約（first generation Contact of Work）的開採合約商之一。Kideco獲得煤炭採礦之營運與管理權，其專利權之礦區面積達50,400公頃，分為四個礦區，其中Roto/SM占地最廣達27,430公頃，其次為Susubang 占地9,000公頃不及Roto/SM的三分之一，其餘為Samu及Pinang Jatus面積分別為7,880公頃及6,090公頃，礦區開採權年限達30年，但Kideco需支付印尼生產量的13.5%當做礦區使用費。

Kideco煤炭專利採礦之礦區面積圖如下所示：
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Roto/SM是Kideco最主要礦區，Roto可開採量312百萬公噸，煤層厚度為5~60公尺，而SM可開採量為440百萬公噸，煤層厚度3~100公尺。所生產硫分僅0.1%之特低硫煤，燃用電廠不需投資裝設排煙脫硫之環保設備(FGD)，可節省FGD營運成本，而且是特低灰煤(2.0%)可節省灰的處理成本。

Kideco礦區為露天煤礦，而且Kideco的Mr.Jack Park表示，煤層縱列式分布的礦區是全球惟一，開採容易成本低。Kideco以挖煤機挖採煤炭再以卡車載運(truck & shovel)至路程3~11公里之碎煤廠磨碎，碎煤廠每天可處理63,000公噸煤炭。磨碎之煤炭再以二列貨斗之聯結卡車轉運至駁船裝載碼頭之儲煤場。
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	一道道縱列式分布的露天煤層，煤炭觸手可及，開採安全容易。
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Kideco之儲煤場可儲放70萬公噸煤炭，距離碎煤廠僅39公里，其間之道路為Kideco所專用且路況良好，故Kideco煤炭可用二列貨斗之聯結卡車轉運，行車時速約60公里，總計使用60輛聯結卡車。
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	煤炭磨碎廠與覆蓋式煤炭輸送帶。
	載運煤炭二列貨斗之聯結卡車在磨碎廠與儲煤場間奔馳。
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