世界各國使用FAIVELEY公司產品，香港、英國、美國、大陸等，自動門依需要分單扇門、雙扇門，由馬達驅動關門後，利用機械聯鎖自動分離馬達動力，利用電動馬達電流變化，設計電控式自動防夾系統，安全迅速可調整感度，與行車系統時速3 km/h以上自動聯鎖關門，若發生緊急事件可由車門保安裝置把手解除聯鎖開門逃生。[image: image13.png]
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7-14圖  法地鐵線月台使用情形              7-15圖  聽取自動門功能介紹
 氣壓式(AIR) 門機系統(本路車上使用的通道門及出入台門目前採用此方式)，其價格較馬達式(MOTOR) 門機系統低，為其最大優點，其動力是壓力空氣(AIR)，需有空氣管路、氣缸、活塞及推桿、控制電路等，故門機設備及控制電路較複雜，容易發生故障，為其缺點。馬達式(MOTOR) 門機系統(捷運木柵線採用此方式及高雄捷運部分亦採用此式)，其動力來源是馬達(MOTOR)，因此只要一個馬達及傳動軸、控制電路等，其設備及控制電路較簡單，故不易故障，可減少檢修人力，是其優點，但價格較氣壓式(AIR) 門機系統高為其缺點。以上可供本路購置新車時，自動門採用方式之參考。
7-4其他裝置
集電弓切換系統，可使用在不同電壓電車線系統，內含真空斷路器
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7-16圖：集電弓切換系統

[image: image5.jpg]2006.08.15




[image: image6.jpg]



   7-17圖  集電弓切換系統                   7-18圖  集電弓測試台

、避雷器、高壓穿套等三合一系統，集電弓測試台檢測系統升弓降弓動作，穩定性、安全性、耐壓性、水平性，FAIVELEY公司工程師正在檢測台鐵集電弓組件，本團TRA工程師仔細觀察作業情形，聽取介紹交換維修意見，FAIVELEY公司很願意幫助，解決TRA對於PP集
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      7-19圖  集電弓之成品                    7-20圖  集電弓之組件
電弓組件造成直流成份過高及跳火問題，提出寶貴的看法。
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