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摘要
為確保低放射性廢棄物最終處置場作業安全，嚴密執行安全分析報告及貯存容器之安全審查作業，奉派至法國參加歐洲核能教育網路協會舉辦之核廢料管理國際研習與參訪核廢料處理、貯存與處置設施，以利執行低放射性廢棄物最終處置場之建置與審查作業。
參加本屆研習課程及參訪活動成員，包括日本、澳洲、以色列、越南、南非、西班牙、瑞典、法國與台灣等9國有關放射性廢料營運、管制與輻防等相關機關部門計十四員。整個活動行程包括一天課程及四天參訪活動。
藉著此次研習及參訪活動機會，瞭解法國經過多年努力，已具備豐富的放射性廢棄物處理、貯存與處置營運經驗及研發技術能力，尤其低放射性廢棄物最終處置場之建置與營運作業，值得我國未來參考與學習。
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一、目的
「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」業於民國95年5月24日公布施行，處置設施場址選擇小組於公布施行後三個月內成立，隨即執行後續處置設施之選址工作。選址作業者執行處置設施相關場址調查作業期間，主管機關應派員檢查，並要求選址作業者檢送有關資料，以利後續處置設施設置申請時之安全審查作業。
為確保低放射性廢棄物最終處置場作業安全，嚴密執行安全分析報告及貯存容器之安全審查作業，奉派至法國參加歐洲核能教育網路協會舉辦之核廢料管理國際研習與參訪核廢料處理、貯存與處置設施，以利執行低放射性廢棄物最終處置場之建置與審查作業。
二、過程
（1） 參加2006年核廢棄物管理國際研習行程
本次參加2006年核廢棄物管理國際研習，自95年10月6日迄95年10月15日共10天，行程如表1。
表1：參加2006年核廢棄物管理國際研習出國
行程表
	日期
	行程
	活動內容

	10月6日
（週五）
	台北(巴黎
	路程

	10月7日
（週六）
	巴黎
	路程

	10月8日
（週日）
	巴黎
	報到

	10月9日
（週一）
	巴黎(Avignon
	參加研習

	10月10日（週二）
	Avignon
	參訪ATALANTE處理與貯存設施、SOCODEI-CENTRACO放射性廢棄物處理中心

	10月11日（週三）
	Avignon(巴黎
	參訪CHICADE 放射性廢棄物容器非破壞檢測設施與CASCAD用過核燃料乾式貯存設施

	10月12日（週四）
	巴黎(Troyes
	參訪Fontenay-aux-Roses核設施與SAGD法國核研中心固體放射性廢棄物之貯存庫

	10月13日（週五）
	Troyes(巴黎
	參訪AUBE與MORVILLIERS法國低中放射性廢棄物與極低放射性廢棄物最終處置場

	10月14日（週六）
	巴黎(台北
	路程

	10月15日（週日）
	台北
	路程


本屆研習課程及參訪活動主要包括：
1. 法國放射性廢棄物一般的管制法規
2. 法國放射性廢棄物分類、營運安全與管理現況。
3. 參訪Fontenay-aux-Roses核設施除役高放射性廢液之處置設施。
4. 參訪ATALANTE長半衰期高活度廢棄物之處理與貯存設施。
5. 參訪SOCODEI-CENTRACO固體與液體放射性廢棄物處理中心。
6. 參訪CHICADE放射性廢棄物容器非破壞檢測設施與CASCAD用過核燃料乾式貯存設施。
7. 參訪SAGD法國核研中心固體放射性廢棄物之貯存庫。
8. 參訪AUBE與MORVILLIERS法國低中放射性廢棄物與極低放射性廢棄物最終處置場。
（二）、研習與參訪活動主辦單位
主辦單位ENEN (European Nuclear Education Network)，係依法國法律於2003年9月22日成立的非營利國際組織，隸屬於法國核子科技工程教育學院(INSTN)，位於巴黎東南市郊Saclay地區，與法國原子能委員會(CEA)之核子研究中心為鄰。單位之任務目標為提高核子教育和專門技能的保存與更進一步的發展。其完整教育課程包括：
· 在核工程方面授與歐洲理學碩士學位
· 鼓勵博士後學習
· 促進學生和教師的交換
· 建立相互承認的一種架構
· 促進並加強在大學、核研究實驗室、工業和管制機關的
 的技術交流
· 提昇核工程教育、訓練和研究的素質
ENEN之會員包括有效會員與贊助會員兩種，成為有效會員的標準，為學術機構或者有法律地位的下列機構：
-在核領域提供高級科學教育
-提供國際認證共同進行核工程或核科學研究博士學位的機構
-歐盟的成員國
贊助會員為有法律地位的下列法人或組織：
- 核研究中心
- 政府機構

- 核能公司

- 核管制組織

- 核能相關協會

至於要成為新會員，則須參照有效或贊助會員會籍的標準，向ENEN總裁提交合作文獻證明。迄2005年底共有來自歐洲18個國家的6個研究中心與35所大學為會員
本次研習參訪活動承辦人為Mrs. NOWACKI Nadia與Mr. TRAN MANH Tuan。
（三）、參訓人員
參加本屆研習課程及參訪活動成員，包括日本、澳洲、以色列、越南、南非、西班牙、瑞典、法國與台灣等9國有關放射性廢料營運、管制與輻防等相關機關部門計十四員，介紹如下：
中華民國 1人：行政院原子能委員會放射性物料管理局江通壹技士
澳洲     1人：Australian Nuclear Science & Technology Organization, Mrs. TAN Lynn 

南非     1人：Eskom Holdings Ltd, Mrs. KUNGOANE Itumeleng

越南     1人：Vietnam Atomic Energy Commission, Mr. BUI VAN Tuan

瑞典     2人：Studsvik Nuclear Dep RadWaste, Mrs. BEJARANO Gabriela及Westinghouse Electric Sweden, Mr. JOHNSSON Henrik
以色列   2人：Nuclear Research Center Negev, Mr. AMBAR David及Mr. HAKMON Roni 

西班牙    2人：Central Nuclear de Asco, Mr. FERNANDEZ PENA Angel及Consejo de Seguridad Nuclear, Mrs. SUAREZ Beatrix

法國      2人：Westinghouse Electric France, Mrs. PASQUIER Marion及SAT France, Mr. HUBER Stephan
日本      2人：Radioactive Waste Management Funding and Research Center, Mr. KOBAYASHI Ryu及Japan Atomic Energy Agency, Mr. KUROKI Ryoichiro
（四）、研習內容
研習內容分為2部份1.課堂專題報告2.參訪核廢料處理、貯存與處置設施等。分別敘述如下:

1.專題報告(2006/10/9)：
－放射性廢棄物一般的管制法規
介紹法國放射性廢棄物之分類，並說明目前法國長期放射性廢棄物之管理。其中低放射性廢棄物(LLW)最終處置無太大困難，已分別於1969年在西北部La Manche地區與1992年在東部Aube地區設置最終處置場。Aube最終處置場設置過程中，由於處置場當地民眾反對意見高漲，致使1990年初暫緩相關計畫。1991年底通過施行之長半衰期中、高放射性廢棄物(ILW /HLW)管理法案，其主要規定如下：
· 在新法規未發布前暫緩任何地質處置，
· 啟動15年的研發計畫，研發方向有長半衰期核種之群分離與核轉化、廢棄物之深層處置、廢棄物容器及長期貯存等，
· 法國不接受來自外國放射性廢棄物之處置。
同時法國國家放射性廢棄物管理局ANDRA (The French National Radioactive Waste Management Agency)依此法案，從法國原子能委員會CEA獨立出來。2006年6月28日國會表決通過放射性物質與廢棄物永續管理計畫法案，其主要方針有：
· 訂定有關放射性物質與廢棄物之國家管理計畫，
· 增進計測的透明度與民主監督的政策，
· 增加當地的經濟發展、核能研發基金與長期保證基金等方向，去思考強化管理組織。
關於中高放射性廢棄物(ILW/HLW)研發推動長半衰期最終處置場在2013年運轉。放射性廢棄物管理國家計畫目標之執行報告，將每三年更新公布一次，第一版應於2006年12月底前完成。
關於透明度與民主監督機制方面包括：
· 增加評議委員會之獨立委員；
· 改變地質處置場之核准程序（含前置公共討論、蒐集設置地區的地籍資料、展示政府擬訂可行方案清單、民意調查後經地方議會認可）；
· 成立地方資訊與監督委員會；
· 增加ANDRA輻射污染場址之調查、評價ILW / HLW長期管理、執行資訊公開與相關科技擴散等任務。
至於目前法國高放射性廢棄物的處置仍處於研究階段，計有下列三個研究專案：
1.研究目標為經過分離與變遷過程，發掘長半衰期放射性廢棄物減量方法，此目標由CEA執行。
2.研究目標為提供2006年決定建立深地層處置場所有因素，此目標由隸屬於ANDRA之地下實驗室（500 m深黏土層）執行。
3.研究目標主要為發掘長半衰期放射性廢棄物長期貯存之條件，此目標由CEA執行，ANDRA協助。
－核安方面
核子安全單位為ASN，核子安全監管的主要作為，係為每一核設施訂定安全目標（如建立組織與設備的穩定性、抵抗外部攻擊的能力、工作人員的輻射安全防護、放射性與化學物質的外釋限制、緊急應變計畫等）、定期安全檢查、意外事件的系統分析等等。
2.參訪設施如下：
- ATALANTE:
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隸屬於CEA，其任務為負責長半衰期高放射性廢棄物核種群分離與核轉化、長期地表或淺地表貯存等研究任務（包括玻璃固化與中期貯存），位於巴黎東南方600多公里之Marcoule地區（由巴黎里昂車站搭TGV高速鐵路經2:40小時至Avignon車站轉），於2006/10/10上午到訪。辦理參訪手續換證後，先至大門外之宣導中心（另有中小學生正參觀並操作手提輻射計測儀器、練習穿著防護衣、面具），觀看業務短片並聽取簡報。迄2004/12/31止，該設施共貯存長半衰期高放射性廢棄物1,851m3 與長半衰期中放射性廢棄物45,518m3，現場實地觀看高放射性固體與液體廢棄物之處理過程（玻璃固化）。（處理過程皆借助機械手臂）。
- SOCODEI-CENTRACO:
固體液體放射性廢棄物處理與貯存設施(Technical facilities for treatment and conditioning of solid and liquid nuclear waste)，位於巴黎東南方600多公里處Marcoule地區，於2006/10/10下午到訪，該機構提供放射性廢棄物產生者收集與處理（熔化、焚化）服務，包括產地到CENTRACO的廢棄物處理中心熔化、焚化後，再運到ANDRA營運之地表最終處置場，CENTRACO的焚化爐設計處理來自核設施、實驗室與醫院之短半衰期、低活度固體與液體放射性廢棄物，處理能力最高每小時1,000公斤，平均每天12噸，減容因子20，活度接收限制為：總β≦20,000 Bq/g，總α≦370 Bq/g（固體），≦50 Bq/g（液體）；熔化處理能力平均每天20噸，減容因子10，活度接收限制：總β≦20,000 Bq/g，總α≦370 Bq/g。
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CHICADE:
位於巴黎東南方600多公里處Cadarache地區（離最近TGV Aix en Provence station車程約1小時），隸屬於CEA，單位任務為包裝容器之物理控制，於2006/10/11上午到訪後，聽取核廢料容器與特性取樣箱(Nuclear waste package and characterization)之簡報，隨後至核量測實驗室，分組參觀放射性廢棄物容器之核非破壞檢測分析(Nuclear non destructive assay for radioactive waste package)設施，並聽取主動式與被動式量測技術(Active and passive measurement techniques)介紹。
美國、歐盟、加拿大、日本、南韓、法國、英國、瑞士、南非、阿根廷及巴西等[image: image6.png]


十一國於Cadarache 地區，設置第4代核反應器之國際研究協會，係執行開發核融合發電作為更乾淨新能源之研究計畫。
· CASCAD:
位於巴黎東南方600多公里處Cadarache地區，於2006/10/11下午到訪，隸屬於CEA，任務為執行用過核燃料乾式貯存（貯存容器直徑約2m高約4m之混凝土圓柱體，可插入7根燃料棒），採插入式淺地表貯存（6,634mm深，機械輔助調節空氣），上方以混凝土覆蓋。
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淺地表貯存觀摩與實地現場
· Fontenay-aux-Roses：
公共健康技術研究中心，位於巴黎西南市郊（車程約1小時），於2006/10/12上午到訪，辦理參訪手續換證後（門禁森嚴，現場拍照製證），聽取簡報。該機構隸屬於CEA，原來業務包括除污與拆除專案，正轉型為生命科學之研發，目標為歐洲國際級影像醫學科技研究中心，法國第一個核反應爐在此建造，本處簡報與參訪內容為燃料再處理研發實驗室、除役、高放射性廢液之處理，該實驗室於1962年建造完成，1995年開始除役，於2006年完成除污，2005至2013年執行設施拆除，共有三棟建築物，地板總面積9,810m2，總容積109,000m3，分別以蒸餾、乾燥、酸化、玻璃固化等方式處理放射性、有機廢液，並分類以特種車輛載送至Cadarache、SOCODEI-CENTRACO等地後續處理。
· SAGD:
位於巴黎東南市郊Saclay地區（車程約1小時），於2006/10/12下午到訪，隸屬於CEA，任務為management of solid technologic nuclear waste in CEA-Saclay Nuclear Research Center，其中印象較為深刻者為混凝土容器盛裝不可燃與不可壓VLLW當屏敝。
· AUBE:
低與中放射性廢棄物(LLW-ILW)處置場，位於巴黎東方200多公里之Soulaines地區（車程約4小時），於2006/10/13上午到訪，隸屬於ANDRA，主要處置低與中放射性廢棄物（詳如三、心得相關說明）。
· MORVILLIERS:
極低放射性廢棄物(VLLW)處置場，位於巴黎東方200多公里之Soulaines地區（車程約4小時），於2006/10/13下午到訪，隸屬於ANDRA，主要處置核設施除役拆除後所產生極低放射性廢棄物（詳如三、心得相關說明）。

三、心得
(一)法國國家放射性廢棄物管理組織
法國國家放射性廢棄物管理政策與法律目標為保證人類與環境安全，ANDRA為法國放射性廢棄物之主管機關，依1991年12月30日通過之法案成立，執行國家放射性廢棄物管理政策，主要目標包括致力並提供長期放射性廢棄物管理研發專案、直接或間接管理長期最終處置設施、設計選出建置新的最終處置設施、訂定放射性廢棄物貯藏與處置相關安全管制法規、彙整法國本土放射性廢棄物相關資訊等，業務由法國中央政府工業、研發、環保等部督導，負責任務包含：
1. 放射性廢棄物工業（設計與執行最終處置系統包括收集、貯藏、處置、監管放射性廢棄物），
2. 研發（長半衰期高放射性廢棄物深地層最終處置），
3. 資訊（彙整統計放射性廢棄物資料與公布相關科技資訊）等任務。
目前ANDRA除本部辦公室在巴黎外，另有Manche、AUBE、MORVILLIERS最終處置場與位於Meuse/Haute-Marne省之Bure地下實驗室。
另法國國家核能相關業務主管機關為CEA，轄有三個研究中心，分別為位於巴黎近郊之Saclay中心－負責大部份的基本研究、模組與數位模擬，位於法國東南方部之Cadarache中心－負責研究反應器與燃料技術，同樣位於法國東南方部Marcoule與Pierrelatte之Rhone Valley中心－負責研究燃料後端技術，這個中心的－部份CECER負責研究長半衰期放射性物質之貯存。另在Fontenay-aux-Roses與Grenoble之分支單位負責除污與拆除專案計畫。（迄2004年底，核能佔法國電力之78.1％，共有58座PWR核反應器）。其負有放射性廢棄物下列二項研究任務：
1.長半衰期高放射性廢棄物核種分離與核轉化，
2.長期地表或淺地表貯存。
（二）法國放射性廢棄物之分類
放射性廢棄物之分類如表2，依據兩項原則：
1. 放射性活度：Very Low Level (VLL)＜100Bq/g
Low Level (LL) 100~1M Bq/g

Intermediate Level (IL) 1M~1G Bq/g

High Level (HL) >1G Bq/g
2. 半衰期：Very-short Lived half-life <100 days
Short-Lived half-life 100 days~30 years

Long-Lived half-life ＞30 years
表2 法國放射性廢棄物之分類
	Lived 

level
	Very-short Lived (half-life <100days)
	Short-Lived (half-life ＜30years)
	Long-Lived (half-life ＞30years)

	Very Low Level (VLL＜100Bq/g)
	Decay (自然衰減)
	VLL Waste Disposal Facility (Aube)

	Low Level (LL 100~1M Bq/g)
	
	 LL/IL Waste Disposal Facility (Aube)(A)
	計畫專案研究中

	Intermediate Level (IL 1M~1G Bq/g)
	
	
	計畫專案研究中(B)

	High Level (HL >1G Bq/g)
	
	計畫專案研究中(C)


橙色部份代表已處理；黃色部份代表規劃中。
A：15,000 m3/year 


B：530 m3/year

C：130 m3/year

High-level waste (HLW)
Long-lived intermediate-level waste (ILW-LL)
Long-lived low-level waste (LLW-LL)
Short-lived low- and intermediate-level waste (LILW-SL)
Very low-level waste (VLLW)
（三）法國放射性廢棄物之來源與貯存、處置狀況
至2004年底各類放射性廢棄物之主要來源為核能電廠，所佔體積以短半衰期中低放射性廢棄物最大宗，詳如表3、附圖至2004年底放射性廢棄物之來源與分類統計圖表
表3 至2004年底放射性廢棄物之來源統計表
	    來源    

種類 
	核能電廠
	研究機構
	國防機構
	非核工業
	醫療
	數量（m3）

	HLW
	1,462
	150
	239
	0
	0
	1,851

	ILW-LL
	27,766
	11,710
	5,917
	125
	0
	45,518

	LLW-LL
	10,780
	19,808
	625
	15,891
	20
	47,124

	LILW-SL
	550,350
	160,731
	66,519
	14,276
	1,850
	793,726

	VLLW
	55,656
	56,396
	30,505
	1,941
	0
	144,498

	總計
	646,014
	248,795
	103,805
	32,233
	1,870
	1,032,717
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至2004年底放射性廢棄物之來源(m3)
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至2004年底放射性廢棄物之分類(m3)
目前法國之LLW最終處置無太大困難，已分別於1969年在西北部Manche地區與1992年在東部Aube地區設置最終處置場。
迄2004/12/31，LILW-SL與VLLW佔所有產量之91﹪，目前有Manche 與Aube 最終處置設施，LILW-SL 共有793,726m3其中695,048m3 採地表處置（The Manche waste disposal facility 1969-1994接收處置500,000m3，餘由The Aube Waste Disposal Facility接收處置），HLW有1,851m3 貯存於La Hague 與Marcoule之貯存設施，另有ILW-LL 45,518m3 貯存於上述兩處之貯存設施，LLW-LL 47,124m3則正等待進一步解決方案，ANDRA的研究團隊曾建議在地下15m黏土層執行淺地表處置，但場址尚未決定。VLLW共144,498m3大部份貯存於核子設施所在地。
ANDRA預估至2020年底，法國所有放射性廢棄物數量如統計表，考量核子設施除役所產生大量放射性廢棄物與現有貯存、處置設施使用年限之容量，以作為先期規劃擬訂相關貯存與處置策略之依據。
至2020年底放射性廢棄物之貯存或處置預估量(m3)
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法國放射性廢棄物之最終處置設施
為管理長半衰期放射性廢棄物，以保護人民健康與生活環境，法國分別於1969年在西北部Manche地區與1992年在東部Aube地區設置放射性廢棄物最終處置場，分別介紹如下：
1. Manche放射性廢棄物之最終處置設施
1969年，當許多國家仍傾倒他們的放射性廢棄物進海中，法國改為選擇在國內隔離並且控制它的放射性廢物。1969年6月19日，在諾曼地，法令授權塞斯納飛機公司修改它的設備，為短半衰期低中放射性廢物建立處置設備，叫Manche貯存中心。
1970年，首先使用貯存溝，但在幾個月的操作後，由於雨水收集控制不理想，決定放棄，改採用有覆蓋及裝有排水混凝土單元，廢棄物被嵌入穩定在混凝土裡。
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1979年，ANDRA成為工程設備的擁有者並對處置行動的安全負責。且發展如下新工業處置技術︰
· 第一個處置廢棄物容器的恢復；
· 強化廢棄物生產者的流程和廢棄物容器的標準化；
· [image: image14.png]


多重障礙的處置概念︰ 廢棄物容器+處置架構和蓋子+下層土；
· [image: image15.png]


廢棄物的管理和電腦化的
 監控。
1994年，經過25年的營運使用，Manche 最終處置場共處置中低放射性廢棄物527,214m3，最後覆蓋防水層以阻止水在廢棄物容器上流動。在2003年1月，它正式進入監控的階段，將被監視10年。
1992年起，啟用Aube最終處置場，處置短半衰期中低放射性廢棄物。
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2. Aube放射性廢棄物之最終處置設施
包括處置極低放射性廢棄物最終處置場Centre TFA與低中放射性廢棄物最終處置場Centre FMA。 

起造



2002/9

啟用



2003/10

容量



650,000m3
 (750,000 tons)
VLL Waste Disposal Facility (Aube) (Centre TFA)處置量（至2004） 16,644m3
總面積



45 ha

使用面積
28.5 ha (65 cells)
使用時間
30 years (至2030)
監管期


  30 years

平均活度


10Bq/g

建造費用


40M €

極低放射性廢棄物最終處置場Centre TFA，於2003年啟用，含蓋面積45公頃。使用時間至2030年，在30年內，Centre TFA接受極低放射性廢棄物650,000m3，主要拆除除役之法國核設施。廢棄物容器在到達場所時被檢查，然後挖掘埋在在黏土裡。經若干年的衰減，短與中半衰期的放射性核種將大大減少或完全消失。從長遠來看，長半衰期的放射性廢棄物將由黏土場所限制。
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VLL Waste Disposal Facility (Aube) (Centre TFA)
[image: image18.jpg]


低中放射性廢棄物最終處置場Centre FMA，於1992年啟用，建造費用221.5 M€，總面積95 ha（公頃），設計容量1,000,000m3，至2004年共處置167,823m3，運轉時間預計至2050年共60年，監管時間300年。
選址



1984-86

建造



1987-91

運轉



1992/7

容量



1,000,000 m3
LL/IL Waste Disposal Facility (Aube) (Centre FMA)
處置量（至2004）167,823m3
總面積 



95 ha

處置面積


   30 ha

運轉時間
60 years（至2050）
監管時間



300 years

員工



 150人
廢料平均費用    2,450 €/ m3

建造費用     
 221.5 M€
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三重障壁：
· 容器（200l或450l金屬容器、5或10m3混凝土容器），
· 處置單元（25m square × 8m high × 0.4m thin含移動遮蔽之混
凝土結構、內部中心與四周特別住注意滲透水收集），
· 位址與地質（多重不滲透層、覆蓋黏土與砂、雨水導向）。
處置單元的架構，主要功能是把廢棄物容器和環境，特別是水隔離。廢棄物容器存放在加強的混凝土單元裡（長寬25公尺和8公尺高）處置。當單元被充滿時，容器透過移動屋頂保護，單元被一塊實體的板蓋關閉並且覆蓋防漏之聚氨基甲酸酯布。之後實施保持防漏的定期檢查。
廢棄物處置場單元建立於不能透過的黏土層，作為天然屏障，防止放射性元素進入地下水活動。在黏土層上方放置一層沙土，逐漸消耗雨水到一個的出口，因此簡化環境監控。最後，處置場位於沒有地震危險性的地質穩定地區。
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處置單元








水之收集與監測
Mobile cell：高約15m，25m寬，50m長（可遮蔽2個處置單元，1個單元容許廢棄物桶運輸車輛進入，另1個單元由Mobile cell附設之吊車將運輸車輛上之廢棄物桶吊入，待裝滿後再填補混凝土並覆蓋鋼筋混凝土，並採鐵軌道移動至下一個單元，軌道地面已預先完成，機動性高）。
流程：1.接收（至距離15公里處Brienne-le-Chateau火車站接收來自各產生地之放射性廢棄物）

   2.計測與裝桶

   3.暫存
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   4.壓縮處置

   5.放置

   6.回填與覆蓋

   7.水之收集與監測

   8.環境監測

   9.資訊與宣導
附屬設施：分析實驗室、機械工作廠房、警衛室、行政辦公室等。
（五）綜合心得
綜合法國放射性廢棄物之營運管理，整理如下：
1. 訂定分類標準與管理目標。
2. 放射性廢棄物存量及位置資訊，分類出版，每三年定期更新發行。
3. 預估至2020年所有放射性廢棄物數量，以先期規劃擬訂相關貯存與處置策略。
4. 執行前瞻性專案研究發展。
四、建議事項
1. 建立具體的長程執行方案：由於我國放射性廢棄物之營運管理，多年來，處於處理與暫時貯存階段，對於長期放射性廢棄物之最終處置，僅只於計畫研究階段，應儘速建立具體的長程放射性廢棄物分類執行方案。
2. 強化政策溝通與執行：由於放射性廢棄物處置，皆造成場址所在地區長期甚至長達數百年，無法改變用途，故應訂定相關回饋政策，尊重當地多數民意，同時增進後續建造、監督之執行力。
3. 積極參與國際技術研發：國際上，對於新能源之開發與放射性廢棄物最終處理、貯存、處置之研究，已組成相關研發團隊，執行專案研究，我國應積極參與相關國際組織，俾能早期取得相關技術。
























































































































































































































































































































































































































� A hectare (symbol ha) is a unit of area, equal to 10,000 square metres
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