行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：考察）
2006年「亞太廣電聯盟」（Asia-Pacific Broadcasting Union）數位廣播研討會
考察報告
                     出國人：行政院新聞局廣電產業輔導小組
                                 陸秘書仲銘

                        出國地區：馬來西亞

                        出國期間：95/08/13~93/08/17

                        報告日期：95/11/16

                 目                   次

第一章   我國參與ABU背景說明……………….3                                             
第2章 考察目的……………… ……………….4

第3章 2006 ABU數位廣播研討會考察報告
1、 前言………………………………………….5

2、 彙整研討會內容重點……………………….6
3、 檢呈研討會展覽會場數位廣播接收器等圖文
資料如附件……………………………….15
第四章  心得與建議  ………………………………16
第一章 我國參與亞太廣電聯盟背景說明     

「亞太廣電聯盟」成立於1964年7月1日，係一非營利性及非官方之廣播電視專業組織，致力於以論壇方式提升地區性與國際性之廣電產業發展與合作。其會員係來自55個國家之150個廣電事業及團體，秘書處設於馬來西亞吉隆坡。

    我國「中國廣播公司」原為亞太廣電聯盟創始會員之一，中廣並曾主辦1966年之年會。惟隨著兩岸情勢演變，1972年，聯合國對「一個中國」作出宣示，並承認北京政府後，亞太廣電聯盟亦遵循聯合國之作為，積極邀請中國加入，並派員赴中國遊說，中國乃於1974年成為其完全會員，我「中國廣播公司」隨即退出亞太廣電聯盟。

近年來我國為積極參與國際廣電產業相關活動，提升我與國際廣電界之互動交流，我公共電視台爰於2000年向亞太廣電聯盟詢問入會事宜，中央廣播電台亦於2001年與2005年兩次向亞太廣電聯盟表達我國再度入會之意願，惟該聯盟回覆表示，由於中國為該聯盟之完全會員，對於任何入會申請案擁有投票權及發言權，我國申請入會之機會甚微。嗣後該聯盟秘書長David Astley並就此與中國方面溝通，然中國強硬表示，不論我公、民營媒體或以最低層級之附屬會員入會，均全面反對，且該聯盟2006年年會將在中國舉行，中國希勿因我國申請入會之事而影響會議氣氛。

    是故，我國申請加入亞太廣電聯盟乙案，已演變成一政治性事件，中國之阻撓與我國申請加入其他國際性組織之情形如出一轍。在中國堅持「一個中國」即是中華人民共和國的前提下，我國欲突破國際困境，成為亞太廣電聯盟會員，仍須排除「中國」干預之問題。

    雖然中共屢屢阻撓我國再度加入該聯盟，惟為保有國際廣播電視業者對我之良好印象，並與國際傳播界保持接觸，本局仍宜持續與該聯盟進行資訊交流，並多參與該聯盟所舉辦之各種非正式活動，以有助我國與該聯盟建立非正式關係。

第2章 考察目的

鑒於「亞太廣電聯盟」舉行之2006年「數位廣播研討暨展覽會」係屬數位廣播部分，前遵示函請中央廣播電台派員出席，本局亦派員隨行，以瞭解該研討會之內容及亞太地區數位廣播產業之發展趨勢。爰由本局陸秘書仲銘隨同中央廣播電台李經理文益及黃分台長順雄一同與會。考察時間為95年8月13日（星期日）至8月17日（星期四）。    

第三章    研討會考察報告

壹、前言

95年8月13日下午抵達馬來西亞，隨即前往展覽會場（Prince Hotel）之WorldSpace、Harris Corporation、Digital Radio Mondiale、Broadcast Australia、Klotz Digital、Radio Frequency System、Digital Integrated System等廠商展覽攤位參觀。此次共有20家重要廠商展出，主要展出項目為數位廣播之接收器、多媒體相關設備、電子零件等產品。

95年8月14日至17日參加數位廣播研討會，本次研討會之主要議題包括：

（1） 廣播電視、通訊與資訊技術匯流時代之新契機（14日上午）。
（2） 系統展示：含DRM、DMB、HD-Radio、ISDB-T等（14日下午）。

（3） 系統標準選擇：含歐規數位廣播之新策略、DRM（Digital Radio Mondiale）、DMB、HD-Radio、ISDB-T等（15日上午）。
（4） 接收器展示（15日下午）。
（5） 應用與服務：含數位廣播新服務、影像廣播、數位廣播與數據服務等（16日上午）。
（6） 與類比系統之切換（類比與數位同時傳輸策略（16日下午）。
（7） 數位廣播之計畫（17日上午）。
貳、茲將前揭研討會內容重點彙整如下：

1、 數位廣播與多媒體之匯流趨勢
數位廣播系統不僅能提供高品質的音訊服務，更具有高速下載數據傳輸的特性，因此極易與現有系統結合提供具高速下載數據傳輸之雙向服務，當數位廣播與PC結合時，使用者可享受不塞車之廣播網路服務，回傳之系統可藉由現有之網際網路；當數位廣播與蜂巢式行動手機(如GSM)相結合，數位廣播系統之數據下載能力可彌補行動手機下載速率之不足。數位廣播系統不僅能提供高品質的音訊服務，更具有高速下載數據傳輸的特性，因此極易與現有系統結合提供具高速下載數據傳輸之雙向服務，當數位廣播與PC結合時，使用者可享受不塞車之廣播網路服務，回傳之系統可藉由現有之網際網路；當數位廣播與蜂巢式行動手機(如GSM)相結合，數位廣播系統之數據下載能力可彌補行動手機下載速率之不足；當GPS與數位廣播相互結合，亦可發展出定位系統及智慧型導引系統，而電子地圖資料庫之更新也可藉由數位廣播來完成。總之，數位廣播系統不僅能提供高音質之音訊服務，更能結合既有之通訊網路，以達娛樂、休閒、通訊、資訊等整合性之多媒體服務。

二、主要數位廣播系統之介紹
目前全球數位音訊廣播相關系統之發展，主要有五大系統，分別是：歐洲Eureka聯盟所制訂的Eureka-147、美國的IBOC（In-Band-On-Channel）系統、法國的DRM（Digital Radio Mondiale）、日本的ISDB-T（Terrestrial Integrated Services Digital Broadcasting）系統、World Space衛星傳輸系統。

其中，歐規Eureka-147為目前最廣為採用之系統（採用國家如澳洲、奧地利、比利時、汶萊、加拿大、中國大陸、克羅埃西亞、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、香港、匈牙利、印度、愛爾蘭、以色列、義大利、立陶宛、馬來西亞、墨西哥、奈及利亞、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、新加坡、斯洛伐克、斯洛維尼亞、南非、南韓、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、台灣、英國等），其特色在於頻帶外的廣播系統，與現行AM、FM廣播不相容，故須重新規劃專屬頻道來使用；且利用保護頻帶（Guard band）及交錯碼（Interleave）方式，可對抗多重路徑干擾與都普勒效應所引起的選擇性衰落，使得單一頻道便可達成全區域廣播，即所謂的單頻網路（Single Frequency Network；SFN）而美規IBOC為全球數位音訊廣播的另一標準。該系統特色為與現有AM或FM廣播系統相容，因此不必重新申請新的頻道，且可同時廣播原來類比訊號，使類比到數位的過渡更平順。法國所主導的DRM系統，在於制定30MHz以下調幅頻段的單一世界數位音訊廣播標準。而日本所制訂的ISDB-T系統，其技術能處理數位音訊與數位視訊的傳輸，故具有在寬頻與窄頻上廣播的能力。   
三、DMB（數位多媒體廣播）將是DAB未來發展的趨勢：
（一）歐規的Eureka-147，除了能傳送CD音質的音訊廣播外，亦可傳送多媒體數位資料，例如圖片及影像。在科技日新月異的今天，傳送動態影像已是行動通訊工具必備之功能，如現今新款的手機可進行即時影音交談，許多廠商與國家亦已開始進行在數位廣播數上傳輸多媒體資料的技術開發，而此技術即為數位多媒體廣播(DMB：Digital Multimedia Broadcasting)。DAB數位廣播相較於數位電視，具有較高移動接收能力、較低耗電量及較能小型化之特性，產品能於較短時間內縮小成為模組，進入手機、PDA、車機等行動裝置內；而於行動中擷取多媒體資訊的市場應用方向也已漸成形。在技術與市場應用都朝向同一個方向－數位多媒體廣播時，DMB的潮流已是大勢所趨。
（二）DMB是利用DAB數位廣播系統傳送更高品質的音樂、圖片、網頁及影像等多媒體資訊，除了讓使用者收聽一般音樂廣播外，更可讓使用者享受各種影音資訊所帶來的便利性及娛樂性。因此，未來消費者除了在逛街的時候用手機跟朋友聊天，透過DMB的技術可用手機觀看重大比賽的精彩鏡頭、接收最新氣象的衛星影像、或者把電視節目的視訊短片發送到朋友的手機上。DMB訊號除具有媲美CD的音質外，消費者在觀賞收聽數位內容的節目，不但可以將喜愛的節目錄製起來，方便空閒時隨時觀賞，DMB也可以將接收的訊號輸出，消費者就如同隨身攜帶一台數位電視接收器，平時能利用手機本身的螢幕進行觀賞，亦可輸出至具有大尺吋的顯示器。DMB手機亦可以一邊收看電視一邊透過3G網路進行通訊聯絡，讓消費者隨時隨地享受不間斷的影音享受。

四、IBOC（In-Band On-Carrier）數位廣播之運用：

（一）IBOC係美國iBiquity數位公司研發的系統，利用現有的AM/FM頻道中傳送數位資訊。在不影響現有AM及FM頻道傳輸的服務下，發展數位廣播，讓現有類比廣播數位化最快及最有效率的方式，不但不會造成現有廣播公司的競爭環境的衝突，亦可避免與現行許多法規的抵觸。IBOC是隨著數位廣播接收機的普及而由類比的傳輸日漸過度成為完全數位廣播的傳輸方式。亦即在既有的FM及AM頻帶下，進行數位化傳輸的轉換，對現有AM與FM廣播經營業者來說，可不需更換頻帶及只增加部分設備的情形下，轉換為DAB數位廣播。初期在不影響類比訊號播出情況下，同時傳送另一組CD品質的數位訊號，亦即該系統與現有AM及FM廣播系統相容，不必重新申請新的頻道，且可同時廣播原來類比訊號，使類比到數位的過渡更平順。未來當接收機的市場佔有度達一定比例後，再轉換為全數位廣播。IBOC也有支援單頻網的功能，目前在美國已有百餘家電臺進行此項廣播。

（二）IBOC允許數位訊號加入現有的類比訊號中進行廣播服務，這種同時傳輸類比、數位訊號稱為IBOC的混合模式（HYBRUD）,而且可以同時運用到AM及FM之上。其中FM IBOC的混合模式就是將數位訊號載具（carrier）加入類比頻譜的高低兩側，然後再將這些重複的資訊進行調變以便傳送聲音與資料。AM的實施方式與FM利用上下兩側的數位訊號相類似。由於AM類比訊號是振幅進行調變，因此為了讓AM IBOC混合訊號能夠攜帶數位資料，數位資料需直接放在振幅部分。

（三）FM IBOC的高畫質傳輸方式，可分3種：

1、 混合模式：提供100kbps資料傳輸，其中96kbps是屬於聲音部分，4kbps為文字資料，位址可變動，此種模式提供立體類比音訊，數位訊號載具是位於類比20dB以下。

2、 FM擴展混合模式：提供151kbps資料傳輸，其中96kbps是屬於聲音部分，55kbps為文字資料，位址可變動，此種模式提供立體類比音訊，數位訊號載具是位於類比20dB以下。

3、 FM全數位化模式：已無類比訊號，此模式提供300kbps資料傳輸，位址可變動。此模式在原有相同的涵蓋區需要800kHz頻寬，否則將影響其傳輸效果。

（四）AM IBOC的高畫質傳輸方式：
      此系統將數位資料放在AM訊號兩側振幅的下方部分。結合單頻AM，頻率設定在政府規定的5kHz以下，IBOC信號在15kHz左右。此系統在未來克服音質及增加文字傳輸資料的比例後，可轉換成數位廣播。然而，AM IBOC無法達到聲音的傳遞不失真，其次是AM在白天和晚上得傳遞特性大不同。白天靠地波傳送，地波範圍可達200哩，日落後大氣層變化導致AM訊號反射回地表，並產生天波，天波訊號的傳輸可延伸數千公里，因之易造成州際間的干擾，所以，晚上若仍要傳送節目，則需降低功率，或使用定向天線或兩者並用。

（五）IBOC轉換費用：

根據iBiquity數位公司的資料顯示，一個廣播電台若要升級為數位廣播的平均費用約等於新台幣110萬到660萬元左右，與DAB的Eureka-147系統動不動上億的經費相比，可謂非常便宜。廣播電台初期雖須支付權利金（含數位收音機）給iBiquity公司，然大量生產收音機後，其費用將大幅降低。

五、DRM（Digital Radio Mondiale）數位廣播之發展：

（一）DRM是運用現有頻率與頻寬來提昇聲音品質，聲音品質與FM相近。DRM發射器能夠發揮AM發送與傳播的優點，也就是能夠覆蓋大範圍、大距離的廣播。DRM的訊號靠著狹窄的9kHz或10kHz的頻寬訊號，而被設計成為可以夾近現有AM頻段之中，它甚至可以只需4.5kHz或5kHz的頻寬，有時因為需要也可以使用高達18-20kHz的頻寬。傳輸內容除了音質外，亦可涵蓋資料與文字。現有的AM發射器只要稍加修改即可附載DRM的訊號。DRM系統使用COFDM的傳輸型態，可以使用3種不同的聲音編碼，包含MPEG4 AAC、MPEG CELP及HVXC聲音編碼等高品質的聲音。

       目前國際電信聯合會(ITU)的廣播規範委員會准許第1和第3區的中、長波AM頻段使用DRM系統播音(第1、第3區包含歐洲、非洲、中東、亞洲、澳洲和紐西蘭)。ITU推薦兩種數位廣播的傳送系統，其中一個係DRM系統，另一種係由美國iBiquity發展出來的，主要涵蓋中波(AM波段)，這兩個系統組織已表達彼此間合作之意願，使得彼此系統不相容之部分能夠解決。因此，業者爾後仍可設計出可接收此2系統之接收機以便利聽眾之使用。然而在短波與長波部分只有DRM系統被使用，因此這方面並沒有系統衝突之問題。

（二）DRM的特點：

    1、能保有類比廣播之優點，聽眾能繼續維持原有的收聽習慣，不必像DAB一樣需做較多的改變。

    2、接收機較DAB便宜，廣播業者可繼續使用現有的傳輸系統、覆蓋區域及頻譜。

  3、該系統無權利金及智慧財產權之問題，業者可獨立進行電台管理。

 4、可提供資料傳輸的加值服務，而提高廣播價值。

 5、由於廣播品質的提升而吸引更多聽眾的加入，也可增加業者的廣告量。

（三）DRM的實施條件：

    １、DRM的接收機初期會較為昂貴，長期而言，價格則與現行收音機相似。

  ２、DRM系統要取代AM系統仍有一段時間，因此，在導入之初，DRM的接收機將會與現行的收音機相容，同時進行傳輸與接送。
３、DRM訊號的傳輸效能較佳，傳輸功率比類比訊號約少6-10db即可覆蓋相同的區域。

參、檢呈研討會展覽會場數位廣播接收器等圖文資料如附件，併請參考。

第四章、心得與建議

一、目前我國消費者尚不甚瞭解廣播數位化的好處在哪裡，政府及媒體業者似宜一同宣導數位化之優點，並強化消費者對數位化的觀念。

二、鑒於目前我國廣播業者對發展數位廣播之預算頗為有限，我國數位廣播發展策略似可配合數位匯流政策，結合廣播、電視、電訊、網路等作一通盤規劃，以訂定數位廣播之標準系統，並使廣播業者能靈活的多元化經營（如影像及數據傳播等），俾利拓展其經營規模、市場，並降低其營運成本。
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