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A.              HNO.1892主機廠家測試檢驗報告書
壹 .目的 :

         大型重柴油機為船舶產生推進動力之主要裝備,為確保其輸出馬力、耗油量、及運轉特性曲線等合乎公司規範要求,在新機組裝完成後,正式磨合(Running in)運轉前必須完成船級規章規定之廠試項目.故前往日本神戶川崎重工業株式會社實勘主機廠試檢驗 .

貳 .過程.:

        於十一月十七~二十日赴日檢驗,搭乘長榮BR-0168班機抵大阪

關西機場. 於下午三點半抵達下榻旅館,十八日上午赴神戶川崎重工業株式會社,會同廠方相關人員 、 KR 人員李鎬丞先生，進行廠試運轉 . 

    其檢驗主要內容如下 :

一、負載測試 : 於負載50%,75%,90%,100%及110%時運轉三十分鐘至一小時並量取主機之轉速及輸出馬力、燃油溫度、燃油壓力、燃油消耗量、冷卻水溫度、冷卻水壓力、滑油溫度、滑油壓力、排氣溫度及各缸內最高爆發壓力示功圖等 . 

二、調速器測試 : 主機負載由100%→50%瞬間負載變動時 , 其主機轉速之變化情形及反應時間 .

三、安全裝置特性試驗 : 

        1.超速停止    113.2 R.P.M.

     2.主滑油進口低壓停止   0.66 bar 

     3.緊急停止     正常。
     4.推力軸承高溫    85℃(simulation)
   四、最低轉速特性試驗 : 確認主機最低運轉做為營運後之參  

     考.(26.0 R.P.M). 

五、機側緊急正、倒車測試 : 正常。

六、轉車機互鎖 : 轉車機接上啟動主機,不能啟動.
七、OVERHAUL : 廠試後開放檢查 .

    1.曲拐銷軸承        第二 缸.

    2.汽缸套、汽缸頭、活塞、曲拐銷軸承等    第五缸.
    3. 主軸承及軸頸     第五缸.
    4.凸輪軸傳動齒輪、鍊輪及燃油凸輪、轉子  全部開放檢查.
 八、燃油消耗量測量: 90% 負荷.
     SFOC(ISO) 125.8（g/BHP/Hr）

參 .結果 : 

 一、各項廠試檢驗項目均能符合公司之檢驗標準並經駐廠CLASS  KR 人員檢驗認可。
二、開放檢查時，一切情況正常良好。 
肆.  心得  :

    此次奉派參加主機 HNO.892廠試,而船東並未參與.故感責任加大，好在曾參加主機廠試多次.對測試項目細節、方法尚屬清楚了解.故能完成預期任務。                    
    測試過程中，主機各層平台皆用紙張貼粘保護堪為效學，時間雖短僅屬走馬看花，但卻留下相當深刻的印象，總而言之，不論軟硬體，可供學習之處實在太多了。  

