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行政院及所屬各機關出國報告提要 

出國報告名稱：赴韓國電氣安全公社考察用戶用電設備檢驗業務 

頁數_ 43 _含附件：■是□否 

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話：台灣電力公司/陳德隆/(02)23667685 

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話： 

孫志雄/台灣電力公司/業務處/主管線一/(02)2366-6684 

林瑞仁/台灣電力公司/業務處/主管硬體/(02)2366-7662 

出國類別：■1考察□2進修□3研究□4實習□5其他 

出國期間：98.5.10～98.5.16         出國地區：韓國 

報告日期：98.7.15 

分類號/目： 

關鍵詞：韓國電氣安全公社、用電設備、新增設檢驗、定期檢驗、自動線路

開關製造品管、非溫室氣體開關。 

內容摘要：（二百至三百字） 

1. 韓國電氣安全公社為韓國用戶用電設備之專責檢驗機構，各項制度相

當完善，參訪該公社之總社、研究機構並與該等人員座談技術交流，

有助提昇本公司用戶用電設備定期檢驗及新增設檢驗等技術與效率。 

2. 瞭解韓國有關用電設備檢驗流程與週期、公共路燈設備、科學工業園

區用戶設備及用戶器具燒損等作法，可作為電業主管機關修法、制定

檢驗制度及本公司檢驗業務革新之參考。 

3. 考察韓國 ILJIN(日進)公司自動化開關製造、品管經驗，並蒐集專業

資料，做為本公司之建立相關自動化開關技術及加強品質之重要參考。 

4. 非 SF6 開關技術發展趨勢及未來應用方向，供減少溫室效應影響及未

來發展非溫室氣體絕緣開關之發展參考。 

本文電子檔已上傳至出國報告資訊網(http://open.nat.gov.tw/reportwork)  



                                         IV 

赴韓國電氣安全公社考察用戶用電設備檢驗業務赴韓國電氣安全公社考察用戶用電設備檢驗業務赴韓國電氣安全公社考察用戶用電設備檢驗業務赴韓國電氣安全公社考察用戶用電設備檢驗業務    
目目目目                    錄錄錄錄    

壹、 考察任務與目的  1 

一、 緣起……………………………………………………… 1 

二、 任務…………………………………………………… 1 

三、 目的…………………………………………………… 1 

貳、 心得與建議 2 

參、 考察過程 5 

一、 出國期間……………………………………………… 5 

二、 考察行程……………………………………………… 5 

肆、韓國電氣安全公社業務概況 6 

一、 設立依據、沿革及功能……………………………… 6 

二、 組織…………………………………………………… 7 

三、 緊急出動應急措施（SPEED CALL）實施現況……… 8 

四、 電氣安全研究院概況………………………………… 9 

伍、韓國用電設備檢驗制度 11 

一、電氣設備檢查、點檢制度…………………………… 11 

二、低壓用電設備定期檢查業務處理流程圖……………… 12 

三、電業用電氣設備檢查…………………………………… 13 

四 、自家用電氣設備檢查…………………………………… 13 

五、一般用電氣設備檢查…………………………………… 13 

陸、韓國 ILJIN 開關製造品管及非 SF6 氣體開關介紹 14 

一、ILJIN 公司開關產品簡介………………………………… 14 

二、 開關製程及品管………………………………………… 15 

三、 非 SF6 氣體絕緣開關介紹……………………………… 29 

柒、附件 35 

 

 

 



                                         1 

壹壹壹壹、、、、任務與目的任務與目的任務與目的任務與目的    

 

一一一一、、、、緣起緣起緣起緣起：：：：    

((((一一一一))))台灣電力公司（以下簡稱本公司）與韓國電氣安全公社

(Korea Electrical Safety Corporation)為增進雙方

電氣安全技術之交流，於 1990 年由本公司總經理與韓

國電氣安全公社社長簽訂技術交流合約，約定每年互派

人員訪問交流。 

(二) 配合本公司饋線自動化系統之推動及運轉，派員赴具

有配電自動化開關製造技術之韓國，考察其自動化開關

製造、品管經驗，並蒐集專業資料，做為本公司之建立

相關自動化開關技術及加強品質之重要參考。 

 

二二二二、、、、任務任務任務任務：：：：    

依電氣安全技術合作交流合約赴韓國電氣安全公社及

ILJIN 電機公司考察用戶用電設備檢驗業務與自動線路開

關製造及品管。 

 

三三三三、、、、目的目的目的目的：：：：    

((((一一一一))))參訪 韓國電氣安全公社總社、研究機構並與該等人員座

談技術交流，有助提昇本公司用戶用電設備定期檢驗及

新增設檢驗等檢驗技術與檢驗效率。 

((((二二二二))))瞭解韓國有關用電設備檢驗流程與週期、公共路燈設

備、科學工業園區用戶設備及用戶器具燒損等作法與項

目，可作為電業主管機關修法、制定檢驗制度及本公司
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檢驗業務革新之參考。 

(三)瞭解韓國自動化線路開關及附屬設備製造、品質管制經

驗，作為本公司自動線路開關規範訂定及國內品質管制

之參考。 

貳貳貳貳、、、、心得及建議心得及建議心得及建議心得及建議    

本公司與韓國電氣安全公社技術交流已有 20 多年之久，

此次考察行程共 7 天，期間因另有任務，故僅安排 2 天時間

參訪，該公社亦相當重視與禮遇，由社長、技術部門處長及

多位主管接見，席間曾向社長報告，約有 6年未派員來訪本

公司，並轉達本公司誠摯邀請之意，社長表示預定今(98)年

底將派員來訪，並表達對本公司贈送禮物之謝意。 

技術研討會議由檢驗部門處長率 5 位相關主管參加，針

對本處所提問之各項議題熱心與耐心地解說，並探討本公司

作法，討論相當熱烈，彼此獲益良多，因時間有限，該公社

表示俟年底來訪時再提出與本公司有關議題。 

一、韓國電氣安全公社從事電氣設備的檢點、研究、業務調

查及其經費來源皆有明文規定，可謂獨立超然的專業機

構，由於業務專責單一化，檢驗業務之推展，在各方面

皆較本公司各區營業處內以一個課之人力身兼供電與檢

驗工作之方式，顯有較長足的進步，值得效法。 

二、韓國電氣安全公社戮力推動社會關懷活動，除對災難事

件出動人力加入救災、固定捐款給慈善團體，並推行「緊

急出動應急措施制度(SPEED CALL)」，對於弱勢之中低收

入戶與農民提供 24 小時緊急服務，解決用戶緊急情況及

用電不便問題，善盡企業的社會責任，並有助於提昇企
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業形象，值得本公司參考。 

三、技術交流： 

(一)韓國公共路燈開關箱高度為距離地面 90 公分以上，

有裝設漏電斷路器，如有發現不良情形，通知路燈管

理單位改善；每年檢驗 1 次，檢驗項目有 4項： 

1.接線是否正常。 

2.絕緣電阻量測。 

3.有無漏電。 

4.自動斷電功能。 

(二)韓國用戶電氣設備依檢驗週期辦理檢驗，其作法為先

行核對設備之出廠試驗報告，核可後再進行檢驗作

業；科學工業園區用戶設備，因停電安排較不易，故

每 4 年以停電方式檢驗 1 次，由該公社盡力協調、處

理。 

(三)韓國用戶器具燒損部分，法規上並未強制須裝設欠相

保護器，如屬人為疏忽造成用戶器具燒損時，由韓國

電力公司負責賠償；若屬天災地震引起，則不予賠

償，惟有國家基金酌情補償。 

四、建議主管機關安排會同專家學者與本公司相關人員，赴

韓國電氣安全公社及產業資源部，考察韓國用電設備檢

驗制度與做法，作為革新本國檢驗制度之參考，有利於

用戶之用電安全。 

 

 

 



                                         4 

五、韓國電力公司成立配電自動化控制中心多年運轉經驗，

有效提升供電品質及電業聲譽，並將加強提升饋線自動

化之各項功能，值得本公司學習借鏡。 

六、開發配電自動化系統，建立相對應的開發團隊，因為饋

線自動化技術自主性高，且配合技術提昇發展，均與自

動化產業息息相關，如何運用產業界力量及資源，提升

饋線自動化功能，利用商業合約管道或配合電業民營化

腳步，擴展電業經營涉獵自動化領域亦將成為未來發展

方向。積極培訓與投入新觀念、新視野與新技術的人力

到建置、運轉、維護與使用部門，俾全面發揮系統的效

益。 

七、因應 GPA 簽訂，未來以國際標辦理財物採購時，為加強

品質管控，對於國外廠商之中間檢查或委由第三者公正

機構辦理各項製程見證，應於契約條款訂定，儘早掌控

廠商品質，避免廠商品質不良影響供電品質。 

八、統一各廠牌開關及其配件之尺寸、面板安排等，以簡化

材料管理、現場裝置、維護點檢等之作業流程。饋線自

動化開關為國產化保護設備，配合國內廠商研發及生產

能力提升，配合區處現場人員操作標準作業程序及歷年

使用經驗，從材料規範著手訂定開關配件、面板設置，

可以減少不必要誤動作及簡化材料管理、備品購置及維

護檢點等工作量。 

九、饋線自動化掌握關鍵技術，除經由培育訓練外，未來亦

應可透過電業自由化過程，利用與國外著名自動化公

司，藉由異質企業聯盟方式，達成技術生根、維護落實，
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以提高自有技術。 

十、取代 SF6 氣體絕緣之新方向 

為共同抑制溫室氣體排放，主要工業國於 1992 年簽訂「聯

合國氣候變化綱要公約」、1997 年通過的「京都議定書」

更強制規範各國的減量額度。我國雖非公約締約國，但

仍會面臨減量壓力。我國於 1998 年開始推動產業的「自

發性節約能源行動計畫」，立法院審議之「溫室氣體減量

法草案」要求中央目的事業主管機關應輔導事業進行排

放源排放量之盤查、登錄、查證、自願減量及參與國際

合作減量，並得獎勵或補助之。配電氣封開關每具填充

氣量雖小，但數量逐年增加，為未雨綢繆，國外開關廠

已開發研究以 N2 氣體或固體絕緣方式，來減少 SF6 氣體

之使用，本公司應持續關注本項發展，為共同達成減量

目標而努力。 

    

    

参参参参、、、、考察過程考察過程考察過程考察過程    

一一一一、、、、出國期間出國期間出國期間出國期間：：：：    

98 年 5 月 10 日～5 月 16 日（計 7 天） 

 

二二二二、、、、考察行程考察行程考察行程考察行程：：：：    

5 月 10 日  台北-首爾 

5 月 11 日  韓國電氣安全公社技術交流 

5 月 12 日  拜訪風力發電 & 韓國電氣安全研究院 

5 月 13 日  參訪 ILJIN 工廠 
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5 月 14 日  參訪開關零組件工廠(PT、CT 及套管) 

5 月 15 日  總結會議 

5 月 16 日  首爾-台北 

 

肆肆肆肆、、、、韓國電氣安全公社業務概況韓國電氣安全公社業務概況韓國電氣安全公社業務概況韓國電氣安全公社業務概況    

    

一一一一、、、、設設設設立依據立依據立依據立依據、、、、沿革沿革沿革沿革及功能及功能及功能及功能    

(一)設立依據(目的)： 

韓國電氣安全公社係根據電氣事業法規定，為預

防電氣災害，從事電氣設備之定期檢查、檢點業務、

電氣安全相關調查、研究、技術開發及宣導業務之遂

行、預防、保護國民生命與財產安全為目的而設立。 

(二)沿革 

1974.6.7   依據民法第 32 條成立韓國電氣保安協

會。 

1990.4.13  依據電氣事業法第 74 條，改組為韓國電

氣安全公社。 

1995.1.1   成立電氣安全研究院。 

1995.7.18  依據災難暨安全管理基本法第 2條，被

指定為災難管理責任機構。 

2000.6.15  成立電氣安全技術教育院。 

2001.4.28  Safety Test Center(STC)獲韓國公認實

驗研究認證機構(KOLAS）認可為國際公

認試驗機構。 

2003.4.1   獲認可為國家校正實驗室。 
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(三)主要功能 

1.電業用電氣設備(發電、變電設備等)定期檢查。 

2.自家用電氣設備(工廠、大樓等)定期檢查及安全管

理代行。 

3.一般用電氣設備(住宅等)定期檢查。 

4.電氣事故原因與經過等調查。 

5.電氣安全相關之調查、研究、技術開發、宣導及推

廣。 

6.電氣安全相關之專門教育與安全認證試驗。 

7.災難預防、搶救與國家災難管理、支援。 

 

二二二二、、、、組織組織組織組織    

(一)機構組成：14 Team、1 室、2院、13 個地域本部、53

支社。 

(二)組織圖： 
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(三)員工數                           (單位：名) 

 

區分 董事 1 級 2 級 3 級以下 合計 

人數 5 24 122 2,752 2,903 

 

三三三三、、、、緊急出動應急措施緊急出動應急措施緊急出動應急措施緊急出動應急措施（（（（SPEED CALLSPEED CALLSPEED CALLSPEED CALL））））實施現況實施現況實施現況實施現況    

(一)施行背景：照顧能源使用弱勢團體，構築社會安全網。 

(二)沿革： 

� 05-06 年 於濟州道及江原道嶺西地區試辦。 

社社社社    長長長長    監監監監                事事事事    

監查室 
弘報 Team 

        副副副副    社社社社    長長長長    
(6 Team)(6 Team)(6 Team)(6 Team) 

經營計劃 Team 

預算 Team 

總務 Team 

人力管理 Team 

經理 Team 

情報管理 Team 

 技術事業理事技術事業理事技術事業理事技術事業理事    
(5 Team)(5 Team)(5 Team)(5 Team) 

顧客支援Team 

法定檢查 Team 

技術診斷 Team 

點檢 Team 

認證事業 Team 

開城工團事務所 

 安全研究理事安全研究理事安全研究理事安全研究理事    
(2 Team 2(2 Team 2(2 Team 2(2 Team 2 院院院院)))) 

安全管理 Team 

新技術法制 Team 

電氣安全研究院 

電氣安全技術教

育院 

13131313 個個個個    地域本部地域本部地域本部地域本部    

    53535353 個個個個    支社支社支社支社    
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� 06-07 年 電氣事業法令制度化。 

� 07 年 全國擴大施行。 

(三)應急措施對象及內容： 

� 低所得者電氣使用上不便事項發生時，24 小時出

勤。 

� 在不違反電氣事業法規定的範圍內，協助用戶改修

設施。 

(四)顧客對於應急措施制度的反應：對於生活不便能於短

時間解決的措施，廣受好評。 

 

四四四四、、、、電氣安全研究院電氣安全研究院電氣安全研究院電氣安全研究院概概概概況況況況    

(一)設立目的：電氣安全調查、研究及技術開發與推廣，

保護國民生命財產。 

(二)組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)人力 

院長 1 名。 

專任研究員 31 名。 

計器標準 center 7 名。 

研究支援人員 4 名。 

研究院

研究企劃 

Group 
總括管理 

Group 
災害預防 

Group 
設備安全 

Group 
IT技術開發

center 

計器標準

center 
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合計 43 名。 

 

(四)裝備及設施 

1.研究用裝備：共計 127 種 184 台。  

� 火災研究裝備：37 種 47 台。 

� 感電研究裝備：18 種 23 台。 

� 設備事故研究裝備：23 種 26 台。 

� 診斷開發裝備：36 種 52 台。 

� 共用裝備：13 種 36 台。 

2.研究設施：(研究室、實驗場) 

� 火災燃燒實驗室。 

� 高電壓遮蔽室。 

� 診斷實驗室。 

� 感電研究室。 

� 火災分析室。 

� 技術開發室。 

� 感電實驗室。 

� 高電壓調整室。 

� 火災鑑定室。 

� 道路電氣設施實證實驗場。 

� 地下涵洞實證試驗場。 

(五)主要成果： 

1.電氣火災精密鑑定與技術支援。 

2.電氣安全政策開發與制度改善。 

3.技術開發與公社業務活用。 

4.電氣設備事故預防研究。 

5.電力 IT 研究。 

6.電氣安全融合技術開發。 

7.國家校正機關。 
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伍伍伍伍、、、、韓國用電設備檢驗制度韓國用電設備檢驗制度韓國用電設備檢驗制度韓國用電設備檢驗制度    

 

一一一一、、、、電氣設備檢查電氣設備檢查電氣設備檢查電氣設備檢查、、、、點檢制度點檢制度點檢制度點檢制度    

 

事業用 
(電氣事業者) 

自家用 
(超過 600V,75KW 以上) 

一般用 
(600V 以下,未滿 75KW) 

電氣安全管理者選任 

(常   駐) 

電氣安全管理者選任 

(常 駐、代 行) 

所有者自體管理 

(安全管理者選任 免除) 

使用前 

檢   查 

 

電氣安全公社 

定   期 

檢   查 

 

電氣安全公社 

使用前 

檢   查 

 

電氣安全公社 

定   期 

檢   查 

 

電氣安全公社 

使用前 

檢   查 

電氣安全公社 

韓國電力公社 

定   期 

檢   查 

 

電氣安全公社 

電   氣   設   備 
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二二二二、、、、低壓用電設備定期檢查業務處理流程圖低壓用電設備定期檢查業務處理流程圖低壓用電設備定期檢查業務處理流程圖低壓用電設備定期檢查業務處理流程圖    

 

 
 

不在終止 

拒絕終止 
不在終止 

定期點檢 

合格 不合格 自用 拒絕指南 全部廢除 

合格 

重新檢查 

不合格 不在指南 全部廢除 自用 

通報市、郡、區重新檢查結果 

下達““““改善指令改善指令改善指令改善指令””””    

重新檢查結果，檢查項目中有 3 項以上不

合格時由安全公社直接下達““““改善指令改善指令改善指令改善指令””””    

重修確認檢查重修確認檢查重修確認檢查重修確認檢查    

合格 不合格 
停止供電停止供電停止供電停止供電    

賦課罰金 

※法第 66 條第 5 項、施行規則第 35 條第 4 項 

 

※知會定期檢查不合格 2 個月內 

不在知會 

※ 顧客有要求時檢查 

（酬勞費：顧客承擔） 

拒絕終止 

不在指南 
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三三三三、、、、電業用電氣設備檢查電業用電氣設備檢查電業用電氣設備檢查電業用電氣設備檢查    

(一)使用前檢查：檢查對象為新增設電力設備。 

� 水力、火力發電廠。 

� 送電線路、變電所及配電線路之共同溝、電力溝。 

(二)定期檢查：檢查對象為現行運用中之發電設備。 

� 水力、火力發電廠。 

(三)週期：2～4年。 

 

四四四四、、、、自家用電氣設備檢查自家用電氣設備檢查自家用電氣設備檢查自家用電氣設備檢查    

(一)使用前檢查：檢查對象為新增設超過 600V,75KW 以上

之電氣使用設備。 

� 未滿 1000KW 設備：受電設備。 

� 1000KW 以上設備：受電設備及構內配電設備。 

� 自家用發電設備(容量未滿 75KW 非常用預備發電

設備除外)。 

(二)定期檢查：檢查對象與週期為使用前檢查對象設備。 

(三)週期：2～4年。 

 

五五五五、、、、一般用電氣設備點檢一般用電氣設備點檢一般用電氣設備點檢一般用電氣設備點檢    

(一)使用前點檢：檢查對象為新增設電力設備電壓未達

600V，設備容量未滿 75KW 之設備(檢查

人為韓國電氣安全公社與韓國電力公

社)。 

(二)定期點檢：點檢對象為使用中電壓未達 600V，設備容

量未滿 75KW 之設備。 

(三)週期： 

� 供公眾使用設施(青少年修練設施、Video 視聽提

供業設施、Game 提供業設施等供公眾使用設施

等)、危險設施、文化財、街路燈、信號燈及產業
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用設施：1 年 1回。 

� 教育用設施：2年 1 回。 

� 單獨住宅與共同住宅等：1～2 年 1 回，其他設施：

3 年 1 回。 

 

陸陸陸陸、、、、韓國韓國韓國韓國 ILJINILJINILJINILJIN 開關製造品管及非開關製造品管及非開關製造品管及非開關製造品管及非 SF6SF6SF6SF6 氣體開關氣體開關氣體開關氣體開關介紹介紹介紹介紹    

一一一一、、、、    ILJINILJINILJINILJIN 公司公司公司公司開關產品簡介開關產品簡介開關產品簡介開關產品簡介    

ILJIN 公司為 KEPCO相關電力設備主要供應商之

一，近年逐步擴展國際化，大力拓展如澳洲、中國

大陸、泰國等之海外市場，所生產之配電級開關可

分為配電級(35kV 以下)SF6 架空負載啟斷開關、

25.8kV 級亭置式開關、自動切換開關、架空及地下

自動開關等型式。此等開關之主要額定值及特性要

求等，與本公司目前使用之自動化線路開關類似，

均係依照 ANSI C37.72 及 IEC 60265 等國際標準訂

定，其電氣特性要求亦大部分與本公司目前使用者

相同。 

15kV 架空自動線路開關 
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二二二二、、、、    開關製程及品管開關製程及品管開關製程及品管開關製程及品管    

本公司配合能源局「推動供電可靠度 999 方案」推動配

電自動化系統，以減低事故停電時間，提高供電可靠度，

96~100 年計畫饋線自動化各年度目標值，ILJIN 公司於

97 年 9 月決標承製 2,200 地下四路自動線路開關，分八

批交貨，為確保該公司製造品質及落實品管要求，本公

司藉由本次考察機會，順道前往該公司視察，表達台電

公司對於該項產品品質重視，並了解該公司製程及品管

情形，該型式開關 AULS-4 地下四路開關製造品管流程如

下： 

 

 

地下四路自動線路開關 
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生產流程圖生產流程圖生產流程圖生產流程圖    

採購材料及零組件 

入庫前協力廠品質檢查 

材料和零組件入庫 

入庫進料檢查 

生產及組裝 

逐站品管檢查 

製程最終檢查 

品質(QA)檢查 

包裝和檢查 

出廠 

台灣固威公司檢查 
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①①①①    裝裝裝裝配配配配    Bushing, shaftBushing, shaftBushing, shaftBushing, shaft    

⑥⑥⑥⑥    配線及組裝配線及組裝配線及組裝配線及組裝CTCTCTCT    

②②②②    組組組組裝裝裝裝CBCBCBCB    

⑦⑦⑦⑦    组组组组裝裝裝裝CCCControlerontrolerontrolerontroler和和和和檢檢檢檢查查查查        

③③③③    組組組組裝裝裝裝機械結構機械結構機械結構機械結構    Mechanism Mechanism Mechanism Mechanism     

⑧ 組裝組裝組裝組裝前面板前面板前面板前面板 

④④④④    測量測量測量測量特性和主回路特性和主回路特性和主回路特性和主回路電電電電阻阻阻阻    

⑨⑨⑨⑨    第二次第二次第二次第二次品質品質品質品質((((QAQAQAQA))))試驗試驗試驗試驗    

⑤⑤⑤⑤    焊接和充焊接和充焊接和充焊接和充氣氣氣氣    

1. AULS 4 1. AULS 4 1. AULS 4 1. AULS 4 生生生生產產產產程序程序程序程序    

24242424名名名名/1/1/1/1天天天天/12/12/12/12台台台台    生生生生產產產產    

生產流程生產流程生產流程生產流程    

第一

次QA

試驗 

⑩ 包包包包裝裝裝裝 
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(一) 、裝配 Bushing 及 shaft 

  主要檢查點 

1. 清潔密封界面 

2. 各組件力矩規定管理值 

1) 200A Bushing : 70kgf 

2) 600A Bushing : 170kgf    
 

 
 

 
 
 
 

 
 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

生產程序 
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(二) 、裝配 CB 斷路器 

  主要檢查點 

1. 確認連桿及接腳連接狀態 

2. 確認匯流排連接狀態 

1) M16(固定螺栓) :500kgf 

2) M10(固定螺栓):200kgf 

3) M8 (固定螺栓) :150kgf 
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(三) 、裝配操作機構 
  主要檢查點 

1. 確認斷路開關及負載啟斷開關 
2. 確認力矩數值 
1) M10 :200kgf 
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(四) 、測量特性及主回路電阻 

  主要檢查點 

1. 斷路開關特性試驗 

2. 主回路接觸電阻量測 300μΩ以下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



                                         22 

(五) 、焊接及充氣 

  主要檢查點 

1. 焊接電流 : 120A~130A 

2. 真空 : 0.7kgf/㎠, 充氣 : 0.35kgf/㎠)  

3. 氣體漏氣試驗 ：經過 12 小時後測量值 0.9 PPM 以下 

4. 量測主回路接觸電阻 
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(六) 、第一次 QA 檢查 
1.AC 耐壓 : 50kV/1Min(全數檢查，相-對地、相間、極間) 

2.衝擊耐壓 : 125kV 1.2X50㎲(抽樣檢查 : 50 台抽 3 台)      

3.主回路電阻測量 : 標準值以下。 

4.手動操作及 Interlock 試驗:主回路 5次，接地 5 次手動操作 
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(七) 、配線及組裝比流器 

主要檢查點 

1.配線 :確認配線連接狀態 

2.CT 配線 : 確認極性，確認外型，確認 CT 比  

3.組裝 COVER :確認 LABEL 及清潔 
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(八) 、組裝和檢查控制器，組裝前面板 

1.連動試驗 :自動/手動動作情况及 Interlock 動作 

    - 自動(現場、遙控) 5 次動作及信號狀態 

    - 手動 5次動作 (主回路, 接地)接各回路 Interlock 狀態 

    - 控制器功能試驗 : 充電及電源狀態、信號（現場、遙控）     

2.CT 輸出及極性試驗: 試驗電流 20A  

    - 施加 20A 後測量 CT 的輸出值(±3%)、確認 CT 極性 

3.CT 保護回路試驗:LBS : 600A , CB : 200A 

   - 施加電流後 CT 保護電壓測测定 (標準 : 50V 以下) 

4.OCR Trip 試驗: 施加電流啟動電流 1.15%，確認 CB1,CB2 的開關

情况                      
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(九) 、第二次品質(QA)檢查 

1.機械操作試驗及狀態確認試驗(自動/手動,現場/遠端) 

     - 以自動(現場/遠端)在 DC 20V, 24V, 26V 下 5 次動作 

- 主回路、接地以手動 5 次操作並確認 Interlock 狀態 

2.電源狀態顯示及自動啟斷試驗 

- 過、低電压、失去電源、DC 電源接地狀態、遠端信號輸出      

- 失去 AC 電源後經過設定時間確認蓄電池隔離狀態 

- 施加 AC 電源後確認蓄電池充電電壓( DC 27.5V)  

3. 開關氣體低壓力閉鎖試驗 

- 氣體壓力下降時(Limit s/w 動作時)確認信號及閉鎖狀態 

4.測量 CB1, CB2 主接點啟開時間（Aparting time test） 

- 在 OCR 端子上施加 120%, 150%, 300%, 1000%, 1500%電流

測量主接點啟開時間 

- 主接點啟開啟開時確認故障信號顯示狀態（現場、遠端）  

5. 第二次氣體漏氣試驗 
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- 經 24 小時後，漏氣量 1×10
-6
 cc/sec 以下 

 

(十) 、包裝 

主要檢查點 

1. 裝配 PT、外箱 

2. 確認箱門開閉情形 

3. 確認各部份及標示  

4. 依包裝 Check sheet 進行檢查 
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三、 非 SF6 氣體絕緣開關介紹 

(一)SF6 減少排放與 SF6 電力設備發展趨勢 

高壓電力設備發展方向，尤其是 SF6 高壓電力設備，

均以減少 SF6 氣體排放的方向發展，各國採取具體

措施：  

1、提高技術裝備的製造技術，減少 SF6 電氣設備的

洩漏率。 

2、電力設備小型化，減少 SF6 氣體體積，即是減少

SF6 氣體的使用量。如使用混和氣體作法(如 N2

氣體，混入 20％的 SF6 氣體，在不均勻電場中局

部放電開始電壓(PDIV)和絕緣擊穿電壓(BDV)有

上升的可能性)、SF6 氣體和厚膜介質包覆電極的

與 ILJIN 公司現場品管查證與檢討 
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復合絕緣體，電力設備電場強度均勻化等技術研

發，實現設備的小型化。 

3、在設備製造和設備檢修期間採用 SF6 氣體回收裝

置，通過各種過濾器的回收，以去除 SF6 氣體中

的水分、油份、塵埃、分解生成物等成分．實現

SF6 氣體再生利用。 

4、真空斷路器的發展趨勢分析來看，日本預測 VCB

技術的應用在不久的將來可能成為電力系統保

護裝置的首選產品。 

5、高壓電力設備由於 SF6 氣體特性，其使用量日益

增多，對環境會產生一定的影響，地球暖化現象

未來將限制 SF6 使用與排放，SF6 電力設備使用

真空斷路器和非 SF6 氣體設備所替代；配電級 25 

kV 級以下未來可會全面不使用 SF6 氣體，所以未

來，高壓真空斷路器、非 SF6 氣體開關設備及小

壓力 SF6 之開關設備製造技術有重大的發展。 

    

 

 

(二)ILJIN 真空啟斷器固態絕緣開關 

分為架空及地下兩種形式，利用三具真空啟斷器

(ABC 三相)，外部絕緣利用樹脂 epoxy 包護絕緣，操

作機構位於開關下方之不銹鋼外箱內，利用真空啟

斷器作為電流啟斷機構，如下圖所示 
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3. 特性： 

非 SF6 氣體絕緣、沒有壓力計、沒有充填之 SF6 注氣閥、體

積小 
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2、構造 

真空啟斷器及模注樹脂 EPOXY 結構 

具有長時間運轉及免維護功能、沒有溫室氣體排放問題。 
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附附附附件件件件：：：：韓國電力公司自動化資料韓國電力公司自動化資料韓國電力公司自動化資料韓國電力公司自動化資料    

 


