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摘摘摘摘        要要要要    

隨著城市人口密度越高，為了在有限的空間裡生存與活動，建築

物的類型也隨之形成高層化與大型化，這當然包括民生的居住空間、

活動場地等。為使國內的大型建築物防火設計，以及城市減災防災能

有更新一步的作法與考量，並藉由大陸於舉辦國際奧運體育賽事的經

驗，本次特別經由兩岸交流方式，規劃參訪奧運大型體育場館，以瞭

解並蒐集有關大型體育場館建築物防火規劃設計經驗；同時考察綜合

減災社區，來瞭解綜合減災示範社區之防災減災建設經驗，以利蒐集

社區災害防治與城市防災減災規劃技術與作法；另外更安排參訪防災

教育場館，觀摩大陸地區對於防災教育之宣傳作法，供作為建築防火

科技研究，以及都市與建築防減災科技研究時參考與規劃借鏡。 

98 年度核定赴大陸計畫「城市安全減災規劃戰略、應用技術經

驗與減災示範社區考察」，特別規劃參訪北京及上海兩地，共參訪了

北京市奧運場館-順義奧林匹克水上公園之建築規劃設計、北京宣武

區紅居街綜合減災社區、北京防災教育館，以及參訪上海體育館建築

防火設計，也參訪上海消防博物館暨科普教育館，此行兩岸都市防災

及建築防火規劃經驗交流，透過實地造訪，除了在提升國際廣度外，

更使未來於都市防災與建築防火科技研究，有了新的思維與方向。 
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第一章第一章第一章第一章            緣起與目的緣起與目的緣起與目的緣起與目的    

隨著城市人口密度越高，為了在有限的空間裡生存與活動，建

築物的類型也隨之形成高層化與大型化，這當然包括民生的居住空

間、活動場地等。由大陸地區《國家綜合減災“十一五”規劃》指

出，自 2006 年起開始規劃實施社區減災能力建設示範工程，不斷完

善城鄉社區的減災基礎設施，全面開展城鄉民居減災安居工程建

設，加強城鄉社區居民家庭防災減災準備工作；另外，對於，大型

體育場館的建築設計、管理與維護，大量觀眾於危急時如何迅速疏

散，遂成大型活動使用安全之重要目標。如此的經驗與實務到底是

如何執行與運作，期待藉由參訪考察來瞭解。 

爰此，為使國內的大型建築物防火設計，以及城市減災防災能

有更新一步的作法與考量，並藉由大陸於舉辦國際奧運體育賽事的

經驗，本次特別經由兩岸交流方式，規劃參訪奧運大型體育場館，

以瞭解並蒐集大型體育場館建築物防火規劃設計經驗；同時考察綜

合減災示範社區，來瞭解綜合減災示範社區之防災減災建設經驗，

以利蒐集社區災害防治與城市防災減災規劃技術與作法；另外更安

排參訪大陸地區防災教育場館，觀摩大陸地區對於防災教育之宣傳

作法，供作為建築防火科技研究，以及都市與建築防減災科技研究

時參考與規劃借鏡。 
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第二章第二章第二章第二章            參訪行程參訪行程參訪行程參訪行程    

一、 活動名稱：98 年度核定赴大陸計畫「城市安全減災規劃

戰略、應用技術經驗與減災示範社區考察」 

二、 活動日期：98 年 8 月 18 日至 8 月 25 日，合計 8 天 

表 2-1 本次參訪行程表 

日 期 活 動 內 容 備 註 

8 月 18 日(二) 台北-北京 路程 

8 月 19 日(三) 

～ 

8 月 21 日(五) 

1.參訪奧運場館（原訂參訪順義奧林匹克水

上公園、國家體育館，惟國家體育館因故臨

時取消）-建築減災、防火規劃設計 

2.參訪北京綜合減災社區（原訂參訪朝陽區

望京社區，因故改為宣武區紅居街社區） 

3.參訪北京防災教育館（防災教育宣傳觀

摩） 

北京 

8 月 22 日(六) 北京至上海 路程 

8 月 23 日(日) 

～ 

8 月 24 日(一) 

4.參訪奧運場館(上海體育場) -建築減災、防

火規劃設計 

5.參訪上海科普教育館（防災教育宣傳觀

摩） 

上海 

8 月 25 日(二) 上海至台北 路程 

 

 



 3 

三、 主辦（或接待）單位： 

（一） 中國消防協會、北京市消防局（暨消防協會）、順義

水上公園管理處、北京市順義區消防分對、北京市

民防災教育館、北京市宣武區紅居街社區居民委員

會。 

（二） 上育海市消防局（暨消防協會）、上海消防博物館暨

科普教館、上海體育場東亞集團所屬保衛管理部 

四、 活動性質 

（一） 參訪北京市奧運場館（順義奧林匹克水上公園）建

築規劃設計、北京綜合減災社區（宣武區紅居街社

區）、北京防災教育館（防災教育宣傳觀摩），進行

交流兩岸都市防災及建築防火規劃經驗。 

（二） 參訪奧運場館（上海體育館），參訪上海消防博物館

暨科普教育館（防災教育宣傳觀摩），進行交流兩岸

都市防災及建築防火規劃經驗。 

五、 活動內容 

（一） 98.8.18 由中國消防協會趙澤明主任代表接待並安排

協調參訪事宜。 

（二） 98.8.19 由北京市消防局楊春貴副團指（兼任北京市
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消防協會主任）及藍興義中尉帶隊官協助接洽，前

往參訪北京市順義奧林匹克水上公園，並由順義區

消防分隊王俊文課長，以及公園管理處陳海峯經理

引領進行整體導覽及解說介紹，瞭解目前水上公園

自建造、啟用及後續管理應用等各方面的資訊。 

（三） 98.8.20 參訪北京綜合宣武區紅居街減災示範社區，

透過北京市消防局協助接洽紅居街社區委員會陳主

委，並由陳主委親自引領及說明減災社區目前運作

模式與成立過程。 

（四） 98.8.21 參訪北京防災教育館，由北京市訓練中心竇

艷梅少校教育官進行接待及導覽介紹，瞭解北京消

防與防災教育的推廣作法。 

（五） 98.8.22 上午參訪上海消防局暨消防協會，會見李鐵

山副局長（協會副理事長），且由胡亞明秘書長及李

剛副秘書長陪同，引領參訪上海消防博物館暨科普

教育館。參訪過程由庄驥館長與導覽員進行解說，

瞭解上海消防與防災的歷史，以及科普教育推廣的

作法，而後前往消防局參閱建築防火性能設計相關

資料。下午參訪北京奧運場館之一場館-上海體育場
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（俗稱八萬人體育場），並由消防協會協助接洽上海

體育場保衛部接待，全程導覽體育場重興建至營運

之過程，瞭解大型場館的建築防火設計中引入性能

化和安全評估作法，以及疏散參觀民眾避難的方式。 

六、 參訪行程遭遇之問題 

（一） 本次參訪原計畫前往北京市朝陽區望京社區及國家

體育館，望京社區因大陸日前準備所謂 60 週年大

慶，不便接待參觀，改至宣武區紅居街社區參訪，

另國家體育館因故臨時取消接待，其建築防火規劃

設計參訪無法成行。 

（二） 參訪過程中接待均為官方單位，因此對於資訊交流

分享極為謹慎，部分文書資料僅能現場參閱，無法

取回。 

七、 我方因應方法及效果 

（一） 本次參訪考察計畫，因受到大陸目前準備所謂 60 週

年大慶，部分參訪行程臨時取消，經與接待人員協

調變更參訪單位，不致影響本計畫執行，另本次受

訪單位講解充分及派員引導參觀，藉由實物瞭解與

親身體驗，對於本次參訪確有極大助益。 
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第三章第三章第三章第三章            參訪心得參訪心得參訪心得參訪心得及建議及建議及建議及建議    

    本次大陸行程參訪活動主要分兩大區域，即以北京及上海地

區，以下將分別將參訪地點與心得做一闡述。 

一、 參訪奧運場館-順義奧林匹克水上公園 

順義奧林匹克水上公園位於北京市順義區馬坡鄉潮白河，公園

總面積 9.2 平方公里，自南向北由燈塔廣場、世帆賽基地、萬平口

生態廣場和水上運動基地四部分組成。經過整治開發，總蓄水量近

200 萬 m3，平時除了可作為水上比賽用地外，並具有防災滯洪功用，

對於河川地整治與經由密云水庫引水技術成效頗佳。該公園於 2005

年上半年開工建設，總建築面積 31850 平方米，包括整座奧林匹克

水上公園，在北京奧運會上承擔賽艇、皮划艇(靜水、激流迴旋)、馬

拉松游泳的賽事，是北京奧運會佔地面積最大的比賽場館，也是目

前全球唯一的集動水、靜水於一體的國際級水上運動比賽場館。在

奧運會期間，場館觀眾席設固定座位數 1200 個，臨時座位數 25800

個，其中站席 10000 個，參訪時臨時座位均已拆除。而固定觀眾席

處，係以鋼結構設計，並遵循北京市奧運場館建築性能化防火設計

規範建造，並採用耐火被覆與防火塗料，雖然觀眾席位不多，但座

椅、通道等仍然謹慎依規定要求。 
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而為了開發奧林匹克水上公園的賽後利用資源，順義區委區政

府專門成立北京順義水上公園投資發展中心，負責場館賽後利用的

規劃和開發工作。在奧運會後，係以水上公園為核心、周邊 15 平方

公里區域內，包括高爾夫球、馬術、拓展等其他體育項目，完成採

摘、觀光等旅遊項目的綜合開發工作。 

 

 

 

 

 

 

參訪當日恰逢下雨，因此照片所呈現光線較為灰暗，若為晴朗

好天氣，水上公園的景致與規劃，就如同全景圖一樣的井然有序。 

 

圖 1-3 水上公園全景圖 

 

圖 1-4 看台座椅及通道 

 

圖 1-1 水上公園看台與賽道一景 

 

圖 1-2 水上公園與朝白河(下方)位置圖 
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由順義水上公園的參訪可瞭解，對於原本一片荒蕪的河川地

區，藉由大型體育賽事的整治與開發，同時將水庫與河川引水技術

發揮到極致，對於洪災頻繁的台灣地區，可以作為防災技術規劃的

借鏡，尤其日前「88 水災」的重傷害，更可以瞭解到大自然反撲的

力量，已經不是純科學手法（例如加高堤防、河川改道等）即可化

解，以順應大自然並與大自然和平共處的理念下，回歸大禹導引治

水的模式，應可做為本所爾後防災技術的參考。 

 

 

 

 

 

 

圖 1-6 主看台鋼結構被覆 

 

圖 1-7 主看台結構支架 

 

圖 1-5 鋼結構體防火被覆 

 

圖 1-8 與園區接待人員合影 
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二、 北京國家體育館 

    本次參訪行程原本另規劃參訪國家體育館之建築防火設計，不

過卻因該館館內當日通知故臨時取消，原因為何接待人員並未說

明，最後僅能於館前留念，復改於附近之鳥巢及水立方體育館參觀。

國家體育館的建築防火設計中，係屬於大空間煙控系統設計，並有

採用 NFPA 92B及大陸「建築防排煙技術規程」，進行性能驗證評估

與電腦模擬（FDS）。惟經過回國後積極蒐集資料，簡述內容於後。 

    國家體育館為北京奧運會主要場館之一，於奧運其間進行體操

比賽和手球決賽，其位於北京奧運公園南部，建設用地 6.8723h ㎡，

總建築面積為 8.089 萬㎡，該館南側與國家游泳中心（即水立方）相

望。奧運會期間設計有 1.8 萬坐席，賽後用於其他比賽或活動用途

則有 2 萬坐席，比賽場地最小淨高為 26.30m，最大淨高為 33.10m。

建築物屋外最高點約 43m，建築結構採用鋼筋混凝土及鋼結構組合

而成。設置機械排煙系統的位置有：地下車庫、長度超過 20m 的內

部走道，面積超過 100 ㎡的無窗房間，熱身館及比賽館的大空間區

域。 

    採用 FDS進行性能驗證評估，模擬比賽大廳發生火災的排煙量

計算，以及休息大廳火災所需的排煙量計算，並針對不同設計方案

及模擬參數，進行最終評估計算後（包括疏散時間、輻射熱威脅、
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排煙量），搭配消防設備（水砲滅火系統），才真正產生出國家體育

館的建造模式。 

    據了解，比賽大廳頂部設有排煙口 24 個，當比賽場地、座椅區

發生火災時，開啟排煙系統進行排煙時，總排煙量可達 80 萬 m3
/h，

另外，大廳二樓與熱身館頂部亦分別設有排煙口 12 個及 6 個，足以

進行總排煙量為 40 萬 m3
/h與 17萬 m3

/h，由此可知大陸對於大型體

育場館的防火避難與排煙，的確相當具有國際水準。此一部份資訊，

可供作為國內進行大型場館的設計參考，只不過此行未能親眼見

識，甚是可惜。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2-2國家體育館 

 

圖 2-1國家體育館前 
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三、 參訪北京綜合減災社區-宣武區紅居街社區 

據大陸統計資料，近 15 年來大陸地區平均每年因各類自然災害

造成約 3 億人次受災，倒塌房屋約 300 萬間，緊急轉移安置人口約

800 萬人，直接經濟損失近 2000億元。而隨著全球氣候變暖趨勢的

加劇，自然災害發生的頻率、強度和造成的損失顯著增加。建立城

鄉社區減災工作機制，完善相關應急預案，組織社區減災救災演練，

加強社區災害監測預警能力建設，建立社區災害信息員和志願者隊

伍，並在颱風、風暴潮、洪澇、地震、滑坡、泥石流和沙塵暴等災

害高風險區和大中城市，建設社區避難場所示範工程。這些都是大

陸地區於《國家綜合減災“十一五”規劃》，首重的具體政策。 

該《規劃》也預測，全球氣候變暖將全方位和多層次影響災害

風險分布和發生規律：例如強烈颱風將更加活躍，暴雨洪水災害增

多；豪大降雨引發的山洪、滑坡和土石流等地質災害將會增多。而

目前大陸地區自然災害應急救援預案體係已基本建立，主要以國家

設立的 11 個中央級救災物資儲備庫為龍頭， 31 個省區市和新疆生

產建設兵團建立了省級救災物資儲備庫，251 個地市和 1079 個縣市

建立了相應的救災物資儲備庫和儲備點。另還將創建 100 個綜合減

災示範社區，85%的城鄉社區建立減災救災志願者隊伍，95%以上城

鄉社區有１名災害信息員，公眾減災知識普及率明顯提高。 
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大陸地區相當注重減災的法制建設，頒佈實施一系列減災法

律、法規，逐步把減災工作納入法制化軌道。自 20 世紀 80 年代以

來，陸續頒佈了《中華人民共和國突發事件應對法》、《中華人民共

和國水土保持法》、《中華人民共和國防震減災法》、《中華人民共和

國水法》、《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國防沙治沙

法》、《中華人民共和國氣象法》、《中華人民共和國森林法》、《中華

人民共和國草原法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民

共和國環境雜訊污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環境

防治法》、《中華人民共和國海洋環境保護法》、《中華人民共和國消

防法》和《中華人民共和國抗旱條例》、《中華人民共和國水文條例》、

《中華人民共和國防汛條例》、《森林防火條例》、《草原防火條例》、

《重大動物疫情應急條例》、《森林病蟲害防治條例》、《地質災害防

治條例》、《破壞性地震應急條例》、《水庫大壩安全管理條例》、《人

工影響天氣條例》等 30 多部防災減災或與防災減災密切相關的法

律、法規。 

大陸政府 也相當堅持把減災納入國家和地方可持續發展戰

略。在 1994 年 3 月頒佈《中國 21 世紀議程》，從國家層面明確減災

與生態環境保護的關係，把提高對自然災害的管理水準、加強防災

減災體系建設以及減少人為因素誘發和加重自然災害作為議程的重
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要內容。1998 年 4 月，並頒佈《中華人民共和國減災規劃(1998—2010

年)》，第一次以專項規劃的形式提出了國家減災的指導方針、發展

目標、主要任務和具體措施。2006 年 10 月，更頒佈《國家“十一五”

科學技術發展規劃》，把建立國家公共安全應急技術體系、提升國家

應對公共安全災害事故與突發公共事件能力作為未來發展的重點任

務之一。2007年 8 月，復頒佈《國家綜合減災“十一五”規劃》，明

確要求地方政府將減災納入當地經濟社會發展規劃。 

為落實《國家綜合減災「十一五」規劃》，經各地民政部門組織

推薦及民政部之研究，決定授予北京市朝陽區望京社區等 100 個社

區首批「全國綜合減災示範社區」稱號及牌匾。本次參訪原訂前往

排名第一之朝陽區望京社區，不過，巧逢大陸所謂 60 週年大慶，當

抵達北京後，即被告知該社區進行整修不便開放參觀，因此經過與

接待人員協調後，遂改前往宣武區紅居街社區。 

宣武區紅居街社區位於廣安門大街南側，東臨朗琴園社區，南

至紅居南街，西毗蓮花河東岸，北起廣安門外大街，面積約 0.12 平

方公里。社區共有樓房 26 棟，社區常住人口總戶數 5000 多戶，常

住人口達 1 萬多人，自 2007年下旬起，才正式展開社區防災減災的

工作，並入選為大陸前 100 名（北京市前 6 名）的減災示範社區。 
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據陳主委所稱，主要區分軟體與硬體方面的配合。軟體部分即

為組織體系，依據中國民政部所訂頒的標準設立社區居住委員會，

並配合該政府的命令《國家綜合減災「十一五」規劃》來實施與辦

理。而在硬體方面，主要有數個工作重點：1.物資儲備 2.人員疏散

地點 3.搶險救援隊與醫療救護隊的成立。由於該社區位居北京市都

會區，因此對於大樓間的綠地等空間甚少，過去曾與其他公司簽訂

相關協議，以其所屬空地來作為疏散空間，但是後來因某些問題而

停止，現在居委會則希望盡量以樓宇間或道路的空間，作為疏散避

難用地。也因為都市空間狹小與人口稠密的特性，對於物資儲備的

問題，該社區則尋求與大型超市結合（過去曾與國美大超市合作，

惟店家預計遷移暫無續約），希望災害發生時即可有大量的物資可以

迅速供應；另外對於救援隊伍則以志工團隊（目前有 4 個志願者服

 

圖 3-2與陳主委及楊主任合影 

 

圖 3-1社區委員會辦公處 
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務隊伍）為主，並且與附近醫院每年辦理 1～2 次的地震、消防及防

災綜合演練。不過，該社區主委亦表示，目前社區中的物資儲備、

疏散空地與救援隊伍，仍處於空窗期，主因為原簽約超市已經停業，

另外疏散空地合約也已終止，目前仍積極尋求其他方式來替代。而

救援隊伍則希望透過社區的教育與報章雜誌的宣傳，尋找年輕族群

的參與，當災害發生時，可以協助老弱婦孺順利逃生。另外，基於

都會區內的社區特性，居委會也透過當地保安、物業管理等行業的

協助，將社區內基本的連動機制給建立起來。惟目前該社區除了前

述最主要的問題外，對於經費的來源，以及與相關行業的協調，仍

需要當地民政機關的介入協助方能達成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-3社區公佈欄及工作要點 

 

圖 3-4社區大樓群 
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大陸政府在《國家綜合減災「十一五」規劃》等文件中明確提

出「十一五」期間（2006－2010 年）及中長期國家綜合減災戰略目

標，即：建立比較完善的減災工作管理體制和運行機制，災害監測

預警、防災備災、應急處置、災害救助、恢復重建能力大幅提升，

公民減災意識和技能顯著增強，人員傷亡和自然災害造成的直接經

濟損失明顯減少。而減災的主要任務之一，即加強城鄉社區減災能

力建設，完善城鄉社區災害應急預案，組織社區居民演練。另外，

完善城鄉社區減災基礎設施，創建全國綜合減災示範社區，全面開

展城鄉民居減災安居工程建設，在多災易災的城鄉社區建設避難場

 

圖 3-7主委引領巡訪社區大樓 

 

圖 3-6減災示範社區簡介 
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所。同時，建立災害信息員隊伍，加強城鄉社區居民家庭防災減災

準備，建立應急狀態下社區弱勢群體保護機制。本次北京宣武區紅

居街減災示範社區的參訪，可以瞭解該社區時災害防治的具體作

為，而由於位居都會區的特性，對於物資儲備、防災避難區域的規

劃、人員配置等，遂衍生一種獨特的社區的自生能力，以災害發生

24小時之內，保證災民得到食物、飲用水、衣物、醫療衛生救援、

臨時住所等方面的基本生活救助。雖然大陸地區對於社區範圍的解

釋與概念，與台灣的社區並不太相同，不過，看得出來大陸地區行

政體系一貫性的作法，對於減災的工作貫徹性的確較高。尤其台灣

這次遭受「88 水災」的重創，在政府救援未到之時，人民自生能力

的機制似乎不像大陸地區具有的強制性質，此部分可以供作爾後防

災減災示範計畫的規劃參考。 
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四、 參訪北京市民防災教育館 

北京防災教育館位於大興區北京市消防局的教育訓練中心園地

中，並於 2007 年 4 月 22 日正式成立，但是防災教育的推廣工作卻

早在於 1999 年即開始進行，正式的新館總建築面積為 2700 ㎡，分

為三層展示，包括：1F模擬體驗區、2F的火災隱患與避難疏散體驗

區、3F消防展示區。1F模擬體驗區中設置有地震體驗區（可體驗震

度等級達芮式 9 級）、模擬滅火區（大螢幕滅火噴水模擬）、火警報

警對答模擬區（與模擬影像演練報警對答）、煙霧走勢（宣導煙霧擴

散流動以採取最佳避難逃生姿勢）、煙霧逃生體驗（先以逃生教育再

進行白煙實地進行避難行動體驗）、數碼影院（播放宣導影片）等等。

2F火災隱患與避難疏散體驗區則有火災隱患查詢區（藉由紅外線設

備宣導火源位置與觀念）、油鍋起火示範區（宣導油鍋起火時的撲滅

方式）、火災現場模擬示範區（重建並展現真實火場的器具擺設與燒

毀情狀）、樓宇快速逃生體驗區（設有緩降梯繩的真實體驗）、歷代

消防防護衣的展示等等。3F消防展示區中，主要是展出北京消防局

過去的救災成果，另設有結繩體驗區（可進行結繩教學）、CPR訓練

區（進行心肺復甦的技巧與體驗）、消防知識答題設備（可供知識教

學）等等。 

此次北京市民防災教育館的參訪，可以體會出北京市對於民眾
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防災知識的推廣相當用心，尤其是模擬體驗區的各種設備裝置，一

次簡單使用即可讓人留下深刻印象，確實達到防災教育推廣的目的。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

圖 4-2與教訓中心竇少校合影 

 

圖 4-1火災隱患教育體驗講解 

 

圖 4-6火災現場模擬示範區 

 

圖 4-3地震體驗裝置體驗情形 

 

圖 4-4煙霧走勢模擬教育區 

 

圖 4-5模擬滅火區 
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圖 4-8火警報警對答模擬區 

 

圖 4-8 地面反光避難引導標示 

 

圖 4-8煙霧走勢模擬教育區 

 

圖 4-7煙霧逃生體驗 
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五、 參訪上海城市規劃館 

    本次行程，係由北京市開始展開行程後，再轉往上海市參訪，

而於移動日的空檔，為使行程更為充實本次更特別前往上海城市規

劃館參觀。 

上海城市規劃展示館於 2000 年年初建成，2000 年 2 月 25 日正

式對外開放。十年來上海城市規劃展示館作為上海對外宣傳的重要

視窗，以「城市、人、環境、發展」為展示的主題，向上海人民展

示了上海城市規劃建設發展的成就，讓市民知道城市規劃與歷史演

進，參與城市規劃，架起了市政府與市民間的溝通橋樑。上海城市

規劃展示館已成為上海市文明單位、國家 AAAA旅遊景點、全國（及

上海）科普教育基地、上海市文明單位（四連冠）、上海市愛國主義

教育基地、上海市環保教育基地、職業見習基地。 

 

 

 

 

 

 

 
 

圖 5-1上海城市總體規劃圖 

 

圖 5-2導覽員孫小姐 
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上海城市規劃展示館占地面積 4000 平方米，建築面積 20670 平

方米，建築高度 43.3 米，從底層大廳至 4 層展廳可供展示的面積為

7000 平方米，並擁有一百餘米長的市民休閒街。 

展館大樓主體造型從中國傳統的城門形態中獲得設計靈感，以

中心對稱的結構圖式巧妙地呼應著中國傳統的美學思維，與現代感

及富智慧地在同一建築上體現出和諧美感，頂部寓意著盛開的上海

市花——白玉蘭，網路狀的結構讓建築與藍天、白雲融為一體。 

      這座晶瑩剔透，瓊樓玉宇般的建築獲得了 2000 年度上海市“白玉

蘭”獎和國家建築最高榮譽“魯班”獎等獎項。 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 5-4上海城市風華歷史演進（二） 

 

圖 5-3上海城市風華歷史演進（一） 
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    由於 2010 年世界博覽會也將在上海市舉行，因此在展覽館的 2F

特別規劃展出世界博覽會的場景與規劃。本次利用移動日的空檔，

瞭解到上海歷次都市規劃與更新的過程，也充分瞭解到大陸政府對

於都會地區的建設與努力。而由本次額外的參訪，更感受到大陸地

區亟欲成為國際水準地位先進國家之時，仍不忘對於過去文物歷史

的保存與努力，並且能將現代都市規劃與設計融入過去的文化風

情，此點頗能作為爾後國內參考。 

 

 

 

 

 

 

 

圖 5-7上海未來城市摩天大樓群 

 

圖 5-8上海城市 1/500模型 

 

圖 5-5上海體育場模型 

 

圖 5-6上海城市 1/500模型 
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圖 5-10黃埔江綜合開發區示意圖 

 

圖 5-9上海歷史文化保護區示意圖 

 

圖 5-12上海 2010年世博吉祥物 

 

圖 5-11上海 2010年世博 logo 
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六、 參訪上海消防博物館暨科普教育館 

由於上海市的超高建築（高度>100m）約有 300棟，而高度>24m 

的建築物大約有 14,518棟，因此在人口密集且過去又是租界地區的

都會區裡，防災減災的工作更是重要，而為了瞭解上海市的防災教

育推廣，本次考察也安排教育場館的參訪。上海消防博物館暨科普

教育館（大陸地區防災類最完善的教育館）位於上海市消防局內，

共分為三層展示，包括：1F 序廳、2F科普教育館、3F歷史展示館，

全館並採用數碼語音導覽系統。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

首先由 1F 序廳開始，1F大廳擺放一座清末民初時期（1908 年）

的消防全尺寸雲梯車（複製品，最高可達 50ft），揭開上海市的歷史，

 

圖 6-1一樓大廳的復古消防雲梯車 

 

圖 6-2樓層簡介圖 
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在樓梯間並設有各年代的避難救援梯。接著進入 3F歷史展示館（以

城市蹈火者為主題），以年代分類將各時代的消防歷史與器具，妥適

保存下來（包括明末、清朝、租界時期、民國初期、現在等），由此

清楚瞭解上海消防受西方影響與演進的過程；另外也展示汶川地震

時，上海消防局前往救援的成果、及各類大型救災的成果。 

 

 

 

 

 

 

而對於防災未來的規劃，則以結合高科技大型觸控螢幕展示，

其手法相當新穎。2F科普教育館（以火災的歷程，破解與探密為主

題），目前正申請為大陸地區第一的科普教育基地，相當多的學校、

團體均前往接受科普教育，並以最直接簡單的知識牆揭開 2F 的序

幕，教導逃生為主要目標，而不是教導其滅火，此點與北京教育館

的模式有很大不同。2F 最與眾不同的體驗，是結合 RFID 的模擬逃

生館。透過大螢幕的互動逼真的聲光影像、煙霧的下降模擬、陷阱

的錯誤導引（電梯路徑）、防火門推開模擬、臨時避難間的答題、團

 

圖 6-3租借時期建築防火設計圖 

 

圖 6-4租借時期建築火災保險證 
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隊默契的逃生、RFID的路徑紀錄，至完成後還有行為模式評估、心

理曲線建立與逃生評分，接著由導覽體驗後的解說與教育，對於體

驗者的留下非常深刻的逃生體驗印象，有助於避難認知教育的建

立。另外，設有三組模擬客廳起火對照影片，包括無防火設備的房

間、設有噴淋設備的房間、及阻燃材料的房間，在燃燒後的狀態（起

火、轟燃等），也設有 3D電影院，藉由影片的教學來使參訪者更加

深印象。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 6-5火災教育講解 

 

圖 6-6建築物火災模擬 

 

圖 6-7模擬體驗頭盔(RFID技術) 

 

圖 6-8模擬體驗天花板感應裝置 
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圖 6-13 模擬體驗完成計分與知

識教育 

 

圖 6-9 模擬體驗情形 

 

圖 6-10 煙層模擬與下降高度 

 

圖 6-11 模擬區避難出口指示燈 

 

圖 6-12 模擬區知識答分區 



 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上海科普教育館整體言，係以結合高科技手法的方式來達到教

育宣導的目的，並以完善的保存手法將早期的文物保存，與北京市

民防災教育館的方式，的確有截然不同的作法。但若相較於國內防

災教育館的呈現方式，國內對於防災教育展示雖有相當新穎體驗設

備，但仍屬於較為靜態的展示，此部分可參考上海市採用 RFID互動

的模式。另外 RFID的應用範圍在本次參訪令人耳目一新，對於爾後

本所相關應用研究可以有所借鏡。 

 

 

 

 

圖 6-14使用耐燃材料影片宣導 

 

圖 6-15防火教育知識影片宣導 
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七、 參訪奧運場館-上海體育場 

本次考察最後一站前往上海體育場（俗稱八萬人體育場），其佔

地面積 19 萬㎡，建築面積 17萬㎡，地下設備區達 3 萬㎡。建築外

型採用具有國際先進水平的馬鞍型、大懸挑鋼管空間層蓋結構，覆

以賽福龍塗面玻璃纖維成型膜（TTF），層蓋最長懸挑梁達 73.5 米，

為世界之最。 

 

 

 

 

 

 

場內設有符合國際標準的、四季常綠的足球場和塑膠田徑比賽

場地，並配置了多功能草坪保護板供舉辦不同規模的大型文藝演出

和商業推廣活動使用。上海體育場擁有具有 500 個座位的主席台、

300 個座位的記者席和 100套豪華包廂（VIP），並可容納 5.6 萬名觀

眾觀看體育比賽或大型文藝演出。該建築雖較屬早期，但建築防火

設計，亦循上海市性能設計規範來進行，主要以 4000㎡為一單位的

防火分區，全場設有 6 座大扶梯（4 座 25m寬，2 座 50m寬），並設

 

圖 7-2體育場一景 

 

圖 7-1鋼管結構與 TTF 
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有 32 座看台，據管理部經理表示，滿場人員全部疏散完成時間低於

25 分鐘。因採用鋼結構建造，也依相關建築與消防規範全部採用耐

火被覆與防火塗料，並大量設有噴淋（即撒水頭）、捲廉門等設備，

送電設備設有兩組交互運作，而當初設計時，即充分利用體育場建

築物本身的空間，設有商店街並結合賓館營業，因此對於人員流動

的複雜度也就提升，為此消防局要求商場獨立分區（最大以 1000㎡

為一單位防火分區），以確保安全不致延燒。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 7-3上海體育園區模型 

 

圖 7-4體育場避難出口通道 

 

圖 7-5體育場結合旅館飯店區 

 

圖 7-4體育場避難層連結通道 
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地下區域並無特別設置停車場，主要以地面為主，並以停車證

管控停車數量，對於消防車緊急進入通道也都時時保持暢通。體育

場保衛部 24h 監控中心對於進出安全、防火通報分設兩組連動系

統，並與消防分隊即時連線，當有狀況發生時以人員確認後即通報

相關單位處理。由於該體育場處地鐵轉運交會點（1、3、4 號線，

世界博覽會時還會有 11 號線經過），因此該處若舉辦大型活動時，

人潮勢必相當的多，不過經過多次的大型體育賽事後（包括 2008 北

京奧運的足球比賽），似乎也證明建築防火與疏散減災是安全的。 

 

 

 

 

 

 

圖 7-5管理部講解體育園區情形 

 

圖 7-5管理部講解體育場防火避難設計 

 

圖 7-7體育場一景 

 

圖 7-6體育場耐燃座椅 
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上海體育場結合娛樂、休閒、體育、餐飲、住宿，成為東亞體

育中心，相關作法值得國內借鏡與參考。目前國內已經主辦過 2009

世界運動會、聽障奧運會，未來大型館的建造模式也將越來越多，

因此在大型場館的防火設計，可參考大陸地區的作法，在消防性能

化設計中融入安全評估的方法，一併解決場館防火分區、看台人員

疏散安全、超大空間防排煙設計、鋼結構防護等複雜問題，而在爾

後的防火科技課題上，也可從事大型場館相關研究，以作為最佳設

計的範本供參。 

 

 

 

 

 

圖 7-8保安部及防災中心標示牌 

 

圖 7-9體育場結合商家營運 

 

圖 7-10與胡秘書長、李副秘書長合影 
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第四章第四章第四章第四章            結結結結語語語語    

一、 從上至下落實防災減災工作，重新檢討防救災體系 

從本次參訪減災社區，可以深刻瞭解大陸地區對於減災工作系

以小單位做為第一線，結合社區自身救助、自給自足的能力，在政

府單位尚未進行救災工作之前，即能在第一時間有所反應能力，而

且對於救災工作更以法令規章要求執行。此點非常值得國內有所參

考，尤其日前「88 水災」或是過去每逢颱風季節、豪大雨成災之時，

總是暴露出政府與民間無法結合，救災無法即時到位的窘境，往往

錯失先機。 

二、 大型場館建築設計首重避難疏散 

    大型場館通常是隨著大型運動賽事而生，此點在大陸地區也不

例外。2008 北京奧運、2009 高雄世運、台北聽障奧運等，讓大型場

館建築相繼產出，不過國內的大型場館人數與大陸奧運賽事場館的

規模與使用人數尚有些差距，但是兩岸設計場館中，國內的建築防

火設計水準（防火、防煙等）並不輸大陸，只不過對於大量人潮的

疏散與引導，國內是否能夠媲美，仍有待考驗。而對於大型場館後

續的管理與應用，大陸地區的作法也值得國內學習與參考。 

三、 科普教育宣傳應貼近生活化、實際化 

    本次觀摩了北京與上海地區的防災教育宣導，對於歷史文物的
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保存、器具與設備的安排等，著實讓人留下印象，尤其上海防災教

育館更是應用高科技手法（RFID逃生模擬等）印象最為深刻。目前

RFID技術的應用層面相當廣，本所也用於山坡地社區防災、智慧化

住宅等，不過用於防火的逃生模擬或避難輔助，國內應該也可參考

上海科普教育館的作法，將逃生模擬深刻烙印在學習者的腦海裡，

變成一種經驗，對於火場的應變肯定是正面的。 
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附錄附錄附錄附錄----1111    

（逃生模擬評分表） 
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附錄附錄附錄附錄----2222    

中华人民共和国共和国建设部公告  

 

第 328 号  

 

建设部关于发布国家标准  

《建筑内部装修防火施工及验收规范》的公告  

 

现批准《建筑内部装修防火施工及验收规范》为国家标准，编号为 GB50354—

2005，自 2005 年 8 月 1 日起实施。其中，第 2.0.4、2.0.5、2.0.6、2.0.7、2.0.8、

3.0.4、4.0.4、5.0.4、6.0.4、7.0.4、8.0.2、8.0.6 条为强制性条文，必须严格执行。  

    本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。  

                          中华人民共和国建设部  

                         二 OO 五年四月十五日  

前    言 

 

《建筑内部装修防火施工及验收规范》是根据建设部建标[1999]308 号文件“关

于印发 1999 年工程建设国家标准制定、修订计划的通知”要求，由主编部门公

安部消防局组织中国建筑科学研究院等单位共同编制的。  

规范编制过程中，编制组总结了我国建筑内部装修工程防火施工及验收的实践

经验，广泛开展了调研和试验论证，吸取了先进的科研成果，参考了国内外有

关标准规范，征求了全国有关单位和专家的意见，经过多次修改形成送审稿，

并通过审查会审查。根据审查会意见，进一步修改完善后定稿。  

本规范共分八章和四个附录，主要内容包括：总则、基本规定、纺织织物子分

部装修工程、木质材料子分部装修工程、高分子合成材料子分部装修工程、复

合材料子分部装修工程、其它材料子分部装修工程、工程质量验收。  

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。本规范由建设部

负责管理和对强制条文的解释，中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解

释。在本规范实施过程中，如发现需要修改或补充之处，请将意见和有关资料

寄至中国建筑科学研究院（单位地址：北京市北三环东路 30 号，邮政编码：

100013），以便今后修订时参考。  

本规范主编单位、参编单位和主要起草人：  

主 编 单 位：中国建筑科学研究院  

参 编 单 位：公安部四川消防研究所  

北京市建筑设计研究院  

四川省公安消防总队  

北京市公安消防总队  
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河南省公安消防总队  

广东省公安消防总队  

上海市公安消防总队  

北京市华远房地产股份有限公司  

主要起草人：陈景辉 季广其 朱春玲 沈纹 刘激扬 卢国建 邵韦平   

宋晓勇 王春华 邓建华 沈奕辉 周敏莉 刘康  

 

目    次  
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4   木质材料子分部装修工程 ………………… ………………… （4）  

5   高分子合成材料子分部装修工程 ………… ………………… （6）  

6   复合材料子分部装修工程 ………………… ………………… （8）  

7   其它材料子分部装修工程 …………………… ……………… （9）  

8   工程质量验收 ………………………………………………… （11）  

附录 A   施工现场质量管理检查记录………… …………………（12）  

附录 B   装修材料进场验收记录……………………………………（13）  

附录 C   建筑内部装修工程防火施工过程检查记录………………（14）  

附录 D   建筑内部装修工程防火验收记录    ……………………（15）  

本规范用词说明 ……………………………………………………… （16）  

附：条文说明 ………………………………………………………… （16）  

   

1  总  则  

 

1.0.1   为防止和减少建筑火灾危害，保证建筑内部装修工程防火施工质量符合

防火设计要求，制定本规范。  

1.0.2   本规范适用于工业与民用建筑内部装修工程的防火施工与验收。本规范

不适用于古建筑和木结构建筑的内部装修工程的防火施工与验收。  

1.0.3   建筑内部装修工程的防火施工与验收，应按装修材料种类划分为纺织织

物子分部装修工程、木质材料子分部装修工程、高分子合成材料子分部装修工

程、复合材料子分部装修工程及其它材料子分部装修工程。  

1.0.4   建筑内部装修工程的防火施工与验收，除执行本规范的规定外，尚应符

合现行国家有关标准的规定。  

   

2 基本规定  
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2.0.1   建筑内部装修工程防火施工（简称装修施工）应按照批准的施工图设计

文件和本规范的有关规定进行。  

2.0.2   装修施工应按设计要求编写施工方案。施工现场管理应具有必要的施工

技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验制度，并应按本规范附录

A的要求填写有关记录。  

2.0.3   装修施工前，应对各部位装修材料的燃烧性能进行技术交底。  

2.0.4   进入施工现场的装修材料应完好，并应核查其燃烧性能或耐火极限、防

火性能型式检验报告、合格证书等技术文件是否符合防火设计要求。核查、检

验时，应按本规范附录 B 的要求填写进场验收记录。  

2.0.5   装修材料进入施工现场后，应按本规范的有关规定，在监理单位或建设

单位监督下，由施工单位有关人员现场取样，并应由具备相应资质的检验单位

进行见证取样检验。  

2.0.6   装修施工过程中，装修材料应远离火源，并应指派专人负责施工现场的

防火安全。  

2.0.7   装修施工过程中，应对各装修部位的施工过程作详细记录。记录表的格

式应符合本规范附录 C的要求。  

2.0.8   建筑工程内部装修不得影响消防设施的使用功能。装修施工过程中，当

确需变更防火设计时，应经原设计单位或具有相应资质的设计单位按有关规定

进行。  

2.0.9   装修施工过程中，应分阶段对所选用的防火装修材料按本规范的规定进

行抽样检验。对隐蔽工程的施工，应在施工过程中及完工后进行抽样检验。现

场进行阻燃处理、喷涂、安装作业的施工，应在相应的施工作业完成后进行抽

样检验。  

   

3 纺织织物子分部装修工程  

 

3.0.1 用于建筑内部装修的纺织织物可分为天然纤维织物和合成纤维织物。  

3.0.2   纺织织物施工应检查下列文件和记录：  

1  纺织织物燃烧性能等级的设计要求；  

2  纺织织物燃烧性能型式检验报告，进场验收记录和抽样检验报告；  

3  现场对纺织织物进行阻燃处理的施工记录及隐蔽工程验收记录。  

3.0.3  下列材料进场应进行见证取样检验：  

1  B1、B2级纺织织物；  

2  现场对纺织织物进行阻燃处理所使用的阻燃剂。  

3.0.4  下列材料应进行抽样检验：  

1  现场阻燃处理后的纺织织物。每种取 2 m2，检验燃烧性能；  

2  施工过程中受湿浸、燃烧性能可能受影响的纺织织物。每种取 2 m2，检验
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燃烧性能。  

Ⅰ  主控项目  

3.0.5   纺织织物燃烧性能等级应符合设计要求。  

检验方法：检查进场验收记录或阻燃处理记录。  

3.0.6   现场进行阻燃处理时，应检查阻燃剂的用量、适用范围、操作方法。阻

燃处理过程中，应使用计量合格的称量器具，并严格按使用说明书的要求进行。

阻燃剂必须完全浸透织物纤维，阻燃剂干含量应符合检验报告或说明书的要求。  

检验方法：检查施工记录。  

3.0.7   现场进行阻燃处理的多层纺织织物，应逐层进行阻燃处理。  

检验方法：检查施工记录。隐蔽层检查隐蔽工程验收记录。  

Ⅱ  一般项目   

3.0.8   纺织织物进行阻燃处理过程中应保持施工区段的洁净；现场处理的纺织

织物不应受污染。  

检验方法：检查施工记录。  

3.0.9   阻燃处理后的纺织织物外观、颜色、手感等应无明显异常。  

检验方法：观察。  

   

4  木质材料子分部装修工程  

 

4.0.1 用于建筑内部装修的木质材料可分为天然木材和人造板材。  

4.0.2   木质材料施工应检查下列文件和记录：  

1  木质材料的燃烧性能等级的设计要求；  

2  木质材料的燃烧性能型式检验报告，进场验收记录和抽样检验报告；  

3  现场对木质材料进行阻燃处理的施工记录及隐蔽工程验收记录。  

4.0.3   下列材料进场应进行见证取样检验：  

1  B1级木质材料；  

2  现场进行阻燃处理所使用的阻燃剂及防火涂料。  

4.0.4   下列材料应进行抽样检验。  

 1  现场阻燃处理后的木质材料。每种取 4 m2，检验燃烧性能；  

2  表面进行加工后的 B1级木质材料。每种取 4m2，检验燃烧性能。  

Ⅰ  主控项目  

4.0.5   木质材料燃烧性能等级应符合设计要求。  

检验方法：检查进场验收记录或阻燃处理施工记录。  

4.0.6   木质材料进行阻燃处理前，表面不得涂刷油漆。  

检验方法：检查施工记录。  

4.0.7   木质材料在进行阻燃剂处理时，木质材料含水率不应大于 12%。  

检验方法：检查施工记录。  

4.0.8   现场进行阻燃处理时，应检查阻燃剂的用量、适用范围、操作方法。阻
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燃施工过程中，应使用计量合格的称量器具，并严格按使用说明书的要求进行

施工。  

检验方法：检查施工记录。  

4.0.9   木质材料涂刷或浸渍阻燃剂时应对木质材料所有表面都进行涂刷或浸

渍，涂刷或浸渍后的木材阻燃剂的干含量应符合检验报告或说明书的要求。  

检验方法：检查施工记录及隐蔽工程验收记录。  

4.0.10   木质材料表面粘贴装饰表面或阻燃饰面时，应先对木质材料进行阻燃

处理。  

检验方法：检查隐蔽工程验收记录。  

4.0.11   木质材料表面进行防火涂料处理时，应对木质材料的所有表面进行均

匀涂刷，且不应少于两次，第二次涂刷应在第一次涂层表干后进行；涂刷防火

涂料用量不应少于 500 g/m2。  

检验方法：观察，检查施工记录。  

Ⅱ  一般项目  

4.0.12   现场进行阻燃处理时，应保持施工区段的洁净，现场处理的木质材料

不应受污染。  

检验方法：检查施工记录。  

4.0.13   木质材料在涂刷防火涂料前应清理表面，且表面不应有水、灰尘或油

污。  

检验方法：检查施工记录。  

4.0.14   阻燃处理后的木质材料表面应无明显返潮及颜色异常变化。  

检验方法：观察。  

   

5  高分子合成材料子分部装修工程  

 

5.0.1   用于建筑内部装修的高分子合成材料可分为塑料、橡胶及橡塑材料。  

5.0.2   高分子合成材料施工应检查下列文件和记录：  

1  高分子合成材料的燃烧性能等级的设计要求；  

2  高分子合成材料的燃烧性能型式检验报告，进场验收记录和抽样检验报告；  

3  现场对泡沫塑料进行阻燃处理的施工记录及隐蔽工程验收记录。  

5.0.3   下列材料进场应进行见证取样检验：  

1  B1、B2级高分子合成材料；  

2  现场进行阻燃处理所使用的阻燃剂及防火涂料。  

5.0.4   现场阻燃处理后的泡沫塑料应进行抽样检验，每种取 0.1 m3，检验燃烧

性能。  

Ⅰ  主控项目  

5.0.5   高分子合成材料燃烧性能等级应符合设计要求。  

检验方法：检查进场验收记录。  
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5.0.6   B1、B2级高分子合成材料，应按设计要求进行施工。  

检验方法：观察。  

5.0.7   对具有贯穿孔的泡沫塑料进行阻燃处理时，应检查阻燃剂的用量、适用

范围、操作方法。阻燃施工过程中，应使用计量合格的称量器具，并按使用说

明书的要求进行施工，必须使其被阻燃剂浸透，阻燃剂干含量应符合检验报告

或说明书的要求。  

检验方法：检查施工记录及抽样检验报告。  

5.0.8   顶棚内采用泡沫塑料时，应涂刷防火涂料。防火涂料宜选用耐火极限大

于 30 min的超薄型钢结构防火涂料或一级饰面型防火涂料，湿涂覆比值应大于

500g/m2。涂刷应均匀，且不应少于 2 次。  

检验方法：观察并检查施工记录。  

5.0.9   塑料电工套管的施工应满足以下要求：  

1  B2级塑料电工套管不得明敷；  

2  B1级塑料电工套管明敷时，应明敷在A级材料表面；  

3  塑料电工套管穿过 B1级以下(含 B1级)的装修材料时，应采用A级材料或防

火封堵密封件严密封堵。  

检验方法：观察并检查施工记录。  

Ⅱ  一般项目  

5.0.10   对具有贯穿孔的泡沫塑料进行阻燃处理时，应保持施工区段的洁净，

避免其他工种施工。  

检验方法：观察并检查施工记录。  

5.0.11   泡沫塑料经阻燃处理后，不应降低其使用功能，表面不应出现明显的

盐析、返潮和变硬等现象。  

检验方法：观察。  

5.0.12  泡沫塑料进行阻燃处理过程中应保持施工区段的洁净，现场处理的泡沫

塑料不应受污染。  

检验方法：观察并检查施工记录。  

   

6  复合材料子分部装修工程  

 

6.0.1   用于建筑内部装修的复合材料，可包括不同种类材料按不同方式组合而

成的材料组合体。  

6.0.2   复合材料施工应检查下列文件和记录：  

1  复合材料的燃烧性能等级的设计要求；  

2  复合材料的燃烧性能型式检验报告，进场验收记录和抽样检验报告；  

3  现场对复合材料进行阻燃处理的施工记录及隐蔽工程验收记录。  

6.0.3   下列材料进场应进行见证取样检验:  

1  B1、B2级复合材料；  
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2  现场进行阻燃处理所使用的阻燃剂及防火涂料。  

6.0.4    现场阻燃处理后的复合材料应进行抽样检验，每种取 4 m2，检验燃烧

性能。  

主控项目  

6.0.5  复合材料燃烧性能等级应符合设计要求。  

检验方法：检查进场验收记录。  

6.0.6  复合材料应按设计要求进行施工，饰面层内的芯材不得暴露。  

检验方法：观察。  

6.0.7  采用复合保温材料制作的通风管道，复合保温材料的芯材不得暴露。当

复合保温材料芯材的燃烧性能不能达到 B1级时，应在复合材料表面包覆玻璃

纤维布等不燃性材料，并应在其表面涂刷饰面型防火涂料。防火涂料湿涂覆比

值应大于 500g/m2，且至少涂刷 2 次。  

检验方法：检查施工记录。  

   

7  其它材料子分部装修工程  

 

7.0.1   其它材料可包括防火封堵材料和涉及电气设备、灯具、防火门窗、钢结

构装修的材料。  

7.0.2   其它材料施工应检查下列文件和记录：  

1  材料的燃烧性能等级的设计要求；  

2  材料的燃烧性能型式检验报告，进场验收记录和抽样检验报告；  

3  现场对材料进行阻燃处理的施工记录及隐蔽工程验收记录。  

7.0.3   下列材料进场应进行见证取样检验：  

 1  B1、B2级材料；  

2  现场进行阻燃处理所使用的阻燃剂及防火涂料。  

7.0.4   现场阻燃处理后的复合材料应进行抽样检验。  

主控项目  

7.0.5   材料燃烧性能等级应符合设计要求。  

检验方法：检查进场验收记录。  

7.0.6   防火门的表面加装贴面材料或其它装修时，不得减小门框和门的规格尺

寸，不得降低防火门的耐火性能，所用贴面材料的燃烧性能等级不应低于 B1

级。  

检验方法：检查施工记录。  

7.0.7   建筑隔墙或隔板、楼板的孔洞需要封堵时，应采用防火堵料严密封堵。

采用防火堵料封堵孔洞、缝隙及管道井和电缆竖井时，应根据孔洞、缝隙及管

道井和电缆竖井所在位置的墙板或楼板的耐火极限要求选用防火堵料。  

检验方法：观察并检查施工记录。  

7.0.8   用于其它部位的防火堵料应根据施工现场情况选用，其施工方式应与检



 44

验时的方式一致。防火堵料施工后必须严密填实孔洞、缝隙。  

检验方法：观察并检查施工记录。  

7.0.9   采用阻火圈的部位，不得对阻火圈进行包裹，阻火圈应安装牢固。  

检验方法：观察并检查施工记录。   

7.0.10   电气设备及灯具的施工应满足以下要求：  

1  当有配电箱及电控设备的房间内使用了低于 B1级的材料进行装修时，配电

箱必须采用不燃材料制作；  

2  配电箱的壳体和底板应采用A级材料制作。配电箱不应直接安装在低于 B1

级的装修材料上；  

3  动力、照明、电热器等电气设备的高温部位靠近 B1级以下(含 B1级)材料或

导线穿越 B1级以下(含 B1级)装修材料时，应采用瓷管或防火封堵密封件分隔，

并用岩棉、玻璃棉等 A级材料隔热；  

4  安装在 B1级以下(含 B1级)装修材料内的配件如插座、开关等，必须采用防

火封堵密封件或具有良好隔热性能的 A级材料隔绝；  

5  灯具直接安装在 B1级以下(含 B1级)的材料上时，应采取隔热、散热等措施；   

6  灯具的发热表面不得靠近 B1级以下(含 B1级)的材料。  

检验方法：观察并检查施工记录。  

 

   

8  工程质量验收  

8.0.1   建筑内部装修工程防火验收（简称工程验收）应检查下列文件和记录：  

1  建筑内部装修防火设计审核文件、申请报告、设计图纸、装修材料的燃烧性

能设计要求、设计变更通知单、施工单位的资质证明等；  

2  进场验收记录，包括所用装修材料的清单、数量、合格证及防火性能型式检

验报告；  

3  装修施工过程的施工记录；  

 4  隐蔽工程施工防火验收记录和工程质量事故处理报告等；  

5  装修施工过程中所用防火装修材料的见证取样检验报告;  

6  装修施工过程中的抽样检验报告，包括隐蔽工程的施工过程中及完工后的抽

样检验报告;  

7  装修施工过程中现场进行涂刷、喷涂等阻燃处理的抽样检验报告。  

8.0.2   工程质量验收应符合下列要求：  

 1  技术资料应完整；  

 2  所用装修材料或产品的见证取样检验结果应满足设计要求；  

 3  装修施工过程中的抽样检验结果，包括隐蔽工程的施工过程中及完工后的

抽样检验结果应符合设计要求；  

 4  现场进行阻燃处理、喷涂、安装作业的抽样检验结果应符合设计要求；  

 5  施工过程中的主控项目检验结果应全部合格；  
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 6  施工过程中的一般项目检验结果合格率应达到 80%。  

8.0.3  工程质量验收应由建设单位项目负责人组织施工单位项目负责人、监理

工程师和设计单位项目负责人等进行。  

8.0.4 工程质量验收时可对主控项目进行抽查。当有不合格项时，应对不合格项

进行整改。  

8.0.5  工程验收时，应按本规范附录 D的要求填写有关记录。  

8.0.6  当装修施工有关资料经审查全部合格、施工过程全部符合要求、现场检

查或抽样检测结果全部合格时，应为合格。  

8.0.7  建设单位应建立建筑内部装修工程防火施工及验收档案。档案应包括防

火施工及验收全过程的有关文件和记录。  

   

 

附录 A  施工现场质量管理检查记录  

表A  施工现场质量管理检查记录  

工程名称 分部工程名称  

建设单位 监理单位  

设计单位 施工单位项目负责人  

施工单位 施工许可证  

序号 项    目 内    容  

1 现场质量管理制度  

2 质量责任制  

3 主要专业工种施工人员操作上岗证书  

4 施工图审查情况  

5 施工组织设计、施工方案及审批  

6 施工技术标准  

7 工程质量检验制度  

8 现场材料、设备管理  

9 其它  

检查结论  

施工单位项目负责人:（签章）  

年   月   日                         

监理工程师: （签章）  

年  月   日                         

建设单位项目负责人: （签章）  

 

        年   月   日  

附录 B  装修材料进场验收记录  
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表 B  装修材料进场验收记录  

材料类别 品种 使用部位  

及数量 进场材料  

燃烧性能 设计要求燃烧性能 检验报告 合格证书 核查人员  

纺织织物  

 

木质材料  

 

高 分 子  

合成材料  

 

复合材料  

 

其它材料  

 

验  

收  

单  位  

   

施工单位：（单位印章）          

施工单位项目负责人：（签章）          

 年  月   日              

 

监理单位：（单位印章）    

监理工程师：（签章）  

 

                      年  月   日  

 

附录 C  建筑内部装修工程防火施工过程检查记录  

表 C  建筑内部装修工程防火施工过程检查记录  

工程名称 分部工程名称  

子分部工程名称  

施工单位 监理单位  

施工执行规范  

名称及编号  

项  目 《规范》章节条款 施工单位检查评定记录 监理单位验收记录  

 

施工单位项目负责人：（签章）  
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年   月   日  

 

监理工程师：（签章）  

 

年   月   日  

   

附录 D  建筑内部装修工程防火验收记录  

 

表D  建筑内部装修工程防火验收记录  

工程名称 分部工程名称  

施工单位 项目负责人   

监理单位 监理工程师  

序号 检查项目名称 检查内容记录 检查评定结果  

1  

2  

3  

4  

5  

综合质量验收结论  

验  

收  

单  

位 施工单位：（单位印章） 项目负责人：（签章）  

 

年   月   日  

监理单位：（单位印章） 监理工程师：（签章）  

 

                  年   月   日  

设计单位：（单位印章） 项目负责人：（签章）  

 

                  年   月   日  

建设单位：（单位印章） 项目负责人：（签章）  

 

                  年   月   日  

本规范用词说明  
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1． 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如

下：  

    1）表示很严格，非这样做不可的用词：  

    正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。  

    2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：  

    正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。  

    3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：  

正面词采用“宜”或“可”；反面词采用“不宜”。  

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。  

    2． 本规范中指明应按其他有关标准、规范或其他有关规定执行的写法为

“应符合……规定” 或“应按……执行”。  
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附錄附錄附錄附錄----3333    上海市建筑消防设施管理规定上海市建筑消防设施管理规定上海市建筑消防设施管理规定上海市建筑消防设施管理规定    
（2007 年 4 月 5 日上海市人民政府令第 70 号公布） 

    

第一条第一条第一条第一条（目的依据）   

为了加强建筑消防设施的管理，保障建筑消防设施正常运行，预防和减少

火灾危害，维护社会公共安全，根据《中华人民共和国消防法》、《上海市消

防条例》等法律、法规的规定，结合本市实际情况，制定本规定。 

第二条第二条第二条第二条（适用范围）   

本市行政区域内建筑消防设施的配置、维修、保养和检测，适用本规定。 

第三条第三条第三条第三条（定义）   

本规定所称的建筑消防设施，是指依照国家和本市消防技术标准的要求，

在建筑物、构筑物中配置的火灾报警、防火分隔、防烟排烟、安全疏散、灭火

救援等设施。 

第四条第四条第四条第四条（管理部门）   

市公安局是本市建筑消防设施管理工作的主管部门，市和区县级公安消防

部门对建筑消防设施管理实施具体监督。 

市建设、规划、房地资源、安全生产监管、质量技监、工商等相关行政管

理部门应当在各自职责范围内，做好建筑消防设施管理的相关监督工作。 

第五条第五条第五条第五条（消防设施的配置）   

各机关、团体、企业、事业单位应当按照国家和本市的技术标准，配置建

筑消防设施。 

建筑面积在 300平方米以上、1000平方米以下的商店、餐饮、公共娱乐场

所等人员密集场所，建筑面积在 100平方米以上的易燃易爆危险化学品仓库应

当安装简易水喷淋装置，但已安装自动灭火系统或者不宜用水灭火的除外。 
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第六条第六条第六条第六条（城市火灾自动报警信息系统联网）   

配置火灾自动报警系统的单位应当按照国家有关法律、法规和技术标准的

规定，与本市城市火灾自动报警信息系统联网。 

第七条第七条第七条第七条（维修、保养、检测实施单位） 

建筑消防设施的产权单位应当依法对建筑消防设施实施维修、保养和检

测，也可以委托建设、使用或者物业管理等单位实施。 

居民住宅区的物业管理单位应当负责对管理范围内的建筑消防设施进行维

修、保养和检测。 

第八条第八条第八条第八条（日常管理） 

建筑消防设施的产权单位或者受委托单位应当履行下列建筑消防设施的日

常管理责任，确保建筑消防设施完好、有效： 

（一）制定建筑消防设施维修、保养、检测等的操作规程和管理制度； 

（二）实施建筑消防设施的维修、保养、检测，并将有关情况记录备查； 

（三）组织建筑消防设施的操作、管理人员接受消防安全培训； 

（四）建立建筑消防设施配置、运行等情况的管理档案； 

（五）法律、法规、规章规定的其他责任。 

第九条第九条第九条第九条（定期维修、保养） 

建筑消防设施的维修、保养，应当按照国家和本市的技术标准定期进行。 

固定灭火系统、火灾报警系统和机械防排烟系统等技术性能较高的建筑消

防设施的维修、保养，应当依法由具有相应资质等级的专业技术单位实施。 

第十条第十条第十条第十条（定期检测） 

建筑消防设施的检测，应当按照国家和本市的技术标准每年至少进行一次。 

建筑消防设施的检测由产权单位或者受委托单位实施，也可以由专业从事

建筑消防设施检测并获得计量认证资质的单位实施。 
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建筑消防设施的产权单位或者受委托单位应当自检测结束之日起 30 日

内，将检测报告报送所在地的公安消防部门备案。 

第十一条第十一条第十一条第十一条（监督抽查） 

公安消防部门对消防安全重点单位建筑消防设施的监督抽查每半年至少组

织一次，对其他单位建筑消防设施的监督抽查每年至少组织一次。 

第十二条第十二条第十二条第十二条（监督抽查的内容） 

公安消防部门对单位建筑消防设施管理工作的监督抽查，包括以下内容： 

（一）建筑消防设施的配置情况； 

（二）建筑消防设施的运行状况； 

（三）建筑消防设施的操作规程、管理制度； 

（四）建筑消防设施的操作、管理人员的消防安全培训情况； 

（五）建筑消防设施的维修、保养和检测情况； 

（六）建筑消防设施管理档案的建立情况； 

（七）建筑消防设施检测报告的备案情况； 

（八）国家和本市规定需要监督抽查的其他情况。 

第十三条第十三条第十三条第十三条（出具虚假检测报告的处罚）   

建筑消防设施检测单位出具虚假检测报告的，由公安消防部门责令改正，

可以并处 2000元以上、20000元以下罚款。 

第十四条第十四条第十四条第十四条（法律法规处罚规定的适用）   

对违反建筑消防设施管理的行为的处罚，法律、法规另有规定的，从其规

定。 

第十五条第十五条第十五条第十五条（违法抄告）   

公安消防部门发现有关单位在建筑消防设施的维修、保养和检测中，有违

反建设、质量技监、房地资源、安全生产监管、工商等管理规定行为的，应当
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及时抄告相关行政管理部门依法作出处理。 

第十六条第十六条第十六条第十六条（行政责任与刑事责任） 

公安消防部门的工作人员在建筑消防设施监督工作中有滥用职权、玩忽职

守、徇私舞弊等行为的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 

第十七条第十七条第十七条第十七条（实施日期）   

本规定自 2007 年 5 月 5 日起施行。 
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附錄附錄附錄附錄----4444    

民政部關於授予北京市朝陽區望京社區等民政部關於授予北京市朝陽區望京社區等民政部關於授予北京市朝陽區望京社區等民政部關於授予北京市朝陽區望京社區等 100100100100 個社區首批個社區首批個社區首批個社區首批「「「「全國綜合減災示範全國綜合減災示範全國綜合減災示範全國綜合減災示範

社區社區社區社區」」」」稱號的決定稱號的決定稱號的決定稱號的決定    

 

民政部關於授予北京市朝陽區望京社區等 100個社區首批「全國綜合減災示範

社區」稱號的決定 

 

各省、自治區、直轄市民政廳（局），計劃單列市民政局，新疆生產建設兵團民

政局： 

近年來，全國各級民政系統按照國家減災委員會和民政部的統一部署，積

極推進基層社區減災能力建設。經過努力，社區減災宣傳教育活動和應急演練

廣泛開展，社區災害應急管理工作體系、社區災害應急預案和社區減災設施建

設有較大發展，社區的減災能力得到明顯提高。 

為落實《國家綜合減災「十一五」規劃》，經各地民政部門組織推薦，經民

政部研究，決定授予北京市朝陽區望京社區等 100個社區首批「全國綜合減災

示範社區」稱號並授予牌匾。 

建設全國綜合減災示範社區是引導和推動基層提高減災能力的重要途徑。

希望各地深入貫徹落實科學發展觀，按照以人為本、統籌城鄉發展、構建社會

主義和諧社會的要求，指導示範社區的減災示範活動，認真總結全國綜合減災

示範社區的經驗，並在本地更大範圍內組織減災示範，學習借鑒示範社區的經

驗，實事求是，開拓創新，以落實《國家綜合減災「十一五」規劃》為契機，

進一步夯實基層減災工作基礎，健全基層減災工作平台，全面提高基層社區減

災能力，為構建和諧社會做出新的貢獻。 

 

 

                          民 政 部 

                      2008 年 3 月 11 日 

全國綜合減災示範社區名單 

 

北京市朝陽區望京社區 

北京市海澱區海澱街道陽春新紀元社區 

北京市東城區和平裡街道東河沿社區 

北京市宣武區廣外街道紅居街社區 
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北京市順義區裕龍花園六區 

北京市房山區西路街道北潞園社區 

 

天津市河北區江都路街如皋裡社區 

天津市和平區體育館街尚友裡社區  

天津市河西區馬場街新聞裡社區 

天津市河北區新開河街泰來裡社區 

 

河北省石家莊市富強電力社區 

河北省石家莊市長安區和平路社區 

河北省張家口市橋東區惠安苑社區 

 

山西省太原市杏花嶺區澗河街道錦繡苑社區 

山西省侯馬市澮濱街北社區 

山西省運城市鹽湖區解放路社區 

 

內蒙古自治區包頭市青山區富強路街道富一社區 

 

遼寧省瀋陽市沈河區濱河街道陽光社區 

遼寧省丹東市振興區纖維街道福春六社區 

遼寧省丹東市元寶區九道街道九道社區 

遼寧省盤錦市雙檯子區建設街道站前社區 

遼寧省大連市沙河口區李家街道錦霞社區 

遼寧省大連市中山區桂林街道湖畔社區 

 

吉林省長春市二道區吉林街道沿河社區 

吉林省長春市南關區民康街道健康胡同社區 

吉林省和龍市文化街文興社區 

 

黑龍江省哈爾濱市南崗區榮市街道醫大一院社區 

黑龍江省大慶市紅崗區八百垧街道鐵人社區 

黑龍江省大興安嶺行署加格達奇區衛東社區 

黑龍江省牡丹江市愛民區鐵北街道泰安社區 

黑龍江省伊春市伊春區光明社區 

 

江蘇省泰州市海陵區城北街道工人社區 

江蘇省南京市白下區止馬營街道安品街社區 

江蘇省蘇州市滄浪區南門街道道前社區 
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江蘇省常州市新北區河海街道河海社區 

江蘇省張家港市楊捨鎮雲盤社區 

 

浙江省杭州市下城區長慶街道新華坊社區 

浙江省台州市路橋區路橋街道古街社區 

浙江省溫州市鹿城區洪殿街道夏屋社區 

浙江省舟山市普陀區東港街道靈秀社區 

浙江省寧波市海曙區段塘街道雄鎮社區 

浙江省寧波市江東區百丈街道潛龍社區 

 

安徽省銅陵市長江社區 

安徽省合肥市竹蔭裡社區 

 

福建省福州市鼓樓區東街街道軍門社區 

福建省福州市台江區義洲街道泰山社區 

 

江西省南昌市東湖區上營坊社區 

江西省九江市潯陽區廬峰花園社區 

江西省井岡山市紅軍路社區 

 

山東省濟南市槐蔭區青年公園社區 

山東省濰坊市濰城區北關社區 

山東省兗州市長安社區 

山東省威海市環翠區陶家夼社區 

山東省青島市市南區湛山街道湛山社區 

山東省青島市市南區八大峽街道三門峽社區 

山東省青島市市南區江蘇路龍江路社區 

山東省青島市李滄區李村街道社區 

山東省青島市四方區阜新路街道社區 

 

湖北省武漢市江岸區百步亭花園社區 

湖北省武漢市青山區鋼花街 119 社區 

湖北省十堰市茅箭區二堰街火車站社區 

 

湖南省株洲市井墈社區 

湖南省長沙市芙蓉區濱湖社區 

湖南省長沙市岳麓區鹹嘉新村社區 

湖南省臨澧縣安福鎮朝陽社區 
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廣東省深圳市寶安區松崗街道燕川社區 

廣東省深圳市羅湖區東曉街道馬山社區 

 

重慶市永川區中山路孫家口社區 

重慶市北碚區朝陽街道蘆溝橋社區 

重慶市九龍坡區楊家平天寶路社區 

重慶市璧山縣璧城城中社區 

 

四川省瀘縣嘉明鎮秀水社區 

四川省長寧縣竹海鎮相嶺社區 

四川省閬中市保寧街道書院街社區 

四川省廣安市廣安區濃洄厚街社區 

四川省石棉縣棉城街道西區社區 

 

雲南省玉溪市紅塔區玉興路街道北苑社區 

雲南省馬龍縣通泉鎮樂熙社區 

雲南省建水縣臨安鎮朝陽樓社區 

 

陝西省寶雞市金台區中山東路街道曙光路東社區 

陝西省扶風縣法門鎮法門寺文化景區社區 

陝西省寶雞市渭濱區清姜街道清姜路社區 

陝西省銅川市王益區紅旗社區 

 

甘肅省嘉峪關市五一路街道人民社區 

甘肅省酒泉市肅州區倉後街社區 

甘肅省天水市秦州區中城街道伊民巷社區 

甘肅省永昌縣城關鎮永福苑社區 

 

青海省德令哈市建設路社區 

青海省西寧市城中區南川東路第一社區 

青海省平安縣平安鎮樂都路社區 

 

寧夏自治區吳忠市利通區金星鎮金星花園社區 

寧夏自治區石嘴山市大武口區朝陽街道長勝社區 

寧夏自治區銀川市金鳳區北京中路街道民生花園社區 

寧夏自治區鹽池縣城關街道花園社區 

寧夏自治區固原市原州區中山街道中山路社區 
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新疆自治區庫爾勒市薩依巴克街道交通路社區 

新疆自治區新源縣新源鎮托海社區 

新疆自治區烏魯木齊市水磨溝區融合社區 

 

新疆生產建設兵團農五師黃河社區 

新疆生產建設兵團農四師 66團清水河社區 
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附錄附錄附錄附錄----5555    

（參訪資料） 
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