
 
漁 船 用 燃 料 油 規 範        版別:3.0                        

Specification for fishing boat fuel (fishing A & B & C) 

一.產品編號(Products name & No.)： 

甲種漁船用燃料油(fishing boat fuel A):113-F52002 

乙種漁船用燃料油(fishing boat fuel B):113-F52005 

二.主要用途（For use）：本規範甲種漁船用燃料油適用於漁船主機或副主機係為中、高速柴

油引擎用燃料；乙種及丙種漁船用燃料油適用於漁船主機或副主機係

為低速半柴油（或俗稱燒頭式）引擎用燃料。 

三.品質（Quality）: 

項       目 

（Item）  

甲種 
（fuel A） 

乙種 
（fuel B）

乙種 
（fuel B）

試驗方法 

（Test method） 

     CNS ASTM 

密    度:Density at 15℃，g/mL Max. Report 0.980 

 

0.975 12017 

14474 

D1298or 

D4052 

外    觀:Appearance  Dark Dark Dark Visual Visual 

閃    點:Flash point PM，℃ Min. 60 60 60 3574 D93 

水份及沉澱物: 

Water ＆ Sediment， vo1﹪ 

Max. 0.1 

-- 
---- 

1.0 

---- 

1.0 

14766 

6358 

D2709 

D1796 

蒸餾試驗:Distillation，℃ 

90 Vo1.﹪，recovered temp.， 
 

Max. 

 

385 

 

---- 

 

---- 

 

1218 

 

D86 

動力黏度:Kinematic viscosity，cSt: 

at 40℃， 

at 50℃， 

 

Max. 

Max. 

 

6.0 

---- 

 

 

58 

 

 

30 

3390 D445 

灰  份:Ash，wt.﹪， Max. 0.02 0.1 0.1 3576 D482 

含硫量:Sulfur content，Wt.﹪， Max. 1.0 4.5 3.5 13877 

14472 

14505 

D2622(註 2) 

D4294 or 

D5453 

腐蝕性:Corrosion，copper strip， 

3hr at 50℃ 

Max. No.1 ---- ---- 1219 D130 

十六烷指數: Cetane index， Min. 40 ---- ---- 12016 

12761 

D976 or 

D4737 

流動點:pour point，℃， Max. 3 15 9 3484 

14506 

14667 

-- 

D97 or 

D5949 or 

D5950 or 

D6749 

殘碳量:Ramsbottom carbon residue 

on 10﹪distillation residue，wt% 

carbon residue on Conradson，wt% 

Micro Carbon Residue，wt% 

 

Max. 

Max. 

Max. 

 

0.4 

---- 

---- 

 

---- 

15 

---- 

 

---- 

---- 

10 

 

3776 

3383 

14477 

 

D524 

D189 

D4530 

註:1 依據 2005.5.19 實施之國際防止船舶污染公約(MARPOL)規則第 14 條規定，船用燃油



含硫量不得超過 4.5wt%。 

   2.D5453 僅適用於甲種漁船用燃料油含硫量檢測，檢測結果若有爭議時以採用 D2622 方

法為準。 



海 運 柴 油 規 範 
Specification for marine distillate fuels    

（MGO ＆ MDO）                     版別:3.0 

一.產品編號(Products No.)：海運輕柴油（Marine gas oil）:113-F51007           頁次:1/1 

海運重柴油（Marine diesel oil）:113- F51008 

二.主要用途（For use）：本規範海運輕柴油適用於中、高速柴油船舶引擎用燃料，海運重柴油適用於中、

低速柴油船舶引擎用燃料。 

三.品質（Quality）: 

項           目 

（Item） 

 海運輕柴油 

（MGO） 

海運重柴油 

（MDO） 

試驗方法 

（Test method） 

    CNS ASTM 

密    度:Density at 15℃，kg/L  Report Report 12017 

14474 

D1298 

D4052 

閃    點:Flash point PM，℃ Min. 60 60 3574 D93 

水份及沉澱物:Water and 

 sediment，﹪ Vo1 

Max. 0.05 0.1 6358 D2709 

 

動力黏度:Kinematic viscosity， 

cSt at 40℃ 

Min. 

Max. 

1.9 

4.3 

1.9 

6.0 

3390 D445 

灰    份:Ash，wt.﹪ Max. 0.01 0.02 3576 D482 

硫 含 量:Sulfur，wt.﹪ Max. 1.0 1.5 13877 

14472 

14505 

D2622(註) 

D4294 

D5453 

十六烷指數:Cetane index， Min. 45 40 12016 

12761 

D976 

D4737 

流 動 點:Pour point，℃ Max. ---- 3 3484 

14506 

14667 

D97 

D5049 

D5950 

藍氏殘碳量:Ramsbottom carbon residue on 

10﹪distillationresidue，wt﹪ 

Max. 0.30 0.30 3776 D524 

註:含硫量檢驗結果有爭議時以採用 D2622 方法為準。 











 



 


