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捲包為椰纖與現地石料之組合，可利用現地樹枝替代石料，
符合生態工程原則，適用於人工濕地、生態水池、水岸護坡
或低流速河道；具低矮化、透水化及自然化特性；具隨地形
彈性變化的柔性特質，創造蜿蜒順暢的池岸，可配合堆疊型
式塑造弧線緩坡，增加池岸自然度；施工之重覆性高且施工
迅速；可用於社區親水性高之河溪或景觀需求較高之地區。

木樁捲木樁捲木樁捲木樁捲
包護岸包護岸包護岸包護岸

邊坡可能發生崩塌沉陷時，運用其高柔性特質抵抗變形；降
雨量大，地下水高之池岸可利用其高滲透性以利排水。池岸
土料有析出之虞時，應於箱籠側壁及底部內側，加設透水性
濾材或濾網。箱籠填料可依現地材料供料情況分別以卵塊
石、砂礫填置，有植生復育考慮時，可配合於箱籠表面以客
土包取代部分回填料填置，以形成自然綠化池岸。

箱籠箱籠箱籠箱籠
護岸護岸護岸護岸

包括混凝土單階及多階砌石護岸、混凝土蓆墊砌石護岸等；
適用於流速較大、沖蝕明顯、土質較差且崎嶇不平之池岸。
砌造時應注意不使混凝土過度岀露，以維持環境自然樣貌

混凝土混凝土混凝土混凝土
砌石砌石砌石砌石
護岸護岸護岸護岸

為簡易池岸結合緩衝帶之做法，或於陡岸加固之輔助措施，
拋石縫隙可供動物棲息及植物生長；於工址周圍石材供應無
慮之場合適用。

拋石拋石拋石拋石
護岸護岸護岸護岸

乾砌石護岸之種類包括單階砌石護岸、基礎加固單階砌石護
岸及多階砌石護岸、基礎加固多階砌石護岸等。為一種運用
卵塊石疊置於池岸基部及池壁，用以保護池岸的常見方法。

乾砌石乾砌石乾砌石乾砌石
護岸護岸護岸護岸

示意圖型式及適用場合方法

拋石護岸示意圖

河床線

深度

預計沖刷

(緩於1:2)

依情況鋪設過濾墊層

拋石上層採用大於Dmin之卵塊石

B(拋石厚度≧30cm或2.0~2.5Dmin)

下層採用小於Dmin之卵塊石

混凝土基座

α

d >100cm

B>100cm

β

H

1

n

b >60cm

f ' = 210 kg/cmc
2

(1:0.3~1:1)

洩水孔

依塊石縫隙設計，
間距小於200cm

f

b >20cm 1

b >20cm 2

0

砌石長徑>60cm
埋入混凝土深度>40cm

背部鋪透水層

河床線

=預期沖刷深度(≧30cm)

ε

表面以塊石整面

γ、φ

內部可採用較小石材

外表面鋪設較大石材

30~50cm厚級配料或混凝土

(基礎承載力不佳時，可考慮採取混凝土)

H= 箱籠總高度

B= 箱籠底面寬度

j= 土壤內摩擦角

(FS)  = 抵抗傾倒之安全係數

(FS)  = 抵抗滑動之安全係數

(FS)  = 整體穩定之安全係數

= 基礎土壤承受之最大及最小應力

 q= 背填土區均佈載重

d
f
=
預

期
沖
刷

深
度

p

回填現地土壤

S = 木樁間距 (約150cm)

L = 木樁貫入深度 (≧0.5L)

L = 木樁長度 (約2.5~3.0倍∮)

d = 木樁直徑 (約10~15cm)

斷面圖

木樁，∮較小約5~10cm

填充捲包(ROLL 或LOG)

木樁

∮= 捲包直徑 (30cm~60cm)

符號及尺寸：



210kg/cm2 混凝土



沉砂池模擬Simulation of sediment basin沉砂池模擬Simulation of sediment basin
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護岸修復、緩衝綠帶模擬Bank protection remediation,buffer zone護岸修復、緩衝綠帶模擬Bank protection remediation,buffer zone
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